RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Oggetto

Progetto Esecutivo
ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.ii. € mm.

Titolo elaborato
VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE

"opere di riqualificazione energetica e normativa

Revisione

03

Data
24 Agosto 2018

Committente

Promotore Global Power Service S.p.A.
C.so Porta Nuova 127
37122 Verona
info@globalpowerservice.it

Progettisti
EZA srl
info@ezasrl.it
Ing. Anna Busolini

tutti i diritti riservati - opera protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941 n 633 e successive



N.B.

Le verifiche illuminotecniche di seguito allegate si basano sulla classificazione
illuminotecnica di progetto attribuita alle singole strade comunali in fase di
redazione del Piano dell’illuminazione comunale, approvato dal comune di
Fiorenzuola d’Arda.

Di seguito gli allegati:

1- Verifiche illuminotecniche
2- Indici IPEA*
3- Indici IPEI*



Comune di Fiorenzuola d'Arda

ORARIO DI
CATEGORIA ASSENZA PASSAGGI CATEGORIA POSSIBILE CATEGORIA
CATEGORIA LIMITE DI LLLUMINGTECNICA il COMPLESSITA' CAMPO VISIVO CONDIZIONI DI SEGNALETICA COSPICUA PERICOLO DI ASSENZADISVINCOLIEIO | o0 o smvi|  FLUSSI DI TRAFFICO () i valori dei flussi veicolari |\ o0 - Pl oNE | ILLUMINGTECNICA DI
STRADALE | VELOCITA'Kmih CONFLITTUALITA' NELLE ZONE CONFLITTUALI| AGGRESSIONE INTERSEZIONI A RASO 0ssono variare nel tempo
INGRESSO RALLENTATORI P P PROGETTO REGOLATORI DI ESERCIZIO
STRADA FLUSSO
Portata di
N flittuale (- servizio <25% rispetto <50% rispetto >50% rispetto
Normale (-1) Complesso (0) | °°"‘ )' U2le 1 Confiittuale (0) | Cospicua (-1) |Non cospicua (0)]  Assente (1) Presente (0) Assenza(-1) | Presenza (0) Assenza (1) Presenza (0) | (progetto)per | allaportatadi | allaportatadi | alla portata di
corsia servizio (-2) servizio (-1)* servizio (0)*
Autostrada extraurband| N
Autostrada Del Sole Car 130 M Complesso (0) Conflittuale (0) | Cospicua (-1) |Non cospicua (0)| ~Assente (-1) Presenza (0) | Assenza(-1) 1100 >50% (0 M2 M2
sp3g Strada extraurbana 70 M2 Complesso (0) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M3 24:00 - 6:00 M4
secondaria - C -
Autostrada extraurband| .
A21dir Car. 130 M Complesso (0) Conflittuale (0) | Cospicua (-1) |Non cospicua (0)] Assente (-1) Presenza (0) Assenza (-1) 1100 >50% (0 M2 M2
locale -
Corso G. Garibaldi Strada “'“Fa"a ocale 50 M3 Normale (-1) Conflituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)" M5 23:00 - 6:00 M6
locale -
Largo G. Marconi Strada “"’;”a el 50 M3 Normale (-1) Conflituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)" M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale - . N
Largo Gabrielli " 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()|~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)" M5 23:00 - 6:00 M6
. Strada Extraurbana N N N
Localit Caselle . 50<70 w3 Normale (-1 Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1) M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urb: locale -
Piazza Caduti rada :f‘a ocale 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 3
Strada urbana locale - . N
Piazza Casalino . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0) Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) Mé6 M6
Strada urbana locale -
Piazza degli A|pir|i F. 50 M3 Normale (-1) Contflittuale (0) Non cospicua (0) Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Piazza Grazia Deledda E. 50 M3 Normale (-1) Contflittuale (0) Non cospicua (0) Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Piazza Marsala Strada “"’f"a focale - 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)° M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale - .
Piazza Molinari E. 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0) Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) Mé Mé
locale -
Piazza Verdi Strada “'“Fa"a ocale 50 M3 Normale (-1) Conflituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Piazzale Cavour Strada “"’;”a el 50 M3 Normale (-1) Conflituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
Strada urbana locale - . N
Piazzale M. D'Azeglio " 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
Strada urbana locale - . N
Piazzale N. - 50 M3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
Strada urbana locale - . N
Piazzale San Giovanni - 50 w3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
Piazzale Taverna Stada “'har'a focale - 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)[  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)" M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale -
Quartiere Posta . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
SP4 Strada extraurbana 70 M2 Complesso (0) Contflittuale (0) Non cospicua (0) Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M3 24:00 - 6:00 M4
Secondaria - C -
Strada Extraurbana - 3
spas o 50<70 M3 Complesso (0) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M4 23:00 - 6:00 M5
Strada extraurbana - N
sPa62 70-90 m2 Complesso (0) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M3 24:00 - 6:00 M4
secondaria - C -
sso Strada extraurbana 70-90 M2 Complesso (0) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M3 24:00 - 6:00 M4
secondaria - C -
B
Strada Comunale Del Strada Bxraurbana 50<70 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)" M5 23:00 - 6:00 M6
Bosco locale - F -
Strada Comunale del Strada Extraurbana 50<70 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Frascale locale - F -
Strada Comunale della Strada Extraurbana 50<70 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Pelosa locale - F -
i Strada E> b
Strada Comunale di "a‘:cal’;"rai'r ana 50<70 M3 Normale (-1) Conflituale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 m6
i Strada E> bz
Strada Comunale di rada Extraurbana 50<70 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()|~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)" M5 23:00 - 6:00 M6
Fontana focale - F -
locale -
Strada Comunale San Strada urbana locale 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0) Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Protaso F-
Strada B> b
rada Extraurbana 50<70 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 m6
Strada Pelosa locale - F -
inciale DI
Strada Provinciale Di Strada Extraurbana 50 <70 M3 Complesso (0) Contflittuale (0) Non cospicua (0) Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) Ma 23:00 - 6:00 M5
Busseto locale - F -
Strada Provinciale Per Strada extraurbana " )
i m2 Complesso (0) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M3 24:00 - 6:00 M4
Bardi secondaria - C -
Strada Vicinale Del Strada urbana locale - N .
50 w3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) 3 M6
Querceto F-
Strada Vicinale di Strada urbana locale -
50 M3 Normale (-1) Contflittuale (0) Non cospicua (0) Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) Mé Mé
Lusurasco F-
locale -
. Strada rbana locale 50 M3 Normale (-1) Conflituale (0) Non cospicua (0)]  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
Strada Vicinale Querceto F-
Strada urbs locale -
Via 20 rada :"a ocele 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
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Comune di Fiorenzuola d'Arda

ORARIO DI
CATEGORIA ASSENZA PASSAGGI CATEGORIA POSSIBILE CATEGORIA
CATEGORIA LIMITE DI LLLUMINGTECNICA il COMPLESSITA' CAMPO VISIVO CONDIZIONI DI SEGNALETICA COSPICUA PERICOLO DI ASSENZADISVINCOLIEO | o0 " o smvi|  FLUSSI DI TRAFFICO () i valor dei flussi veicolari |\ o0 - Pl oNE | ILLUMINGTECNICA DI
STRADALE | VELOCITA'Kmih CONFLITTUALITA' NELLE ZONE CONFLITTUALI| AGGRESSIONE INTERSEZIONI A RASO possono variare nel tempo
INGRESSO RALLENTATORI PROGETTO REGOLATORI DI ESERCIZIO
STRADA FLUSSO
Strada urbana locale - - ’
Via A, o 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) 3 3
Strada uroana locale - .
Via A. Boito . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada uroana locale - .
Via A. Conni . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada uroana locale - .
Via A. Dante il 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Via A. Draghi S"a?a Elx"aé'ba"a 50<70 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
. ocale -
Tocale -
Via A. Einstein Strada “m;"a locale 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale -
Via A. Gramsci . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via A. Grandi 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via A. Labriola 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via A. Longhi . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Via A. Strada urbana locale - 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale -
Via A. Moro 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via A. Negri . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via A. Sakharov 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via A. Tanzi 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via A. Volta ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Via Abruzzo Strada urbana locale - 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale - - -
Via AIDO ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale - - -
Via Alberoni ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urb: locale -
Via Azzolini radaur ar'a ocale 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)[  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)" M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale - - 3
Via Baciocchi il 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)[  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) 3 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Via Barani ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)[  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
‘Strada urbana locale - - 3
Via Bellini ) 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
‘Strada urbana locale - - 3
Via Benefial i 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
‘Strada urbana locale - - 3
Via Bezzecca i 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
‘Strada urbana locale - - 3
Via Boiardi il 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)[  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
‘Strada urbana locale - - 3
Via Botti - 50 M3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
Strada urbs locale -
Via Bressani rada :”a ocele 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Via Brunani " 50 w3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Via Buozzi o 50 w3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)° M5 23:00 - 6:00 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Via C. Armellini - 50 M3 Normale () Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Via C. Maldea " 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via C. Menotti Strada “"’;T‘a ocale 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via Caduti di Cefalonia Strada “"’Fa"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via Campo Sportivo Strada “"’Fa"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via Cappuccini Strada “"’;”a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
locale -
Via Casella Strada “"’;”a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
locale -
Via Castello Vecchio Strada “"’:‘"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via Cavalieri Strada “"’Fa"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via Cavour Strada “"’f”a ocale 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
locale -
Via Cerlesi Strada “"’Fa"a ocale 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada uroana locale - .
Via Cesare Pavese . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada uroana locale - .
Via Col Di Lana . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada uroana locale - .
Via Conni . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale - N
Via Cortesi . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
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Comune di Fiorenzuola d'Arda

ORARIO DI
CATEGORIA ASSENZA PASSAGGI CATEGORIA POSSIBILE CATEGORIA
CATEGORIA LIMITE DI LLLUMINGTECNICA il COMPLESSITA' CAMPO VISIVO CONDIZIONI DI SEGNALETICA COSPICUA PERICOLO DI ASSENZADISVINCOLIEO | o0 " o smvi|  FLUSSI DI TRAFFICO () i valor dei flussi veicolari |\ o0 - Pl oNE | ILLUMINGTECNICA DI
STRADALE | VELOCITA'Kmih CONFLITTUALITA' NELLE ZONE CONFLITTUALI| AGGRESSIONE INTERSEZIONI A RASO possono variare nel tempo
INGRESSO RALLENTATORI PROGETTO REGOLATORI DI ESERCIZIO
STRADA FLUSSO
Strada ubana locale - - ’
Via Crenna il 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) 3 3
Strada urbana locale - .
Via D. Romagnosi . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale - .
Via Damiano Chiesa . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
locale -
Via Della Liberazione Strada “'bpa"a ocale 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale - N
Via Dieci . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale - N
Via E. Salgari . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via E. Toti . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Via Emilia Strada Zx"ambca"a 70-90 m2 Complesso (0) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M3 24:00 - 6:00 Ma
secondaria - C -
Strada urbana i
Via Europa** i € 50 M3 Complesso (0) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M4 24:00 - 6:00 M5
quartiere - E -
Via F. Calestani Strada “"’Fam focale - 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)] Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale -
Via F. Filzi 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via F. Nicolli 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via F. Parri . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via F. Turati 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via F.lli Bandiera 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via F.Ili Lumiere ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale - - -
Via F.lli Magni ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale - - -
Via F.lli Rosselli ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale - - -
Via Faustini ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale - - -
Via Ferrari ) 50 M3 Normale (-1) Contiittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbs locale -
Via Fiume rada ur el 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)[  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1) M5 23:00 - 6:00 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Via Formaleoni ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)[  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
‘Strada urbana locale - - 3
Via Frascale ) 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
Strada urbs locale -
Via Friuli rada ur prelese 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% ()" M5 23:00 - 6:00 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Via Fulgosio i 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
Strada urbs locale -
Via G. Carducci rada ur el 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)[  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)° M5 23:00 - 6:00 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Via G. Da Fiorenzuola - 50 M3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
Strada urbs locale -
Via G. Da Saliceto rada :”a ocele 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Via G. Donizzetti " 50 w3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)° M5 23:00 - 6:00 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Via G. Falcone o 50 w3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Via G. Guareschi - 50 M3 Normale () Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Via G. Leopardi " 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)" M5 23:00 - 6:00 M6
locale -
Via G. Mazzini Strada “"’;T‘a ocale 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via G. Moruzzi Strada “"’:"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via G. Pascoli Strada “"’:"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via G. Pastore Strada “"’:"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via G. Pegorini Strada “"’:"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via G. Pennaroli Strada “"’:‘"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via G. Puccini Strada “"’:‘"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
locale -
Via G. Rossa Strada “"’Fa"a ocale 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via G. Rossini Strada “"’Fa"a ocale 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale - .
Via G. Roveda . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale - .
Via G.b. Spada . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
locale -
Via Gallo Strada “'bpa"a ocale 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Tocale -
Via Gandhi Strada “mFa"a locale 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
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Comune di Fiorenzuola d'Arda

ORARIO DI
CATEGORIA ASSENZA PASSAGGI CATEGORIA POSSIBILE CATEGORIA
CATEGORIA LIMITE DI \LLumNoTECNICA DI comPLESSITA' CAMPO VISVO CONDIZIONI DI SEGNALETICA COSPICUA PERICOLO DI ASSENZADISVINCOLIEID [ "o o o osmivi|  FLUSSI DI TRAFFICO (') valori dei flussi veioolari |\ 0l e | ILLUMINOTECNIGA DI
STRADALE | VELOCITA' Kmh CONFLITTUALITA' NELLE ZONE CONFLITTUALI AGGRESSIONE INTERSEZIONI A RASO possono variare nel tempo
INGRESSO RALLENTATORI PROGETTO REGOLATORI DI ESERCIZIO
STRADA FLUSSO
Via va?n Battista Strada urbana locale - 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
Pergolesi F-
locale -
Via Giovanni Xx Strada M’Fa"a ocale 50 M3 Normale (-1) Contlittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
locale -
Strada “"’Fa"a ocale 50 w3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Via Giuseppe Di Vittorio B
Strada urbana locale - — 3
Via Gorizia i 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) 3 3
Strada urbana locale - ~ 3
Via Grossi " 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) 3 3
Strada urbana locale - ~ 3
Via Isonzo i 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) 3 3
Strada urbana locale - — 3
Via J. i 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) 3 3
‘Strada urbana locale - ~ 3
Via J. Lennon i 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()|~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
Via John Fitzgerald locale -
- 8 Strada “"’Fa"a ocale 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale -
Via L. Bonati . 50 M3 Normale (-1) Contiittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Via L. Braibanti Strada urbana locale - 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale -
Via L. Dodi 50 M3 Normale (-1) Contiittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via L. Miglioli ) 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale - - )
Via L. Pirandello . 50 M3 Normale (-1) Confiittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Via L. Scapuzzi S"ad: “"’a": d 50 M3 Complesso (0) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M4 24:00 - 6:00 M5
" quartiere - E -
Via L. Valla Strada urbana locale - 50 M3 Normale (-1) Confiittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urb: locale -
Via Liguria radaur ar'a ocale 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)[ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)" M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale -
Via Lizzardi il 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) 3 M6
Strada urbs locale -
Via Lungo Ada trada urbana focale 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)" M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale - ) )
Via M. Antonio ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
Strada urbs locale -
Via M. Buonarroti rada ur :”a ocale 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)" M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale - ) )
Via M. Gioia i 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
Strada urbana locale -
Via Machiavelli il 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
Strada urbana locale - — 3
Via i 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) 3 3
Strada urbana locale - — 3
Via Arda i 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) 3 3
Strada urbana locale -
Via T i 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via Maestri del Lavoro Strada “"’Fa"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Via Manfredi Strada “"’f”a ocale 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
locale -
Via Mangia Strada “"?"a ocale 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
Strada urbana locale - 50 "3 Normale (-1) Confiittuale (0) Ne jicua (0)]  Assente (-1) P © Pr ©) 800 25%(-2) M6 M6
- - . ormale (- onflittuale on cospicua ssente (- resenza resenza <25% (-
Via Margherita Di Savoia F-
Strada urbana locale -
Via Maria . 50 M3 Normale (-1) Contiittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via Marie Curie 50 M3 Normale (-1) Contiittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via Maroncelli 50 M3 Normale (-1) Contiittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via Martin Luther King . 50 M3 Normale (-1) Contiittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via Mischi 50 M3 Normale (-1) Contiittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Via Molinetto Strada urbana locale - 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale -
Via Molise . 50 M3 Normale (-1) Contiittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via Mons. P. Piacenza 50 M3 Normale (-1) Contiittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via Monte Grappa 50 M3 Normale (-1) Contiittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via 50 M3 Normale (-1) Contiittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via N. Copernico 50 M3 Normale (-1) Confiittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via Nani . 50 M3 Normale (-1) Confiittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale - - )
Via Nazario Sauro . 50 M3 Normale (-1) Confiittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
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Comune di Fiorenzuola d'Arda

ORARIO DI
CATEGORIA ASSENZA PASSAGGI CATEGORIA POSSIBILE CATEGORIA
CATEGORIA LIMITE DI LLLUMINGTECNICA il COMPLESSITA' CAMPO VISIVO CONDIZIONI DI SEGNALETICA COSPICUA PERICOLO DI ASSENZADISVINCOLIEO | o0 " o smvi|  FLUSSI DI TRAFFICO () i valor dei flussi veicolari |\ o0 - Pl oNE | ILLUMINGTECNICA DI
STRADALE | VELOCITA'Kmih CONFLITTUALITA' NELLE ZONE CONFLITTUALI| AGGRESSIONE INTERSEZIONI A RASO possono variare nel tempo
INGRESSO RALLENTATORI PROGETTO REGOLATORI DI ESERCIZIO
STRADA FLUSSO

Strada urbana locale - - ’

Via Oberdan o 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) 3 3
Strada uroana locale - .

Via Ottolenghi . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada uroana locale - .

Via P. Borsellino . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada uroana locale - .

Via P. Diani il 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6

Tocale -
Via P. Majavacca Strada “m;"a locale 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Via . Verani S"“: “"’a": d 50 M3 Complesso (0) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 > 50% (0) M4 24:00 - 6:00 M5
- quartiere - E -
ocale -

Via Panini Strada “m:r"a locale 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale -

Via Pasteur 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -

Via Pasubio 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -

Via Perosi . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -

Via Petrarca 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -

Via Piave 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -

Via Piemonte . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -

Via Piero Gobetti 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -

Via Pietro 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -

Via Pio La Torre ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale - - -

Via Primo Maggio ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale - - -

Via Ranieri ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6

Via Strada urbana locale - 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urb: locale -

Via Roma rada ur arva ocale 50 M3 Complesso (0) Conflittuale (0) Non cospicua (0) Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M4 23:00 - 6:00 M5
Strada urbs locale -

Via rada ur el 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)[  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1) M5 23:00 - 6:00 M6
‘Strada urbana locale - - 3

Via Ii R 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)[ ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
‘Strada urbana locale - - 3

Via Romani ) 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
‘Strada urbana locale - - 3

Via Rosa L - i 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
‘Strada urbana locale - - 3

Via S. Aleramo i 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
‘Strada urbana locale - - 3

Via . Lucca il 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)[  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
‘Strada urbana locale - - 3

Via s. Pallavi - 50 M3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
Strada urbs locale -

Via . Pellico rada :”a ocele 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
‘Strada urbana locale - - 3

Via s. Varini " 50 w3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
‘Strada urbana locale - - 3

Via Salvo D'Acquisto o 50 M3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
‘Strada urbana locale - - 3

Via San Bernardino - 50 M3 Normale () Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6

Via San Bernardo Da locale -

o Strada “"’f”a ocale 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale -

Via San Bonifacio 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -

Via San Fiorenzo o 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -

Via San Francesco 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6

Via San Giovanni Bosco Strada urbana locale - 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale -

Via San Gi ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale - - -

Via San Martino ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale - - 3

Via San Paolo ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urbana locale -

Via San Pietro 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25%(-2) M6 M6
Strada urb: locale -

Via San Protaso rada ur arva ocale 50 M3 Complesso (0) Conflittuale (0) Non cospicua (0) Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M4 23:00 - 6:00 M5
Strada urbs locale -

Via San Rocco rada ur prelese 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% ()" M5 23:00 - 6:00 M6

Mkl ‘Strada urbana locale - - 3

Siena ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
Strada urbs locale -

Via Sardegna trada ur el 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1) M5 23:00 - 6:00 M6

Classificazione stradale ai fini illuminotecnici, contenuta nel Piano della Luce
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Comune di Fiorenzuola d'Arda

ORARIO DI
CATEGORIA ASSENZA PASSAGGI CATEGORIA POSSIBILE CATEGORIA
CATEGORIA LIMITE DI LLLUMINGTECNICA il COMPLESSITA' CAMPO VISIVO CONDIZIONI DI SEGNALETICA COSPICUA PERICOLO DI ASSENZADISVINCOLIEO | o0 " o smvi|  FLUSSI DI TRAFFICO () i valor dei flussi veicolari |\ o0 - Pl oNE | ILLUMINGTECNICA DI
STRADALE | VELOCITA'Kmih CONFLITTUALITA' NELLE ZONE CONFLITTUALI| AGGRESSIONE INTERSEZIONI A RASO possono variare nel tempo
INGRESSO RALLENTATORI PROGETTO REGOLATORI DI ESERCIZIO
STRADA FLUSSO
Strada urbana locale - - ’
Via Sesenna o 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) 3 3
Strada uroana locale - .
Via Solferino . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
locale -
Via Spinazzi Strada “m;"a ocale 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| ~ Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada uroana locale - .
Via Suor Elena il 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale - N
Via T. Rossi . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Via Tolla Strada “mf"a focale - 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale -
Via Torchina . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via Torricelli 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via Toscana 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via Trabacchi . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via Trento 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Via Trieste Strada urbana locale - 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale -
Via U. Bassi . 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Via U. Foscolo Strada urbana locale - 50 M3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbana locale -
Via Umbria 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale -
Via Uniade Cantarelli ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale - - -
Via V. Alfieri ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale - - -
Via Vittorio Veneto ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Strada urbana locale - - -
Via 2. Campioni ) 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (-2) M6 M6
Via Zara Strada “'har'a focale - 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)* M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbs locale -
Viale C. Battisti rada ur el 50 M3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)[  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1) M5 23:00 - 6:00 M6
Strada urbs locale -
Viale Cairoli trada urbana focale 50 w3 Complesso (0) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M4 23:00 - 6:00 M5
Strada urbs locale -
Viale Corridoni trada uroana focale 50 w3 Complesso (0) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M4 24:00 - 6:00 M5
‘Strada urbana locale - - 3
Viale Darwin i 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua ()| Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 3
Strada urbs locale -
Viale Dei Tigli trada ubana focale 50 M3 Complesso (0) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M4 23:00 - 6:00 M5
Strada urbs locale -
Viale Della Vittoria rada ur el 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)[  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (-1)° M5 23:00 - 6:00 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Viale Don Luigi - 50 M3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
‘Strada urbana di ; it . 3 . N o
Viale G. Matteotti** tere £ 50 w3 Complesso (0) Conflittuale (0) on cospicua (0)]  Assente (-1) resenza (0) resenza (0) 800 >50% (0) M4 24:00 - 6:00 M5
‘Strada urbana locale - - 3
Viale Galileo Galilei " 50 w3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Viale Linneo o 50 w3 Normale (-1 Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <50% (1)° M5 23:00 - 6:00 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Viale Lombardia - 50 M3 Normale () Confiituale (0) Non cospicua (0)|  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
‘Strada urbana locale - - 3
Viale Luigi lllica " 50 M3 Complesso (0) Conflittuale (0) Non cospicua (0)|  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 >50% (0) M4 23:00 - 6:00 M5
locale -
Vicolo Alle Corti Strada “"’Fa"a ocale 50 w3 Normale (-1) Conflittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Vicolo Beltrami Strada “"’:"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Vicolo Brandacci Strada “"’Fa"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Vicolo Caneva Strada “"’;”a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)] ~ Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Vicolo dei Templari Strada “"’s"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Vicolo Della Torre Strada “"’:‘"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Vicolo Grossi Strada “"’Fa"a ocale 50 3 Normale (-1) Confittuale (0) Non cospicua (0)]  Assente (1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
locale -
Vicolo Inzani Strada “'“Fa"a focale 50 M3 Normale (-1) Conflituale (0) Non cospicua (0)]  Assente (-1) Presenza (0) Presenza (0) 800 <25% (2) M6 M6
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Nota: la classificazione stradale delle varie strade & quella presente
nel Piano della Luce del comune di Fiorenzuola d'Arda

Sezioni stradali

n. punti luce

16

10

SP38

Via C. Maldea

Via Margherita Di Savoia

Via Trabacchi

18

Via F. Filzi

27

Viale G. Matteotti

29

Piazzale San Giovanni

Via A. Manzoni
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32

w
N

Via A. Volta

Via Molise

Via Oberdan

Via Pasteur

Via Piave

Via San Bonifacio

Via San Martino

34

Strada Vicinale Querceto

Via A. Volta

37

Via Salvo D'Acquisto

Via Trabacchi
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38

Via C. Menotti

Via Campo Sportivo

39

Quartiere Posta

Strada Vicinale Querceto

Via A. Bergamaschi

Via A. Conni

Via A. Dante

Via A. Labriola

Via A. Sakharov

Via A. Tanzi

Via Botti

Via Cavalieri

Via Col Di Lana

Via Cortesi

Via Crenna

Via Damiano Chiesa
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Comune di Fiorenzuola d'Arda

Sezioni stradali n. punti luce
Via F. Filzi 3
Via F. Nicolli
Via F. Turati

Via F.lli Rosselli

Via Formaleoni

Via Frascale

Via G. Pascoli

Via G. Roveda

Via Gorizia

Via Isonzo

Via L. Miglioli

Via Maroncelli

Via Montello

Via N. Copernico

Via Ottolenghi

Via Pasubio

Via Petrarca

Via Piero Gobetti

Via Pietro Mascagni

Via Romagnoli

Via Romani

Via Rosa Luxemburg

Via San Bonifacio

Via San Giuseppe

Via San Pietro

Via Sesenna

Via Solferino

Via Torricelli

Via U. Bassi
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Via Vittorio Veneto

Viale Darwin

41

Strada Provinciale Di Busseto

Via A. Boito

Via A. Longhi

Via A. Manzoni

Via Bezzecca

Via Conni

Via Dieci

Via F. Parri

Via F.lli Bandiera

Via Frascale

Via Gallo

Via Giovan Battista Pergolesi

Via Mons. P. Piacenza

Via Monte Grappa

Via Nazario Sauro

Via Pasubio

Via Perosi
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Comune di Fiorenzuola d'Arda

Sezioni stradali n. punti luce
Via Pio La Torre 11
Via S. Lucca 2
Via San Francesco 3
Viale Corridoni 1

44 13
Via Lizzardi 4
Via S. Aleramo 5
Vicolo Grossi 4

47 46
Piazza Grazia Deledda 1
Via A. Negri 8
Via Baciocchi 8
Via Barani 4
Via Caduti di Cefalonia 8
Via Faustini 6
Via G. Pastore 5
Via L. Dodi 6

48 15
Via Lizzardi 2
Via Primo Maggio 13

49 11
Via Maestri del Lavoro 11

51 7
Viale Dei Tigli 7

52 10
Via Tolla 10

60 6
Strada Pelosa 3
Viale Dei Tigli 3

70 5
Via Barani 3
Via Cappuccini 2

73 4
Strada Pelosa 4

75 6
Via Panini 6

76 59
Via A. Draghi 15
Via A. Manzoni 11
Via G. Da Saliceto 6
Via G. Leopardi 3
Via G. Puccini 6
Via Gallo 18

77 10
Via Casella 3
Via F. Calestani 6
Via San Rocco 1

78 191
Strada Pelosa 2

Sezioni stradali

3dil1



Comune di Fiorenzuola d'Arda

Sezioni stradali n. punti luce
Via Azzolini 17
Via Cappuccini 8
Via Casella 14
Via Fiume 13
Via L. Braibanti 13
Via Liguria 7
Via M. Buonarroti 4
Via Manfredi 19
Via Molinetto 5
Via Panini 7
Via S. Pellico 11
Via San Giovanni Bosco 11
Via San Rocco 23
Via Sardegna 4
Via Tolla 4
Via Torchina 1
Via U. Foscolo 17
Viale Linneo 11

79 19
Via G. Leopardi 10
Via Giovanni Xxiii 9

80 5
Strada Comunale della Pelosa 5

84 168
SP462 10
Via Abruzzo 13
Via Friuli 11
Via G. Donizzetti 14
Via G. Puccini 3
Via G. Rossini 10
Via Giovanni Xxiii 19
Via L. Scapuzzi 6
Via L. Valla 15
Via Romagna 14
Via San Bernardo Da Chiaravalle 9
Via San Rocco 8
Via Spinazzi 22
Via Umbria 14

85 86
Piazzale Cavour 1
Via 20 Settembre 7
Via A. Einstein 18
Via Buozzi 9
Via Gandhi 7
Via John Fitzgerald Kennedy 9
Via Liguria 3
Via Manfredi 2
Via Molinetto 2
Via P. Majavacca 5

Sezioni stradali
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Comune di Fiorenzuola d'Arda

Sezioni stradali n. punti luce
Via Risorgimento 2
Via Sardegna 4
Via Spinazzi 17

86 4
Via Molinetto 4

87 5
Via Z. Campioni 1
Via Zara 4

89 5
Strada Pelosa 5

90 1
Strada Pelosa 1

93 18
Via Cerlesi 16
Via John Fitzgerald Kennedy 2

95 1
Strada Pelosa 1

96 45
Via John Fitzgerald Kennedy 45

97 17
Via G. Da Saliceto 1
Via Lungo Ada 16

98 8
Via Primo Maggio 1
Via San Bernardino 7

104 17
Viale Dei Tigli 17

107 15
Viale Dei Tigli 15

108 10
Strada Provinciale Di Busseto 10

112 48
Strada Provinciale Di Busseto 44
Viale Dei Tigli 4

114 18
Via Roma 3
Via San Protaso 15

119 4
SP462 1
Via Roma 3

120 48
Via L. Scapuzzi 8
Via P. Verani 20
Via Roma 18
Viale Luigi lllica 2

128 55
Viale Luigi lllica 55

131 38
Via L. Scapuzzi 22

Sezioni stradali
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Comune di Fiorenzuola d'Arda

Sezioni stradali n. punti luce
Via P. Verani 16
140 18
SP4 1
SP46
Via L. Scapuzzi 11
141 3
Via Europa 3
142 63
SP4 8
SP462 11
Via Emilia 18
Via Europa 8
Viale G. Matteotti 18
143 28
Via Emilia 8
Via Europa 11
Viale G. Matteotti 9
200 23
Via A. Tanzi 1
Via Barani 3
Via C. Armellini 1
Via Fiume 5
Via Manfredi 3
Via Mangia 4
Via Suor Elena 4
Via U. Bassi 2
201 126
Via C. Armellini 22
Via Cappuccini 1
Via Cesare Pavese 2
Via F. Parri 9
Via G. Rossa 5
Via John Fitzgerald Kennedy 29
Via L. Braibanti 11
Via L. Valla 2
Via Manfredi 1
Via Maria Montessori 4
Via Marie Curie 8
Via Molinetto 4
Via Rosa Luxemburg 1
Via San Martino 1
Via San Protaso 9
Via San Rocco 6
Via Santa Caterina Da Siena 4
Viale Luigi lllica 7
202 194
Piazza Verdi 9
Strada Vicinale Querceto 3
Via A. Dante 11

Sezioni stradali
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Comune di Fiorenzuola d'Arda

Sezioni stradali n. punti luce
Via A. Moro 1
Via A. Negri 7
Via A. Tanzi 1
Via A. Volta 12
Via Azzolini 7
Via Baciocchi 4
Via Cappuccini 5
Via Casella 1
Via Cesare Pavese 1
Via Dieci 5
Via E. Salgari 1
Via G. Donizzetti 2
Via John Fitzgerald Kennedy 14
Via Mangia 5
Via San Bonifacio 1
Via Torricelli 1
Viale Darwin 6
Viale Don Luigi 20
Viale Galileo Galilei 60
Viale Linneo 17

213 22
Via E. Salgari 2
Via San Protaso 12
(vuoto) 8

202bis 53
Via A. Conni 2
Via Bressani 3
Via John Fitzgerald Kennedy 26
Via S. Pellico 3
Via San Pietro 6
Viale Dei Tigli 13

32bis 10
Via Piemonte 8
Viale Galileo Galilei 2

39BIS 45
Piazza Verdi 4
Via A. Moro 2
Via A. Tanzi 1
Via Campo Sportivo 3
Via G. Pegorini 4
Via G. Pennaroli 1
Via G. Roveda 2
Via L. Pirandello 3
Via Mons. P. Piacenza 4
Via San Paolo 5
Via Trabacchi 4
Via V. Alfieri 12

39cinq 50
Via A. Tanzi 1

Sezioni stradali
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Comune di Fiorenzuola d'Arda

Sezioni stradali n. punti luce
Via C. Armellini 8
Via E. Salgari 2
Via F.Ili Magni 10
Via G. Guareschi 2
Via G. Pennaroli 7
Via Martin Luther King 5
Via San Pietro 7
2
6

Via Toscana
Via Uniade Cantarelli
39QUATER 76
Strada Vicinale Querceto 5
Via A. Tanzi 3
Via Cavalieri 2
Via E. Salgari 1
8
6

Via F. Parri

Via F.Ili Rosselli

Via G. Guareschi 14

Via G. Pegorini 4

Via J. Lennon 8

Via Mangia 6
4
2
3

Via Margherita Di Savoia

Via Nani

Via Suor Elena

Viale Don Luigi 10
39TRIS 88

Via A. Moro 13

Via A. Tanzi

Via Abruzzo

Via AIDO

Via E. Salgari

Via F.lli Lumiere

Via G. Pennaroli
Via J. Gutenberg
Via M. Antonio
Via Marie Curie
Via P. Borsellino
Via Rosa Luxemburg
Via San Paolo
Via San Pietro
Via Sesenna
Via Suor Elena
Via Toscana
Via Uniade Cantarelli
Via V. Alfieri
41bis
Via E. Toti
Via F. Filzi
Via Trabacchi
Viale Corridoni
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Comune di Fiorenzuola d'Arda

Sezioni stradali n. punti luce
41tris 19
Via C. Armellini 5
Via F. Parri 5
Via Nazario Sauro 3
Via Pio La Torre 6
43bis 37
Quartiere Posta 1
Via A. Dante 3
Via Bellini 3
Via Damiano Chiesa 5
Via F. Filzi 1
Via Ferrari 5
Via Molise 4
Via Nazario Sauro 2
Via San Martino 6
Via Trabacchi 7
47+L 49
Strada Vicinale di Lusurasco 2
Via A. Grandi 3
Via Barani 4
Via Benefial 13
Via G. Pastore 3
Via L. Bonati 24
75bis 8
Via A. Einstein 8
93+ 46
Via Friuli 1
Via G. Da Saliceto 3
Via Giuseppe Di Vittorio 42
lantl 35
Piazza Molinari 2
Via A. Gramsci 3
Via Della Liberazione 2
Via Grossi 2
Via M. Gioia 1
Via S. Pallavicino 3
Via S. Varini 4
Via San Fiorenzo 2
Via T. Rossi 8
Vicolo dei Templari 3
Vicolo Della Torre 3
Vicolo Inzani 2
lantlbis 40
Corso G. Garibaldi 32
Largo Gabrielli 6
Via G. Carducci 2
lant2 95
Piazzale Cavour 2
Via Alberoni 4

Sezioni stradali
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Sezioni stradali

n. punti luce

Via Brunani

3

Via Castello Vecchio

1

Via D. Romagnosi

2

Via Della Liberazione

5

Via G. Da Fiorenzuola

11

Via G. Mazzini

[N
o

Via G. Moruzzi

=
o

Via M. Gioia

Via Machiavelli

Via Maculani

Via Mischi

Via P. Diani

Via S. Pallavicino

Via San Fiorenzo

Via Z. Campioni

Vicolo Alle Corti

Vicolo Beltrami

Vicolo Brandacci
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lant2bis

~
N

Largo G. Marconi

Largo Gabrielli

Piazza Marsala

Via 20 Settembre

Via Bressani

Via Cavour

Via F. Calestani

Via G. Carducci

Via Risorgimento

lant2tris

Via L. Scapuzzi

Via Roma

Viale Cairoli

N RN RN W

lant3
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Piazzale N. Tommaseo

Piazzale San Giovanni

Via Castello Vecchio

Via Trento

Vicolo Brandacci
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lant3bis

N
=

Via 20 Settembre

Via Bressani

Via Cavour

Via F. Calestani

Via Trieste

lant3tris

Via Roma

lant4

Piazzale San Giovanni
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Comune di Fiorenzuola d'Arda

Sezioni stradali n. punti luce
Via Mischi 1
Via San Francesco 3

lant5 59
Largo G. Marconi 30
Viale C. Battisti 12
Viale Della Vittoria 17

lant5tris 22
Via L. Scapuzzi 1
Viale Cairoli 1
Viale Corridoni 20

lant6 8
Via Europa 8

lant7 29
Largo G. Marconi 2
Via Bressani 5
Via Della Liberazione 7
Via Roma 13
Viale G. Matteotti 2

lant8 12
Piazza Casalino 4
Piazzale M. D'Azeglio 3
Via M. Gioia 2
Via Mischi 3

lant8bis 11
Piazza Caduti 8
Via G. Carducci 3

lant8tris 5
Via L. Scapuzzi 5

prol 8
Via A. Volta 4
Viale Darwin 4

pro2 3
Largo Gabrielli 2
Via C. Armellini 1

PRO3 13
Via A. Volta 3
Viale G. Matteotti 10

TF 6
Via L. Scapuzzi 6

25 6
Via Frascale 6

145 13
SP38 13

213bis 19
Viale Dei Tigli 19

REG 72
SP38 27
SS9 45

Sezioni stradali
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Fiorenzuola d'Arda (PC)

_ NUMERO LED O
sEzioNE | categoria largh H | interasse | SBRACCIO- |appareccHio mopuLiNuovo | Pw] | Lumen
progetto CIGLIO
APPARECCHIO

16 M6 3,5 6 25 1 BGP203 T25 DM11 LED 16-45/740 16 12,4 1.600

18 M6 5 7 25 0 BGP203 T25 DM11 LED 20-45/740 20 14,4 2.000

25 M6 4 8 40 2,5 BGP203 T25 DM11 LED 45-45/740 45 29,5 4.500

27 M6 45 8 25 0 BGP203 T25 DM11 LED 20-45/740 20 14,4 2.000
29 M6 5 8 25 0 BGP203 T25 DM11 LED 25-45/740 25 16,8 2.500

32 M6 9 8 25 1,5 BGP203 T25 DM11 LED 35-45/740 35 23 3.500
32bis M6 9 8 30 1 BGP203 T25 DM11 LED 35-45/740 35 23 3.500
34 M6 parcheggio | 8 varie 1,5 BGP203 T25 DW10 LED 40-45/740 40 26 4.000

37 M6 5 8 35 1 BGP203 T25 DM11 LED 30-45/740 30 19,8 3.000
38 M6 5 8 25 1 BGP203 T25 DM11 LED 20-45/740 20 14,4 2.000
39 M6 7 8 25 "da 1a2" BGP203 T25 DM11 LED 20-45/740 20 14,4 2.000
39bis M6 7 8 25 "da0a-1 BGP203T25DM11 LED 25-45/740 25 16,8 2.500
39tris M6 7 8 25 "da-2a-3" BGP203 T25DM11 LED 30-45/740 30 19,8 3.000
39quater | M6 7 8 25 "da-3a-4.5" BGP203 T25 DM11 LED 40-45/740 40 26 4.000
39¢ing M6 7 8 25 5 BGP203 T25 DW10 LED 45-45/740 45 29,5 4.500
41 M6 6 8 25 "+0,5a+2" BGP203 T25 DM11 LED 25-45/740 25 16,8 2.500
41bis M6 6 8 25 "0a-1"  BGP203 T25 DM11 LED 25-45/740 25 16,8 2.500
41tris M6 6 8 25 "15a-3" BGP203T25DM11 LED 35-45/740 35 23 3.500
43bis M6 6 8 30 "0a2"  BGP203 T25 DM11 LED 30-45/740 30 19,8 3.000
44 M6 7 9 32 0,8  BGP203T25DM11 LED 35-45/740 35 23 3.500
47 M6 5a9 10 32 0,8  BGP203T25DM11 LED 40-45/740 40 26 4.000
47+L M6 12 10 32 0 BGP203 T25 DM11 LED 45-45/740 45 29,5 4.500
48 M6 9 9 30 1 BGP203 T25 DM11 LED 40-45/740 40 26 4.000
49 M6 10 8 40 0 BGP203 T25 DM11 LED 45-45/740 45 29,5 4.500

51 M5 4 5 26 0 BGP203 T25 DM11 LED 25-45/740 25 16,8 2.500

52 M5 6 5 15 0 BDP105 PCC DM GRN 25/840 25 19 2.576
60 M5 7 5,5 26 0 BGP203 T25 DM11 LED 35-45/740 35 23 3.500
70 M5 7 7 20 0 BGP203 T25 DM11 LED 30-45/740 30 19,8 3.000

73 M5 | PUNTI SPARSI BGP203 T25 DM11 LED 50-45/740 50 32 5.000

75 M5 | 12 CONPARK | 7,5 25 2 BGP203 T25 DM11 LED 45-45/740 45 29,5 4.500
75bis M5 9 9 30 1,5 BGP203 T25 DM11 LED 54-45/740 54 37 5.400
76 M5 5 8 25 0/-1/0,5  BGP203 T25 DM11 LED 40-45/740 40 26 4.000

77 M5 6 8 30 3 BGP203 T25 DM11 LED 64-45/740 64 41,5 6.400

Caratteristiche sezioni 1di3



Fiorenzuola d'Arda (PC)

_ NUMERO LED O
sEzioNE | categoria largh H | interasse | SBRACCIO- |appareccHio mopuLiNuovo | Pw] | Lumen
progetto CIGLIO
APPARECCHIO
78 M5 7 8 30 0/-1  BGP203 T25 DM11 LED 54-45/740 54 37 5.400
79 M5 7 8 35 0/-0,5  BGP203 T25 DM11 LED 59-45/740 59 38 6.000
80 M5 4 8 30 0,5 BGP203 T25 DM11 LED 40-45/740 40 26 4.000
84 M5 8 8 25 "dala2" BGP203 T25 DM11 LED 40-4S/740 40 26 4.000
85 M5 8+4PARK | 8 35 0,3 BGP203 T25 DM11 LED 59-45/740 59 38 6.000
86 M5 75 8 25 -0,7 BGP203 T25 DM11 LED 45-45/740 45 29,5 4.500
87 M5 6 8 25 0,5 BGP203 T25 DM11 LED 40-45/740 40 26 4.000
89 M5 6 9 28 1 BGP203 T25 DM11 LED 50-45/740 50 32 5.000
90 M5 5 9 28 2,25  BGP203 T25 DM11 LED 54-45/740 54 37 5.400
93 M5 5a9 10 32 "1-0-1" BGP203 T25 DM11 LED 59-45/740 59 38 6.000
93+L M5 10a12 |10 32 BGP203 T25 DM11 LED 74-45/740 74 48 7.400
95 M5 4 9 28 0,5 BGP203 T25 DM11 LED 40-45/740 40 26 4.000
96 M5 10 8 18+18 1 BGP203 T25 DM11 LED 35-45/740 35 23 3.500
97 M5 8 9 25 4 BGP203 T25 DM11 LED 74-45/740 74 48 7.400
98 M5 10 8 25-30 1 BGP203 T25 DM11 LED 54-45/740 54 37 5.400
104 M4 5,5 5,7 24,5 0 BDP105 PCC DM GRN 60/840 60 40 6.112
107 M4 8 7 20 0,5 BGP203 T25 DM11 LED 54-45/740 54 37 5.400
108 M4 6 8 30 2,5 BGP203 T25 DM11 LED 90-45/740 90 58 9.000
112 M4 6 8 25 0,5 BGP203 T25 DM11 LED 54-45/740 54 37 5.400
114 M4 7 8 25 0 BGP203 T25 DM11 LED 59-45/740 59 38 6.000
119 M4 7 10 30 -0,7 BGP203 T25 DM11 LED 90-45/740 90 58 9.000
120 M4 9 10 25 1,6 BGP203 T25 DM11 LED 90-45/740 90 58 9.000
128 M4 6 5 | quiniconce 16 0,5 BDP105 PCC DM GRN 40/840 40 28 4.188
131 M4 "9/10" 8 30 0 BGP203 T25 DM11 LED 90-45/740 90 58 9.000
140 M3 75 8 25 0,2-1  BGP203 T25 DM11 LED 90-45/740 90 58 9.000
141 M3 9 9 25 0,5 BGP203 T25 DM11 LED 90-45/740 90 58 9.000
142 M3 8 10 35 0,5 BGP204 T25 DM11 LED 139-45/740 139 88 14.000
143 M3 7 9 40 0,5 BGP204 T25 DM11 LED 139-45/740 139 88 14.000
145 M3 6 8/7 30 0 BGP203 T25 DM11 LED 90-45/740 90 58 9.000
200 P3 3 3,5 24 0 BDP105 PCC DM GRN 25/830 25 19 2.647
200_4K P3 BDP105 PCC DM GRN 25/840 25 19 2576
201 P2 4 4 25 0 BDP105 PCC DM GRN 40/830 40 28 4.147
201_4K P2 BDP105 PCC DM GRN 40/840 40 28 4.188
Caratteristiche sezioni 2di3



Fiorenzuola d'Arda (PC)

. NUMERO LED O
sEzioNE | categoria largh H | interasse | SBRACCIO- |appareccHio mopuLiNuovo | Pw] | Lumen
progetto CIGLIO
APPARECCHIO
202 P3 10 4,5 20 0 BDP105 PCC DS GRN 50/830 50 38 5.277
202_4K P3 BDP105 PCC DM GRN 50/840 50 38 5.280
202bis P3 2,5 5 25 -0,5 BDP105 PCC DS GRN 60/830 60 40 6.184
202bis_4K P3 BDP105 PCC DS GRN 60/840 60 40 6.112
213 P3 3 2,5 15 0 BDP105 PCC DRW GRN 20/840 20 17 2.056
213bis P3 3 2,5 20 -1 BDP105 PCC DRW GRN 40/840 40 28 4.188
PRO BVP506 GC T35 1xGRN59-35/740 A/60 59 46 6.200
PRO1 BVP506 GC T35 1xGRN68-35/740 A/60 68 52 7.200
PRO2 BVP506 GRN107-3S/740 Il A GR SRG10 T35 107 81 10.700
PRO3 GUELL 1 A/W ott. Asimmetrica 27 3.607
TF CE3 30x30m 25 BVP506 ECO151-35/740 Il A GR SRG10 T35 151 132 15.800
lantl M6 3 5 16 0 ROMANTIC 16_OM_700mA_3K SPECIAL 16 10 1.000
lantlbis M5 "3/4" 5 18 0,7/1 ROMANTIC 16_0OB_700mA_3K SPECIAL 16 16,5 1.545
lant2 M6 "5/6 m" 5 16 -0,5 ROMANTIC 16_0OD_700mA_3K SPECIAL 16 18,5 1.670
lant2bis M5 "5/6 m" 5 16 -0,5 ROMANTIC 16_ON_700mA_3K SPECIAL 16 17,6 1.785
lant2tris M4 "5/6 m" 5 15 0 ROMANTIC 16_0OD_700mA_3K 16 35 2.880
lant3 M6 7 3,5 15 -1 ROMANTIC 16_0OG_700mA_3K SPECIAL 16 21,5 1.955
lant3bis M5 7 3,5 15 -1 ROMANTIC 16_0G_700mA_3K 16 35 2.965
lant3tris M4 6,5 3,5 13 -0,75 ROMANTIC 24_0G_700mA_3K SPECIAL 24 34 3.090
lant4 M6 4 3,5 17 0 ROMANTIC 16_0OD_700mA_3K SPECIAL 16 12 1.050
lant5 M5 7 3,5 13/26 0 ROMANTIC 16_0OG_700mA_3K SPECIAL 16 21,5 1.955
lant5tris M4 8 3,5 13/26 0 ROMANTIC 16_0G_700mA_3K 16 35 2.965
lant6 M3 9 5,5 20 0 ROMANTIC 16_OD_700mA_3K 16 35 2.880
lant7 P4 areeverdi |3/4 20 0 BDP105 PCC DS GRN 60/830 60 40 6.184
lant7_4K P4 BDP105 PCC DS GRN 60/840 60 40 6.112
lant8 M6 7,5 3,5 14,5 1 ROMANTIC 16_0G_700mA_3K SPECIAL 16 12,5 1.120
lant8bis M5 8 3,5 14,5 1 ROMANTIC 16_0OG_700mA_3K SPECIAL 16 21,5 1.955
lant8tris M4 8 3,5 18 ROMANTIC 24_0G_700mA_3K 24 53 4.495
Caratteristiche sezioni 3di3



Allegato 1 — VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE



SEZ lant1
Codice di progetto: LANTERNE
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant1 Data: 28-08-2017
Indice
1. Visualizzazioni 3
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4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso 13
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1 Data: 28-08-2017

1. Visualizzazioni

1.1 Pianta
© H
- N
E o
N
° [ﬂ
N
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X(m)
T —— & Romantic16_OM_700mA 3K
Scala
1:100
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1 Data: 28-08-2017

2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
. 1~ *

T Romantici6_OM_700mA_3K Romantic16_OM_700mA_3K 10.0 1* 1000

Unita Schema 1

Carreggiata Singola carreggiata

Larghezza stradam 3.00

Nr di corsie 2

Tabella di riflessione CIE C2

QO di tabella 0.070

Fattore di manutenzione 0.80

Codice apparecchio T

Installazione Unilaterale sinistra

Altezzam 5.00

Interdistanzam 16.00

Posizione apparecchio 0.00

Tilt90gradi 0.0

L medcd/m2 0.55

L min/med 0.75

ul 0.85

TI EN13201:2015 % 9.7

EIR 0.34
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LANTERNE

SEZ lant1

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Tipo lampada

Flusso lampada

Tilt90

Tipo di reticolo

Fattore Manutenzione di progetto

Romantic16_OM_700mA_3K
1 * Romantic16_OM_700mA_3K

;1000 lumen
(M = 0.0 gradi
: CEN Luminanza
0.80

o S
| | T
.o.] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 3.00m
Nr di corsie D2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 5.00m
Interdistanza (8) : 16.00m
Sbraccio ©) : 000m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 055 cd/m2 TI EN13201:2015 = 97 %
Minimo/Medio = 0.75
ul = 0.85 Edge llluminance Ratio
EIR = 034
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1 Data: 28-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 0.75, -9.63, 1.50) = 7.2%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (0.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
~
© |
° H
0.51 0.65 0.69 0.58 0.52 0.43|
©
s
0.50 0.65 0.70 0.59 0.51 0.42
®
~ 0.52 0.63 0.67]0.60 0.52 0.44]
0.53 0.59 0.60]0.57 0.51 0.49
°
o 0.61 0.64 0.61 0.59 0.57 0.51
Ew
>_
0.58 0.60 0.55]0.54 0.53 0.48]
~
©
0.56 0.58 0.54]0.50 0.48 0.46|
o]
< 0.57 0.61 0.59]0.52 0.48 0.42)
(e}
0.55 0.63 0.63 0.55 0.48 0.41
o
- 0.53 0.66 0.65]0.56 0.49 0.41}
1
° B

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X(m)
T — & Romantic16_OM_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.55 0.75 0.59 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1 Data: 28-08-2017

4.2 L principale (01): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 0.75, -9.63, 1.50) = 7.2%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (0.75, -60.00,

1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

©

17

15 16
1
Fo}{)—

14

10 11 12 13
6 0.55
&2
\/0.55 25
N |
ST avo

\

1
/
!

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X(m)
T — & Romantic16_OM_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.55 0.75 0.59 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1 Data: 28-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 225, -9.63, 1.50) = 9.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (2.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
®
~
© ey
2 H
0.51 0.67 0.71 0.60 0.54 0.44
©
s
0.49 0.66 0.72 0.60 0.52 0.43
®
«~ 0.51 0.65 0.70]0.62 0.53 0.45)
0.53 0.60 0.63]0.60 0.53 0.51
°
o 0.61 0.67 0.64 0.63 0.59 0.53]
Ew
>_
0.58 0.62 0.59]0.57 0.55 0.51
~
©
0.57 0.61 0.58]0.54 0.52 0.48]
o]
« 0.57 0.64 0.62]0.56 0.51 0.45]
(e}
0.55 0.67 0.67 0.58 0.51 0.44]
o
- 0.53 0.68 0.69]0.59 0.52 0.43}
H
° s
o

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X(m)
T — & Romantic16_OM_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.57 0.75 0.60 0.80 1:100

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 8/18



Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1 Data: 28-08-2017

4.4 L principale (02): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 225, -9.63, 1.50) = 9.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (2.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
© H
(TrSyan

=)
[

12

13 14 15
I — LA
BT
J—

i
g/
05— 5+ 0

E—, )

0.6

N
~ &
3 \(
i
INEIE
_“ (83}
o § T
N
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X(m)
T — & Romantic16_OM_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.57 0.75 0.60 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1 Data: 28-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
w 30 34 46
o 24 29 4.0
i 1.8 23 35
0 1.4 20 3.1
1.4 22 34
E
>_
~ 14 23 36
1.4 20 35
1.7 23 39
0 24 28 43
30 34 47
7 6 5 4 3 2 -1 0 1 2 3 4 5
X(m)
T — & Romantic16_OM_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.80 0.49 0.29 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1 Data: 28-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
\u
R\
o\
5 |on

15.5

14.5

13.5

12.5

11.5

9.5 10.5
1.5
o— 3

s (%)
E
=
~ [l
q
0 N
© 13
i 0o
™
¥ 9
"“_)- Il
]
7 6 5 4 3 2 -1 0 1 2 3 4 5
X(m)
T — & Romantic16_OM_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.80 0.49 0.29 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1 Data: 28-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
£ 9.1 13.4 151
E
7.5 10.8 12.6
&
o
6.0 7.8 9.0
@ 46 54 6.1
o}
44 49 54
<
E
>_
0
~ 45 49 54
o}
©
48 55 6.2
0
<
6.4 81 92
[to}
© 82 11.3 127
o
Lo
9.3 13.6 15.1
o}
-55 -45 -35 -25 -15 -0.5 0.5 1.5 25 35 45 55 6.5
X(m)
T — & Romantic16_OM_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
8.24 0.53 0.29 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1 Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

15.5

13.5 14.5
/ XV

115 125
] /

10.5

9.5

8.5

7.5

6.5

6\\

Ve
O
Vv
2 i
-55 -4.5 -35 25 -15 -0.5 0.5 1.5 25 35 45 55 6.5
X(m)
T — & Romantic16_OM_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
8.24 0.53 0.29 0.80 1:75

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 13/18



Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1 Data: 28-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
8 13.0 115 9.3
. 11.1 99 82
i 89 83 75
3 6.7 69 7.2
6.1 6.8 6.9
E
>_
~ 6.1 6.8 6.9
66 69 7.3
88 83 75
o 11.2 9.9 8.1
13.0 11.4 9.2
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
X(m)
T — & Romantic16_OM_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
8.55 0.72 0.47 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1 Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

15.5

e v /
N
3 [ R
g o)}
-
e [
E
N
6 /\/\
P «
>
[to) -~
— ~
%)
\\Q
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
X(m)
T — & Romantic16_OM_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
8.55 0.72 0.47 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1 Data: 28-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
2 7.2 6.1 52
" 65 56 4.8
i 65 52 3.9
pd 66 50 3.3
64 53 35
E
>_
~ 6.4 51 3.4
65 47 3.2
65 52 3.8
@ 65 56 4.7
72 61 52
-25 -15 -0.5 0.5 15 25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5
X(m)
T — & Romantic16_OM_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.38 0.60 0.44 0.80 1:75
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LANTERNE SEZ lant1

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

15.5

7/

11.5 12.5 13.5 14.5

10.5

9.5

8.5

7.5

6.5

55
S

45
4

3.5

25

0.5

-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 25 3.5 4.5 5.5 6.5

T — & Romantic16_OM_700mA_3K

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut.
5.38 0.60 0.44 0.80

7.5

85

9.5

Scala
1:75
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LANTERNE SEZ lant1

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

5. Apparecchi

5.1 Apparecchi di progetto

Romantic16_OM_700mA_3K 1xRomantic16_OM_700mA_3K/3000

Rendimento luminoso:

verso il basso : 1.00

verso l'alto : 0.00

totale : 1.00
Flusso di lampada : 1000 Im
Potenza totale apparecchio 100 W
Codice di misura : 106-QL15-R

Nota: dati fotometrici esterni al database.

Diagramma intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
1200 1500 180° 150° 120°

C = 1800 c= 0°
C =270° C = 90°
C = 1969 Imax C=16°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4
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SEZ lant1bis
Codice di progetto: LANTERNE
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1bis Data: 28-08-2017

1. Visualizzazioni

1.1 Pianta
© 1
- R}
Eo
N
o 1
R}
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X(m)
c — & Romantic16_OB_700mA_3K
Scala
1:100
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LANTERNE

SEZ lant1bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Tipo di lampada

Codice Tipo di apparecchio
c Romantic16_OB_700mA 3K
Unita Schema 1

Carreggiata

Larghezza stradam

Nr di corsie

Tabella di riflessione

QO di tabella

Fattore di manutenzione
Codice apparecchio
Installazione

Altezzam
Interdistanzam
Posizione apparecchio
Tilt90gradi

L medcd/m2

L min/med

ul

TI EN13201:2015 %
EIR

Singola carreggiata
3.00
1
CIE C2
0.070
0.80
c
Unilaterale sinistra
5.00
18.00
0.70
0.0
0.53
0.78
0.71
7.3
0.45

1 * Romantic16_0OB_700mA_3K

Schema 2

Singola carreggiata
3.50
1
CIE C2
0.070
0.80
c
Unilaterale sinistra
5.00
18.00
0.70
0.0
0.51
0.73
0.72
7.8
0.41

Potenza
(W) Flusso (Im)

16.5 1* 1545

Schema 3

Singola carreggiata
4.00
1
CIE C2
0.070
0.80
c
Unilaterale sinistra
5.00
18.00
1.00
0.0
0.50
0.73
0.72
7.9
0.33
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LANTERNE

SEZ lant1bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Romantic16_OB_700mA_3K

Tipo lampada 1 * Romantic16_OB_700mA_3K
Flusso lampada 1545 lumen
Tilt90 (T 0.0 gradi
Tipo di reticolo CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
T !
o S
| T
.o.] W
Carreggiata Singola Carreggiata
Larghezza strada (W) 3.00 m
Nr di corsie 1
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H) 5.00m
Interdistanza (S) 18.00 m
Sbraccio ©) 0.70 m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio =  0.53 cd/m2 TI EN13201:2015 = 73 %
Minimo/Medio = 0.78
ul = 0.71 Edge llluminance Ratio
EIR = 045
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LANTERNE SEZ lant1bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale: Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.50, -9.63, 1.50) = 7.2%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (1.50, -60.00, 1.50)
(cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 =0.070
© 1]
- |
051 056 052
065 0.70 0.58
" 062 066 050
= 055 061 050
o 0.50 0.63 0.53
Eo
N
045 057 049
041 051 043
042 050 0.42
® 049 055 048
_ 0.46 0.53 0.49
- |
L]
7 6 5 -4 3 2 1 0 3 4 6 7 8 10
X(m)
c — & Romantic16_0OB_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.53 0.78 0.58 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant1bis Data: 28-08-2017
4.2 | principale: Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.50, -9.63, 1.50) = 7.2%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (1.50, -60.00, 1.50)
(cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
©
« 0‘6‘ /O
N O
i
\\ \ O]
- e
- %
_ \ b
E o ¢
= /
| \U‘
5 /
© IS
(6}
[te) v
<
o
) >\
+ e
)
(e} ‘O‘\
f o)
° R
7 6 -5 4 3 -1 0 1 2 3 4 6 7 8 10
X(m)
c — & Romantic16_0OB_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.53 0.78 0.58 0.80 1:100
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LANTERNE SEZ lant1bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.3 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
© ]
- [
25 44 84
24 43 80
" 19 33 52
= 15 23 3.1
o 1.2 16 2.1
Eo
=
1.2 16 22
15 23 3.1
20 33 51
© 24 43 79
= 25 43 84
. ]
[
10 9 8 -7 6 5 4 3 0 1 4 5 7
X(m)
c — & Romantic16_OB_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.48 0.34 0.14 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1bis Data: 28-08-2017

4.4 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
© ]
- [
© L [e¢
© »
g o N
=
&
™ ©
. ]
[
10 9 8 7 6 5 4 3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7
X(m)
c — & Romantic16_0OB_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.48 0.34 0.14 0.80 1:100
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LANTERNE SEZ lant1bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
© ]
- [
119 128 122
111 11.9 108
" 66 72 68
= 39 47 51
o 29 40 47
Eo
=
29 40 48
39 47 50
65 7.1 6.8
® 11.0 120 11.0
= 118 129 125
. ]
[
7 6 5 4 -3 2 1 0 1 2 3 4 7 8 10
X(m)
c — & Romantic16_OB_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.78 0.37 0.23 0.80 1:100
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LANTERNE SEZ lant1bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

®© [

- [¥]

16 17

15

\10/

14

/

12

10

<
Eo
>-
/6
< /8\
" /10\
e

. ]
[
7 6 5 4 -3 2 1 0 1 2 3 4 7 8 10
X(m)
c — & Romantic16_OB_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.78 0.37 0.23 0.80 1:100
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LANTERNE SEZ lant1bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
© ]
- [
119 128 122
111 11.9 108
" 66 72 68
= 39 47 51
° 29 40 47
Eo
=
29 40 48
39 47 50
65 7.1 6.8
® 11.0 120 11.0
= 118 129 125
. ]
[
7 6 5 4 -3 2 1 0 1 2 3 4 7 8 10
X(m)
c — & Romantic16_OB_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.78 0.37 0.23 0.80 1:100
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LANTERNE SEZ lant1bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

®© [

- [¥]

16 17

15

\10/

14

/

12

10

<
Eo
>-
/6
< /8\
" /10\
e

. ]
[
7 6 5 4 -3 2 1 0 1 2 3 4 7 8 10
X(m)
c — & Romantic16_OB_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.78 0.37 0.23 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant1bis Data: 28-08-2017
4.9 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
© 1
- [
115 83 438
90 69 50
. 60 51 42
= 50 46 3.9
o 49 46 39
Eo
N
49 46 39
49 45 38
6.0 5.1 4.2
“ 92 70 5.1
_ 11.7 83 49
. 1
[
4 3 -2 1 0 1 2 3 4 6 7 10 1 12 13
X(m)
c — & Romantic16_OB_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.86 0.65 0.32 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1bis Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
© ]
- [
° N
©
©
Eo
=
<
© R
° xR
5

- <
. ]

[

4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X(m)
c — & Romantic16_0OB_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.86 0.65 0.32 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant1bis Data: 28-08-2017

5. Apparecchi

5.1 Apparecchi di progetto

Romantic16_0OB_700mA_3K 1xRomantic16_0OB_700mA_3K/3000 Diagramma intensita’ luminosgeandele/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 120°
Rendimento luminoso:
verso il basso : 0.97
verso l'alto : 0.00
totale : 097
Flusso di lampada : 1545 Im
Potenza totale apparecchio 165 W
Codice di misura : 10196039-6

Nota: dati fotometrici esterni al database.

C = 1800 c= 0°
C =270° C = 90°
C = 2000 Imax Cc=20°
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SEZ lant2
Codice di progetto: LANTERNE
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant2 Data: 28-08-2017

1. Visualizzazioni

1.1 Pianta
E o
N
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
E — & Romantic16_0OD_700mA_ 3K

Scala
1:100
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LANTERNE SEZ lant2

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
. 1~ *

E Romantic16_OD_700mA_3K Romantic16_OD_700mA_3K 18.5 1* 1670

Unita Schema 1 Schema 2

Carreggiata Singola carreggiata Singola carreggiata

Larghezza stradam 6.00 5.00

Nr di corsie 2 2

Tabella di riflessione CIE C2 CIE C2

QO di tabella 0.070 0.070

Fattore di manutenzione 0.80 0.80

Codice apparecchio E E

Installazione Unilaterale sinistra Unilaterale sinistra

Altezzam 5.00 5.00

Interdistanzam 16.00 16.00

Posizione apparecchio -0.50 -0.50

Tilt90gradi 0.0 0.0

L medcd/m2 0.43 0.45

L min/med 0.54 0.58

ul 0.64 0.75

TI EN13201:2015 % 14.9 14.5

EIR 0.60 0.96
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LANTERNE

SEZ lant2

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Tipo lampada

Flusso lampada

Tilt90

Tipo di reticolo

Fattore Manutenzione di progetto

Romantic16_OD_700mA 3K
1 * Romantic16_OD_700mA_3K

: 1670 lumen
(M = 0.0 gradi
: CEN Luminanza
0.80

o S
| | T
.o.] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 6.00m
Nr di corsie D2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 5.00m
Interdistanza (8) : 16.00m
Sbraccio ©) : -050m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 043 cdm2 TI EN13201:2015 = 149 %
Minimo/Medio = 0.54
ul = 0.64 Edge llluminance Ratio
EIR = 0.60
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 5/18



LANTERNE

SEZ lant2

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 150, -9.63, 1.50) = 14.7%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale . CIE C2 con Q0 = 0.070
0.67 047 034 030 028 025
" 065 045 035 033 029 0.26
N 061 044 042 033 031 030
079 053 036 [ 031 036 0.39
® 071 048 036 034 043 049
Eo
=
077 051 039 | 037 044 049
© 0.82 056 040 [ 035 0.39 040
. 077 051 041 | 032 031 031
076 051 037 032 029 0.27
- 072 049 034 ] 029 028 0.25
5 4 -3 2 1 0 3 6 8 9 10 11
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.43 0.58 0.31 0.80 1:100
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 6/18



Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant2 Data: 28-08-2017

4.2 L principale (01): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 150, -9.63, 1.50) = 14.7%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
2 5]

—_— ]
‘ _ S N—
50
/
\

Y(m)
6 7 8 9 10
0.8 ~0

e 0— @ — 90

gg
\ //,"/R—\

0.4\\
- \

— | 05

~
IO /
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.43 0.58 0.31 0.80 1:100
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LANTERNE

SEZ lant2

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 4.50, -9.63, 1.50) = 7.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (4.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
073 056 039 032 030 0.26
s 071 054 041 036 031 027
N 066 053 047 | 035 0.32 0.31
084 064 041 ] 034 038 040
® 076 059 041 037 045 050
E o
=
0.83 062 044 | 040 047 0.51
€ 091 069 046 | 039 041 041
. 084 066 050 | 037 033 032
083 064 045 036 031 027
- 078 061 042 ] 033 030 026
5 4 -3 2 1 0 3 6 8 9 10 11
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.48 0.54 0.29 0.80 1:100
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LANTERNE

SEZ lant2

Studio Busolini+Muraro

Data: 28-08-2017

4.4 L principale (02): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 4.50, -9.63, 1.50) = 7.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (4.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
| |
=)
. o
N
N
0) J
= % O (@'
a1
L
o > 0¥
{\
>_
<\3 v
N o) QA
@ ‘ J
o N
S / —
¥ ~
5 b A
o o
(<) o
[
3 -2 1 0 1 2 3 5 6 8 9 10 11
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.48 0.54 0.29 0.80 1:100
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LANTERNE SEZ lant2

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
2 5.6 7.1 8.0
o 5.3 6.6 7.2
" 47 5.3 5.5
@ 5.4 5.9 6.0
4.9 5.4 5.0
B
=
~ 4.8 5.3 4.9
5.3 5.7 5.8
4.6 5.3 5.6
0 5.1 6.4 7.2
5.7 7.1 8.0
8 7 6 -5 4 3 0 3 4 5
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.83 0.80 0.58 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant2 Data: 28-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

15.5

XY
o)
A

14.5

13.5

12.5

11.5

10.5

9.5

8.5

7.5

6.5

5.5

4.5

3.5

25

1.5

0.5

E —& Romantic16_OD_700mA_3K

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.83 0.80 0.58 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant2 Data: 28-08-2017
4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
2 7.9 6.7 55
o 7.0 6.0 5.6
i 5.4 5.3 6.3
@ 6.1 5.7 4.9
47 4.6 45
B
N
~ 4.7 46 4.6
6.0 5.7 5.0
5.4 5.2 6.1
o 6.9 5.9 5.4
7.9 6.8 5.6
5 4 -3 2 0 3 6 8
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.73 0.79 0.57 0.80 1:75
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LANTERNE

SEZ lant2

Studio Busolini+Muraro

Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
/
©
2 N
A O
0 ©
e /b
o /_/‘/\m. 0
Tt
s N f
/55
’ P
B
=
q\
° )
/\(\"
//<E
[To]
o ™
(o} q\d\
o)
. .@\
B
50
5 4 -3 2 1 0 1 2 3 6 7 8
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.73 0.79 0.57 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant2 Data: 28-08-2017
4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
£ 5.2 5.3 47
- 5.8 5.3 4.9
i 5.4 5.5 5.6
@ 5.1 6.6 7.5
5.3 7.9 9.3
B
=
~ 5.3 7.7 9.1
5.0 6.3 7.1
5.3 5.3 5.5
@ 5.6 5.3 4.9
5.3 5.3 4.8
2 -1 0 1 3 6 9 10 11
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.90 0.80 0.51 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant2 Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

15.5

13.5 14.5
2

12.5

115
6‘\\

10.5

9.5

8.5

7.5

6.5

5.5

4.5

3.5

25

5

1.5

0.5

E —& Romantic16_OD_700mA_3K

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.90 0.80 0.51 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant2 Data: 28-08-2017
4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
2 3.7 2.7 18
o 4.1 3.0 1.9
i 5.0 3.4 1.9
@ 6.1 3.9 2.0
7.3 46 22
B
=
~ 7.2 4.6 22
5.9 3.9 2.0
4.9 3.4 1.9
o 4.1 3.0 1.9
3.7 2.7 1.8
1 2 3 4 6 9 10 11 12 13 14
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.56 0.51 0.25 0.80 1:75
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 16/18



LANTERNE

SEZ lant2

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso

Reticolo
Tipo di calcolo

15.5

14.5

13.5

12.5

11.5

10.5

9.5

8.5

7.5

6.5

5.5

4.5

3.5

25

1.5

0.5

E

Medio
3.56

. Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m

. E oriz. (lux)

Min/Med
0.51

3

Z

—& Romantic16_OD_700mA_3K

Min/Max

0.25

Fatt. Manut.
0.80

11

Scala
1:75
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Pagina:
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LANTERNE SEZ lant2

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

5. Apparecchi

5.1 Apparecchi di progetto

Romantic16_0OD_700mA_3K 1xRomantic16_OD_700mA_3K/3000

Rendimento luminoso:

verso il basso : 1.00

verso l'alto : 0.00

totale : 1.00
Flusso di lampada : 1670 Im
Potenza totale apparecchio 185 W
Codice di misura . 4786866045

Nota: dati fotometrici esterni al database.

Diagramma intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
1200 1500 180° 150° 120°

C = 1800 c= 0°

C =270° C = 90°

C=2159 Imax C=35°
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 18/18



SEZ lant2 bis
Codice di progetto: LANTERNE
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant2 bis Data: 28-08-2017
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant2 bis Data: 28-08-2017

1. Visualizzazioni

1.1 Pianta
E o
N
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
K — & Romantic16_ON_700mA_3K

Scala
1:100

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 3/18



LANTERNE SEZ lant2 bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
. 1~ *

K Romantic16_ON_700mA_3K Romantic16_ON_700mA_3K 17.6 1* 1785

Unita Schema 1 Schema 2

Carreggiata Singola carreggiata Singola carreggiata

Larghezza stradam 6.00 5.00

Nr di corsie 2 2

Tabella di riflessione CIE C2 CIE C2

QO di tabella 0.070 0.070

Fattore di manutenzione 0.80 0.80

Codice apparecchio K K

Installazione Unilaterale sinistra Unilaterale sinistra

Altezzam 5.00 5.00

Interdistanzam 16.00 16.00

Posizione apparecchio -0.50 -0.50

Tilt90gradi 0.0 0.0

L medcd/m2 0.50 0.55

L min/med 0.42 0.49

ul 0.67 0.67

TI EN13201:2015 % 10.8 10.3

EIR 0.36 0.51

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 4/18



LANTERNE

SEZ lant2 bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Tipo lampada

Flusso lampada

Tilt90

Tipo di reticolo

Fattore Manutenzione di progetto

Romantic16_ON_700mA_3K
1 * Romantic16_ON_700mA_3K

;1785 lumen
(M = 0.0 gradi
: CEN Luminanza
0.80

T )
| : T
o.] N
Carreggiata Singola Carreggiata
Larghezza strada (W) 6.00 m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIE C2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 5.00m
Interdistanza (8) : 16.00m
Sbraccio (O0) : -050m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.50 cd/m2 TI EN13201:2015 = 108 %
Minimo/Medio = 0.42
ul = 0.67 Edge llluminance Ratio
EIR = 0.36
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 5/18



Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant2 bis Data: 28-08-2017
4. Risultati dei calcoli
4.1 L principale (01): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 150, -9.63, 1.50) = 10.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 =0.070
089 077 060 043 031 022
" 091 079 059 044 031 022
N 092 077 060 | 043 032 024
086 0.67 054 | 041 030 024
o 073 058 047 037 028 022
E o
=
069 054 043 ] 036 028 023
€ 071 057 047 | 038 030 024
. 083 067 051 038 030 024
092 076 055 040 030 0.22
- 090 075 056 [ 041 030 0.22
5 4 -3 2 1 0 3 6 8 9 10 11
X(m)
K —+& Romantic16_ON_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.50 0.43 0.23 0.80 1:100
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 6/18



Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant2 bis Data: 28-08-2017

4.2 L principale (01): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 150, -9.63, 1.50) = 10.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
[N / |
" ©
S ©
S
~
o
o [
E o
=
) o
[e23
9
™ N
2 \
X |
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X(m)
K —+& Romantic16_ON_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.50 0.43 0.23 0.80 1:100

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 7/18



Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant2 bis Data: 28-08-2017
4.3 L principale (02): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 4.50, -9.63, 1.50) = 4.2%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (4.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 =0.070
092 081 063 045 031 022
" 094 084 062 045 032 023
N 096 082 063 | 044 032 025
089 073 058 ] 042 031 024
® 079 065 051 039 029 023
E o
N
0.74 060 047 | 0.38 029 023
© 078 065 051|039 031 024
. 090 076 058 ] 041 031 025
0.98 086 061 043 030 0.23
- 094 082 061 ] 044 031 022
5 4 -3 2 1 0 3 6 8 9 10 11
X(m)
K —+& Romantic16_ON_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.53 0.42 0.23 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant2 bis Data: 28-08-2017

4.4 L principale (02): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 4.50, -9.63, 1.50) = 4.2%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (4.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
2 ]

12 13 14 15
O~

1
0

©
[©)

o / |
Ew
>-
~
[{e]
n
<

i
in

0.4

10

o
R
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
K —+& Romantic16_ON_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.53 0.42 0.23 0.80 1:100

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 9/18



LANTERNE SEZ lant2 bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
© 46 5.2 17.1
0 3.4 4.1 13.8
i 23 3.3 10.1
@ 1.7 32 7.0
1.3 35 5.5
B
=
~ 1.2 3.9 5.7
1.5 3.8 7.4
2.1 3.7 10.8
o 3.3 42 14.5
45 5.2 17.7
8 7 6 -5 4 3 3 4 5
X(m)
K —+& Romantic16_ON_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.85 0.21 0.07 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant2 bis Data: 28-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

15.5

12.5 13.5 14.5
9——J
gL—— |
9‘3\/}5

11.5

10.5

9.5

6.5

Y(m)
7.5 8.5
2.5
S

5.5

N
o [Ye
N N
0 4
8 7 6 5 4 3 -2 1 0 1 2 3 4 5
X(m)
K —+& Romantic16_ON_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.85 0.21 0.07 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant2 bis Data: 28-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
2 19 18 14
" 16 15 12
i 12 12 10
pd 8 8 8
6 6 6
E
>_
~ 6 6 6
8 8 8
12 12 10
o 16 15 12
19 18 14
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
X(m)
K —+& Romantic16_ON_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
11.4 0.51 0.30 0.80 1:75
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LANTERNE

SEZ lant2 bis

Studio Busolini+Muraro

Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
/
[Te) /\?)
E s
E P
" ——12.5
i —1 0/
\
75— |
B
=
/7.5~——
0 70\
\{0
& \z RN
(ON
\:3
5 4 -3 2 1 0 1 2 3 6 7 8
X(m)
K —+& Romantic16_ON_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
11.4 0.51 0.30 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant2 bis Data: 28-08-2017
4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
£ 102 7.1 4.9
. 9.2 6.6 4.8
i 8.1 6.3 4.9
pd 6.9 5.7 4.6
6.1 5.2 4.3
B
=
~ 6.1 5.3 4.3
6.8 5.7 4.7
8.0 6.2 5.0
o 9.1 6.6 48
10.1 7.0 4.8
2 -1 0 1 3 6 9 10 11
X(m)
K —+& Romantic16_ON_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
6.30 0.68 0.42 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant2 bis Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

15.5

14.5

13.5

12.5

11.5

10.5

9.5

8.5

7.5

6.5

5.5

S
o)
N
©
©
. 0
E
>
>
\ oy
[e2]

4.5

3.5

1.5
3
9

2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
K —+& Romantic16_ON_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
6.30 0.68 0.42 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant2 bis Data: 28-08-2017
4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
2 3.8 2.0 1.4
o 3.9 2.0 1.0
" 3.7 2.1 1.0
3 3.7 2.2 1.0
3.6 2.3 1.1
B
N
~ 3.5 2.3 1.1
3.6 2.1 1.1
3.7 2.0 1.1
o 3.8 2.0 1.1
3.8 1.9 1.1
1 2 3 4 6 9 10 1 12 13 14
X(m)
K —+& Romantic16_ON_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.29 0.45 0.27 0.80 1:75
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LANTERNE SEZ lant2 bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

15.5

14.5

13.5

12.5

11.5

10.5

Sl

9.5

8.5

7.5

6.5

5.5

4.5

3.5

25
G'¢
1.5

G'¢

0.5

K —+& Romantic16_ON_700mA_3K

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut.
2.29 0.45 0.27 0.80

11

Scala
1:75
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LANTERNE SEZ lant2 bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

5. Apparecchi

5.1 Apparecchi di progetto

Romantic16_ON_700mA_3K 1xRomantic16_ON_700mA_3K/3000

Rendimento luminoso:

verso il basso : 1.00

verso l'alto : 0.00

totale : 1.00
Flusso di lampada : 1785 Im
Potenza totale apparecchio 176 W
Codice di misura : 106-QL15-R

Nota: dati fotometrici esterni al database.

Diagramma intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
1200 1500 180° 150° 120°

C = 1800 c= 0°
C =270° C=90°
C = 3380 Imax C =158°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4
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SEZ lant2tris
Codice di progetto: LANTERNE
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant2tris Data: 28-08-2017
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant2tris Data: 28-08-2017

1. Visualizzazioni

1.1 Pianta
0 I:-_I
- a
B
>
° |:-‘I
a
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Scala
1:100
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LANTERNE SEZ lant2tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
. 1~ *

E Romantic16_OD_700mA_3K Romantic16_OD_700mA_3K 35.0 1* 2880

Unita Schema 1 Schema 2

Carreggiata Singola carreggiata Singola carreggiata

Larghezza stradam 6.00 5.00

Nr di corsie 2 2

Tabella di riflessione CIE C2 CIE C2

QO di tabella 0.070 0.070

Fattore di manutenzione 0.80 0.80

Codice apparecchio E E

Installazione Unilaterale sinistra Unilaterale sinistra

Altezzam 5.00 5.00

Interdistanzam 15.00 15.00

Posizione apparecchio 0.00 0.00

Tilt90gradi 0.0 0.0

L medcd/m2 0.86 0.89

L min/med 0.57 0.58

ul 0.78 0.79

TI EN13201:2015 % 15.6 15.5

EIR 0.75 0.94

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 4/18



LANTERNE

SEZ lant2tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Tipo lampada

Flusso lampada

Tilt90

Tipo di reticolo

Fattore Manutenzione di progetto

Romantic16_OD_700mA 3K
1 * Romantic16_OD_700mA_3K

. 2880 lumen
(M = 0.0 gradi
: CEN Luminanza
0.80

o S
| | T
.o.] N
Carreggiata Singola Carreggiata
Larghezza strada (W) 6.00 m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H) 5.00m
Interdistanza (S) 15.00 m
Sbraccio ©) 0.00 m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.86 cdm2 TI EN13201:2015 = 156 %
Minimo/Medio = 0.57
ul = 0.78 Edge llluminance Ratio
EIR = 075
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 5/18



LANTERNE

SEZ lant2tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 150, -9.63, 1.50) = 15.3%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
0 I:-_I
- al
141 1.02 071 057 055 052
® 133 096 069 | 063 0.56 0.53
126 092 077 | 067 057 0.56
e 142 117 085 | 061 0.58 0.68
138 1.02 072 058 067 0.86
B
=
~ 151 1.08 076 | 062 070 0.85
1.62 118 082 | 064 066 0.72
- 160 112 081 | 068 060 0.59
158 113 076 063 057 055
- 151 1.08 073 | 056 0.53 0.51
o |:-_|
i
5 4 -3 2 1 0 1 3 6 8 9 10 11
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.86 0.60 0.32 0.80 1:100
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LANTERNE

SEZ lant2tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.2 L principale (01): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m TI 1.50, -9.63, 1.50) = 15.3%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
0 [-‘I
F JEEN
(2
- P
o °
o e ‘>
[ |
o o
’ D /
© \ ]
. o
E —
] k
|
© / ~d
® = ©
< [ A
- /Q.
° [H
2 -1 0 1 2 3 4 5 6 9 10 11
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.86 0.32 0.80 1:100
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LANTERNE

SEZ lant2tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 450, -9.63, 1.50) = 10.3%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (4.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
0 I:-_I
- al
137 123 087 064 058 0.53
® 128 116 083 | 067 059 055
120 112 089 | 0.72 060 0.8
e 136 1.38 096 | 067 062 0.70
133 122 082 065 071 088
B
=
~ 146 131 089 | 071 074 0.88
156 1.43 099 | 073 070 0.75
< 154 138 099 | 0.78 065 0.61
152 139 095 072 061 057
- 145 136 093 | 067 0.58 0.53
o |:_|
i
5 4 -3 2 1 0 1 3 6 8 9 10 11
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.94 0.57 0.34 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant2tris Data: 28-08-2017

4.4 L principale (02): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 450, -9.63, 1.50) = 10.3%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (4.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
0 I:-_I
] VRN
s A\
/ 2
1 P,
pa ;> \//
— o
=
< k
N
X //\
@ (@)
N ©
[
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.94 0.57 0.34 0.80 1:100
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LANTERNE

SEZ lant2tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
© |
T il
9.1 11.6 13.8
2 8.7 11.1 12.8
8.0 9.5 10.2
2 8.9 10.2 10.4
6.9 9.3 9.4
B
N
~ 7.2 9.2 9.4
8.8 9.7 9.8
¥ 8.1 9.5 10.4
8.7 10.7 12.6
- 9.2 11.7 137
° |
il
8 -7 6 5 -3 0 3 5
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
9.96 0.69 0.50 0.80 1:75
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LANTERNE SEZ lant2tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso

Reticolo
Tipo di calcolo

. Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
. E oriz. (lux)

15

< -
& \ >
-
nN
- -
-
: 2
fte}
LY
® co
E
N
[e))
Q>
L
/ i
8 7 6 -5 4 3 2 -1
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max
9.96 0.69 0.50

Fatt. Manut.
0.80

Scala
1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant2tris Data: 28-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
o K3
il
15 13 11
2 13 12 10
10 10 11
2 10 11 11
9 9 3
B
N
~ 9 9 8
10 11 11
¥ 11 10 10
13 12 10
- 15 13 11
o [-_I
il
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
10.8 0.76 0.57 0.80 1.75
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LANTERNE

SEZ lant2tris

Studio Busolini+Muraro

Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

15

14

13

12

10

E —& Romantic16_OD_700mA_3K

Medio Min/Med
10.8 0.76

. Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m

]

Min/Max
0.57

Fatt. Manut.
0.80

Scala
1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant2tris Data: 28-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

o I3
il

10 10 10

2 11 10 10

11 10 11

2 9 10 13

8 11 16

B
N

~ 9 11 16

9 10 13

¥ 11 10 10

10 10 10

- 10 10 10
o [-_I
il

2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
10.6 0.80 0.52 0.80 1:75
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LANTERNE SEZ lant2tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

15
[
LT

14

)
N

13

12

10

(qV] b
o 9 ™ K
B
N
. Yo
10 f
o [-_I
il
2 1 0 1 2 3 4 5 6 9 10 1
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
10.6 0.80 0.52 0.80 1.75
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LANTERNE

SEZ lant2tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
8.1 6.1 4.3
2 8.7 6.8 46
10.1 8.0 4.8
2 12.4 9.1 53
151 10.6 5.8
B
=
~ 14.9 10.5 5.7
12.1 9.0 5.2
¥ 10.0 8.0 4.8
8.6 6.8 4.6
. 8.1 6.1 4.3
1 2 3 4 6 9 10 11 12 13 14
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.94 0.54 0.29 0.80 1:75
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LANTERNE SEZ lant2tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
®
B o
; —
~ < g
%
©
©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X(m)
E —& Romantic16_OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.94 0.54 0.29 0.80 1:75
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LANTERNE SEZ lant2tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

5. Apparecchi

5.1 Apparecchi di progetto

Romantic16_0OD_700mA_3K 1xRomantic16_OD_700mA_3K/3000

Rendimento luminoso:

verso il basso : 1.00

verso l'alto : 0.00

totale : 1.00
Flusso di lampada : 2880 Im
Potenza totale apparecchio : 3.0 W
Codice di misura . 4786866045

Nota: dati fotometrici esterni al database.

Diagramma intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
1200 1500 180° 150° 120°

C = 1800 c= 0°

C =270° C = 90°

C=2159 Imax C=35°
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 18/18



SEZIONE lant3
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3 Data: 28-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
€
>
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
X(m)
M — > Romantic16_0OG_700mA 3K
Scala
1:100
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SEZIONE lant3

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada
. 1*

M Romantic16_OG_700mA_3K Romantic16_OG_700mA_3K

Unita Schema 1

Carreggiata Singola carreggiata

Larghezza stradam 7.00

Nr di corsie 2

Tabella di riflessione CIE C2

QO di tabella 0.070

Fattore di manutenzione 0.80

Codice apparecchio M

Installazione Unilaterale sinistra

Altezzam 3.50

Interdistanzam 15.00

Posizione apparecchio -1.00

Tilt90gradi 0.0

L medcd/m2 0.39

L min/med 0.48

ul 0.61

TI EN13201:2015 % 10.5

EIR 0.46

Potenza
(W)

21.5

Flusso (Im)

1* 1955

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant3_FR_rev.1.CRO
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SEZIONE lant3

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Tipo lampada

Flusso lampada

Tilt90

Tipo di reticolo

Fattore Manutenzione di progetto

Romantic16_OG_700mA_3K
1 * Romantic16_OG_700mA_3K

;1955 lumen
(M = 0.0 gradi
: CEN Luminanza
0.80

o S
| | T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 7.00m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 350m
Interdistanza (8) : 15.00m
Sbraccio ©) : -1.00m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.39 cdm2 TI EN13201:2015 = 105 %
Minimo/Medio = 0.48
ul = 0.61 Edge llluminance Ratio
EIR = 046
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant3_FR_rev.1.CRO Pagina: 4/17



SEZIONE lant3

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75, -5.50, 1.50) = 9.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
072 057 043 032 027 022
e 0.80 0.60 044 | 0.33 0.27 0.22
084 057 042 | 0.31 025  0.22
S 085 055  0.41 035 029 024
080 047 036 033  0.31 0.29
B
=
~ 065 039  0.31 030 030 028
052 036  0.31 030 027 022
+ 048 038 033 | 027 023 0.20
0.51 046 038 030 025 0.21
- 062 053 043 | 032 026 021
5 4 -3 2 1 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.39 0.51 0.24 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3 Data: 28-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75, -5.50, 1.50) = 9.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

N

14

13

0o5—7m0H1
20

10 11 12
0
.7
o6—m

3
g0
)Q

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.39 0.51 0.24 0.80 1:100
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SEZIONE lant3

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.25, -5.50, 1.50) = 3.6%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
075 059 044 032 027 022
e 0.85 0.62 0.45 0.34 0.27 0.22
092  0.61 043 | 032 025 0.22
2 098 060 043 | 036 030 024
097 052 038 034 032 029
B
=
~ 083 044 033 | 0.31 0.31 0.28
062  0.41 032 | 030 027 022
N 055  0.41 034 | 027 023 0.20
055 047 039 030 025 021
- 066 054 043 | 032 027 021
5 4 -3 2 1 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.42 0.48 0.20 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3 Data: 28-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.25, -5.50, 1.50) = 3.6%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

17

16

10

0.8

11 12 13 14 15
=
/
0.6
20

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.42 0.48 0.20 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3 Data: 28-08-2017
4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
9.0 14.0 20.2
- 5.7 8.4 13.8
3.7 5.2 8.8
2 2.5 3.8 6.0
2.2 3.7 48
E
N
~ 2.2 3.8 46
25 4.0 6.1
¥ 3.6 5.3 8.8
5.6 8.5 13.2
- 8.9 13.9 19.7
8 7 6 5 4 3 -2 1 0 1 2 3 4
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.42 0.30 0.11 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3 Data: 28-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
- ~d
- >
® z
- o)
B
=
o)
N N
NS

8 7 6 5 4 3 -2 1 0 1 2 3 4
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.42 0.30 0.11 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3 Data: 28-08-2017
4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
17.9 14.3 11.1
2 14.1 12.2 9.8
10.0 9.2 8.1
2 7.1 7.1 6.7
5.9 5.7 5.3
E
N
~ 5.9 55 5.1
6.9 6.7 6.3
¥ 9.2 8.7 7.7
13.2 12.3 9.8
- 17.7 14.7 11.2
-4.5 -35 25 -1.5 -0.5 0.5 1.5 25 35 45 55 6.5 75
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
9.51 0.54 0.29 0.80 1:75
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SEZIONE lant3

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo
Tipo di calcolo

. Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
. E oriz. (lux)

15

(]

< ‘:J
N2}
/ \Q;o
A0
/
e 7 ‘5/
B
=
\7
-5\
\ ,0
.
- 5
-45 -35 -25 -15 -0.5 0.5 15 25 35 45 55 6.5 75
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
9.51 0.54 0.29 0.80 1.75
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SEZIONE lant3

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
8.1 6.3 46
2 75 59 45
6.5 5.2 4.2
2 6.2 54 45
55 5.5 4.9
B
=
~ 5.2 5.4 438
5.8 5.1 4.2
¥ 6.2 49 41
7.4 5.8 4.4
. 8.1 6.3 4.6
1 0 1 2 3 4 5 7 10 11
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.57 0.73 0.51 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3 Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

< re]

A
©
? R

= [v]

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.57 0.73 0.51 0.80 1:75

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant3_FR_rev.1.CRO Pagina: 14/17



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3 Data: 28-08-2017
4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
3.0 2.0 1.2
2 3.2 2.2 1.4
35 25 1.8
2 3.6 2.8 2.1
41 3.2 2.3
E
N
~ 4.0 3.2 2.3
35 2.8 2.1
¥ 3.4 25 1.8
3.2 2.2 1.4
- 3.0 1.9 1.2
25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5 11.5 125 13.5 14.5
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.58 0.48 0.30 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3 Data: 28-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
. -~
Ol
o ~
™
o
»
© w
™
B
N
™
™
0
® o
o 3V
/ b
25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5 115 125 135 14.5
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.58 0.48 0.30 0.80 1:75
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SEZIONE lant3

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

5. Apparecchi

5.1 Apparecchi di progetto

Romantic16_0OG_700mA_3K 1xRomantici6_OG_700mA_3K/3000

Rendimento luminoso:

verso il basso : 1.00
verso l'alto : 0.00
totale : 1.00
Flusso di lampada : 1955 Im
Potenza totale apparecchio 1215 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LENTE T4B

Nota: dati fotometrici esterni al database.

Diagramma intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
1200 1500 180° 150° 120°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant3_FR_rev.1.CRO
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SEZIONE lant3bis
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3bis Data: 28-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
€
>
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
X(m)
M — > Romantic16_0OG_700mA 3K
Scala
1:100
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SEZIONE lant3bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada
. 1*

M Romantic16_OG_700mA_3K Romantic16_OG_700mA_3K

Unita Schema 1

Carreggiata Singola carreggiata

Larghezza stradam 7.00

Nr di corsie 2

Tabella di riflessione CIE C2

QO di tabella 0.070

Fattore di manutenzione 0.80

Codice apparecchio M

Installazione Unilaterale sinistra

Altezzam 3.50

Interdistanzam 15.00

Posizione apparecchio -1.00

Tilt90gradi 0.0

L medcd/m2 0.60

L min/med 0.48

ul 0.61

TI EN13201:2015 % 1.4

EIR 0.46

Potenza
(W)

35.0

Flusso (Im)

1* 2965

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant3bis_FR.CRO
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SEZIONE lant3bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Tipo lampada

Flusso lampada

Tilt90

Tipo di reticolo

Fattore Manutenzione di progetto

Romantic16_OG_700mA_3K
1 * Romantic16_OG_700mA_3K

1 2965 lumen
(M = 0.0 gradi
: CEN Luminanza
0.80

o S
| | T
.o.] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 7.00m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 350m
Interdistanza (8) : 15.00m
Sbraccio ©) : -1.00m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.60 cd/m2 TI EN13201:2015 = M4 %
Minimo/Medio = 0.48
ul = 0.61 Edge llluminance Ratio
EIR = 046
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant3bis_FR.CRO Pagina: 4/17



SEZIONE lant3bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75, -5.50, 1.50) = 10.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
1.09 086 066 049  0.41 0.33
® 1.21 0.91 067 | 050  0.41 0.33
127 087 064 | 048 038 0.33
e 129 083  0.61 053 044 036
1.21 0.71 054 050 047 044
B
=
~ 099 060 047 | 046 046 043
079 055 047 | 045 040 0.34
~ 073 058 050 | 0.41 035  0.30
077 069 058 045 037 032
- 095 080 065 | 049 040  0.32
5 4 -3 2 1 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.60 0.51 0.24 0.80 1:100
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant3bis_FR.CRO Pagina: 517



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3bis Data: 28-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75, -5.50, 1.50) = 10.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
o
= b
2 o
7)
B
=
o
® 6\ %
K
o \\
- @ 2 \ \

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.60 0.51 0.24 0.80 1:100
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SEZIONE lant3bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.25, -5.50, 1.50) = 4.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
113 089 066 049  0.41 0.33
® 128 095 069 | 051 0.41 0.33
139 093 066 | 049  0.38  0.33
2 148  0.91 065 | 055 045  0.37
147 079 058 052 049 044
B
=
~ 126 067 049 | 047 047 043
095 063 049 | 046 040  0.33
~ 083 062 052 | 041 0.34  0.30
083 072 058 045 038 032
- 099 083 066 | 049 040 0.32
5 4 -3 2 1 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.63 0.48 0.20 0.80 1:100
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SEZIONE lant3bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.4 L principale (02): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.25, -5.50, 1.50) = 4.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
> ;’)
- a1
o 2
. - S
c“v?
B
> L /
© <
0"\
(] L.
5 4 3 2 -1 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.63 0.48 0.20 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3bis Data: 28-08-2017
4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
14 21 31
2 9 13 21
6 8 13
e 4 6 9
3 6 7
E
N
~ 3 6 7
4 6 9
¥ 5 8 13
9 13 20
- 14 21 30
8 7 6 5 4 3 -2 1 0 1 2 3 4
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
11.2 0.30 0.11 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3bis Data: 28-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
< N
s 3
N2
e )
o 0
N
© v
B
=
>
&)
«~ N
P
4

8 7 6 5 4 3 -2 1 0 1 2 3 4
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
11.2 0.30 0.11 0.80 1:75
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SEZIONE lant3bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

27 22 17

hJ

e 21 18 15

N
15 14 12

2 11 11 10
9 9 8

[ee]

E
>_

~ 9 8 8

©
10 10 10

[Te}

¥ 14 13 12
20 19 15

[aV)

- 27 22 17

-4.5 -3.5 25 -1.5 -0.5 0.5 15 25 35 45 55 6.5
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut.
144 0.54 0.29 0.80

7.5

Scala
1:75
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SEZIONE lant3bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

15

(]

14

13

12

10

[ —10

. [x]

-45 -35 -25 -15 -0.5 0.5 15 25 6.5 75
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Scala
14.4 0.54 0.29 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3bis Data: 28-08-2017
4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
12.2 95 7.0
2 11.4 8.9 6.8
9.9 7.8 6.4
2 9.5 8.1 6.8
8.3 8.3 75
E
N
~ 7.9 8.1 7.3
8.9 7.7 6.4
¥ 9.4 75 6.2
11.2 8.8 6.7
- 12.3 95 7.0
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
8.45 0.73 0.51 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE lant3bis Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

[v]

15

= oe}
" B /
@ )
o ®
-~
“ -
\ i
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
8.45 0.73 0.51 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3bis Data: 28-08-2017
4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
45 3.0 1.9
2 4.9 3.4 2.2
5.3 3.8 2.7
2 5.5 4.2 3.2
6.2 4.9 35
E
N
~ 6.1 49 3.5
5.3 4.2 3.2
¥ 5.1 3.8 27
4.9 3.3 2.2
- 45 3.0 1.9
25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5 11.5 125 13.5 14.5
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.92 0.48 0.30 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3bis Data: 28-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
. \
N
>
B
N
" © Lo
V
Lo
&
— N
/ Q
25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5 115 125 135 14.5
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.92 0.48 0.30 0.80 1:75
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SEZIONE lant3bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

5. Apparecchi

5.1 Apparecchi di progetto

Romantic16_0OG_700mA_3K 1xRomantici6_OG_700mA_3K/3000

Rendimento luminoso:

verso il basso : 1.00
verso l'alto : 0.00
totale : 1.00
Flusso di lampada : 2965 Im
Potenza totale apparecchio : 3.0 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LENTE T4B

Nota: dati fotometrici esterni al database.

Diagramma intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
1200 1500 180° 150° 120°
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SEZIONE lant3tris
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro
SEZIONE lant3tris Data: 28-08-2017

1. Visualizzazioni

1.1 Pianta

[le}
< ]
-

135

12.5

11.5

10.5

9.5

8.5

7.5

5.5

4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

-0.5

-1.5

N — & Romantic2Z4_ OG_700mA_3K

Scala
1:75
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SEZIONE lant3tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Tipo di lampada

1 *
Romantic24 OG_700mA_3K

Singola carreggiata

Unilaterale sinistra

Codice Tipo di apparecchio

N Romantic24 OG_700mA_3K
Unita Schema 1
Carreggiata

Larghezza stradam 6.50
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIE C2
QO di tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Codice apparecchio N
Installazione

Altezzam 3.50
Interdistanzam 13.00
Posizione apparecchio -0.75
Tilt90gradi 0.0

L medcd/m2 0.78
L min/med 0.48
ul 0.67
TI EN13201:2015 % 11.6
EIR 0.52

Potenza
(W)

34.0

Flusso (Im)

1* 3090
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SEZIONE lant3tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Romantic24 OG_700mA_3K

Tipo lampada 1 * Romantic2z4_OG_700mA_3K
Flusso lampada : 3090 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
: I
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 650m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 350m
Interdistanza (8) : 13.00m
Sbraccio ©) : -075m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.78 cd/m2 TI EN13201:2015 = M6 %
Minimo/Medio = 0.48
ul = 0.67 Edge llluminance Ratio
EIR = 052
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SEZIONE lant3tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.63, -5.50, 1.50) = 10.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.63, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
Q 1.25 1.02 0.76 0.60 0.49 0.40
" 1.40 1.06 0.85 0.61 0.50 0.42
1.46 1.08 0.82 0.63 0.50 0.43
0 1.59 1.06 0.83 0.70 0.58 0.50
~ 1.73 1.08 0.78 0.69 0.66 0.60
E2
>_
1.62 0.96 0.73 0.66 0.64 0.59
o 1.31 0.82 0.67 0.61 0.54 0.47
g 1.07 0.82 0.65 0.54 0.45 0.39
1.05 0.88 0.75 0.58 0.46 0.40
1.12 0.94 0.75 0.60 0.49 0.40
3 -2 1 0 4 5 6 7 8 9
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.78 0.50 0.23 0.80 1:75
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SEZIONE lant3tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.2 L principale (01): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.63, -5.50, 1.50) = 10.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.63, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
\\ |
3.t @
o
B
=
~
) o
& o
. \ /
\ \
L5 \
|
° [v] .
-3 2 1 0 1 2 3 5 6 7 8 9
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.78 0.50 0.23 0.80 1:75
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SEZIONE lant3tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 4.88, -5.50, 1.50) = 4.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (4.88, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
1.30 1.06 0.77 0.60 0.50 0.41
1.47 1.11 0.87 0.63 0.50 0.42
2 1.58 1.14 0.84 0.65 0.50 0.43
1.78 1.14 0.88 0.72 0.59 0.51
1.99 1.19 0.84 0.71 0.67 0.60
E
>_
© 1.95 1.08 0.77 0.68 0.66 0.59
1.56 0.95 0.70 0.62 0.54 0.47
1.25 0.91 0.68 0.55 0.45 0.40
N 1.19 0.95 0.77 0.59 0.47 0.40
" 1.20 0.99 0.76 0.61 0.49 0.40
-3 2 -1 0 4 5 6 7 8 9
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.83 0.48 0.20 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3tris Data: 28-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 4.88, -5.50, 1.50) = 4.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (4.88, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

<

13

SR

8 9 10 11 12
Gge'}
gL 0
—05——— | |

| Wil
|

3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.83 0.48 0.20 0.80 1:75
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SEZIONE lant3tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
s
®
14 23 30
w
10 15 22
o
- 7 10 15
o
5 8 12
0
5 8 11
~
E
>_
© 5 8 10
o]
5 8 8
<
7 10 12
(e}
N 10 15 22
14 22 30

8 7 6 -5 4 3 2 1 0 3 4
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
12.6 0.39 0.16 0.80 1:75
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SEZIONE lant3tris

Studio Busolini+Muraro

Data: 28-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso

Reticolo

. Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
N B
2
= N
2
B
=
© lo]
) ,\Q /
N
>
B H
-8 6 5 3 -2 1 0 3 4
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
12.6 0.39 0.16 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3tris Data: 28-08-2017
4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
31 25 19
25 22 19
2 19 18 15
15 14 14
14 13 13
B
N
© 14 13 12
14 14 13
17 17 15
N 24 22 19
" 30 26 20
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
18.2 0.67 0.40 0.80 1:75

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant3tris_FR_rev.1.CRO Pagina: 117



Studio Busolini+Muraro
SEZIONE lant3tris Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

14

13

[v]

12
7
o\\

10
K2

oN
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
18.2 0.67 0.40 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3tris Data: 28-08-2017
4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
15 12 9
14 11 9
2 13 10 9
13 11 9
12 12 11
B
N
© 12 12 11
12 10 9
12 10 8
N 14 11 9
" 15 12 9
-15 -0.5 0.5 1.5 25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
11.3 0.74 0.55 0.80 1:75
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SEZIONE lant3tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo

. Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
= a
T " 2
-
o
7
B
> \
o 20\
2% Q
- @
S
-15 0.5 1.5 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
11.3 0.74 0.55 0.80 1:75
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SEZIONE lant3tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
6.6 45 3.2
6.8 5.1 3.7
2 73 6.1 45
8.0 6.7 5.2
9.2 7.0 5.2
B
=
© 9.1 7.0 5.2
7.8 6.6 5.2
7.2 6.1 45
o 6.7 5.1 37
" 6.6 45 3.2
15 25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5 115 125 135 145
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.91 0.54 0.34 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3tris Data: 28-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
- =
o\
© o
B
N
© 0
0> N
A
©
o o
/ /
15 25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5 115 125 135 145
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.91 0.54 0.34 0.80 1.75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant3tris Data: 28-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
Romantic24_OG_700mA_3K 1xRomantic24_OG_700mA_3K/3000 Diagramma intensita’ luminosgeandele/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso : 1.00

verso l'alto : 0.00

totale : 1.00
Flusso di lampada : 3090 Im
Potenza totale apparecchio 1340 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LENTE T4B
Nota: dati fotometrici esterni al database.

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant3tris_FR_rev.1.CRO Pagina: 1717



SEZIONE lant4
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant4 Data: 28-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
~ ET
- d
€
>
° I
d
6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X(m)
D — & Romantic16_OD_700mA_3K
Scala
1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant4 Data: 28-08-2017
2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.
Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza
Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
. 1~ *
D Romantic16_OD_700mA_3K Romantic16_OD_700mA_3K 12.0 1* 1050
Unita Schema 1
Carreggiata Singola carreggiata
Larghezza stradam 4.00
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIE C2
QO di tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Codice apparecchio D
Installazione Unilaterale sinistra
Altezzam 3.50
Interdistanzam 17.00
Posizione apparecchio 0.00
Tilt90gradi 0.0
L medcd/m2 0.40
L min/med 0.45
ul 0.54
TI EN13201:2015 % 28.4
EIR 0.86
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SEZIONE lant4

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Tipo lampada

Flusso lampada

Tilt90

Tipo di reticolo

Fattore Manutenzione di progetto

Romantic16_OD_700mA 3K
1 * Romantic16_OD_700mA_3K

;1050 lumen
(M = 0.0 gradi
: CEN Luminanza
0.80

o S
| | T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 400m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 350m
Interdistanza (8) : 17.00m
Sbraccio ©) : 000m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 040 cdm2 TI EN13201:2015 = 284 %
Minimo/Medio = 0.45
ul = 0.54 Edge llluminance Ratio
EIR = 086
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SEZIONE lant4

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.00, -5.50, 1.50) = 28.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
= 'H
0.55 0.43 0.33 0.26 0.24 0.22
" 0.54 0.44 0.36 0.36 0.26 0.23
2 0.73 0.57 0.39/0.29 0.29 0.35
_ 0.84 0.61 0.43]0.36 0.38 0.41
0.91 0.64 0.45 0.38 0.38 0.39
B
=
® 0.85 0.60 0.41/0.33 0.33 0.35
° 0.70 0.48 0.34]0.28 0.28 0.33
0.59 0.42 0.31'0.23 0.22 0.27
” 0.51 0.37 0.30 0.27 0.21 0.19
- 0.51 0.40 0.30/0.22 0.21 0.19
ul
° [
5 -4 3 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.40 0.47 0.21 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant4 Data: 28-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.00, -5.50, 1.50) = 28.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

18

2.0

17
]
Ub i

|

16

15

14

13

12

11

T 0-«\

10

0.4

|
O L
d
6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.40 0.47 0.21 0.80 1:100
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SEZIONE lant4

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo
Tipo di calcolo

Manto stradale

18

17

16

15

14

13

12

11

10

D

Medio
0.43

: Principale aZ =-0.00 m
. Luminanza-> Osservatore CEN (02) (3.00, -60.00,

1.50) (cd/m2)

: CIE C2 con Q0 =0.070

|

al
0.54 0.47 0.35

0.54 0.48 0.39

0.74 0.62 0.42

0.85 0.67 0.47

0.92 0.73 0.51

0.86 0.70 0.48

0.71 0.58 0.41

0.58 0.52 0.36

0.50 0.45 0.33

0.49 0.46 0.33

0.28 0.25 0.22

0.37 0.27 0.24

0.30 0.30 0.36

0.38 0.40 0.43

0.41 0.40 0.41

0.38 0.35 0.36

0.31 0.30 0.34

0.26 0.24 0.28

0.30 0.22 0.19

0.25 0.21 0.20

LT

— & Romantic16_0OD_700mA_3K

Min/Med
0.45

Min/Max

0.21

Tl

Fatt. Manut.
0.80

(

3.00, -5.50,

1.50) =

13.9%

10

Scala
1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant4 Data: 28-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m TI ( 3.00, -5.50, 1.50) = 13.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (3.00, -60.00,

1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
~ [T
i \ | A

15 16

14

11 12 13
.OJ
v 0
¥'0
~

10

~+
>

6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.43 0.45 0.21 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE lant4 Data: 28-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

18

[e]

17
i |
]

49 6.8

16

15

14

13
w
~

42 4.7

12

11

10

|
N

40 44

- 50 6.8 84

D — & Romantic16_0OD_700mA_3K

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.65 0.70 0.38 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant4 Data: 28-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
~ [T
- a
© \ AR
IS}
. &
b »
™
B
N
A
0 >
&
/ “
— q
o [7
a
9 8 7 6 5 4 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.65 0.70 0.38 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE lant4 Data: 28-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

18

17
=1
o LT

-

8.1 6.6

16

15

14

13
»
©

4.8 43

12

11

10

D — & Romantic16_0OD_700mA_3K

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.95 0.62 0.34 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE lant4 Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

18

17
[
[l

16
\i

14 15
=

13
\6‘

AN

11

10

S
o S
o )
N\
A\
° [7
d|
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.95 0.62 0.34 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant4 Data: 28-08-2017
4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
~ [T
- d|
53 52 48
" 6.3 48 45
2 39 44 6.1
_ 39 50 6.4
38 46 5.4
B
N
° 36 44 52
° 35 44 59
3.6 38 53
” 58 45 4.2
- 53 51 48
o [7
d|
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.79 0.73 0.54 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE lant4 Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
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o
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° [

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.79 0.73 0.54 0.80 1:100
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SEZIONE lant4

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
~ [T
- a
40 29 20
" 43 37 24
® 6.4 48 29
_ 6.6 53 35
55 46 3.4
B
=
° 54 45 34
° 64 52 35
58 45 28
” 41 37 24
- 40 29 2.0
o [7
a
3 2 1 0 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
410 0.50 0.31 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE lant4 Data: 28-08-2017

4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

18

17
[
[l

14 15 16

13
€

12

© 1
< ~+
o ™
v /
o [7
d|
3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
410 0.50 0.31 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant4 Data: 28-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
Romantic16_OD_700mA_3K 1xRomantic16_OD_700mA_3K/3000 Diagramma intensita’ luminosgcandele/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso : 1.00

verso l'alto : 0.00

totale : 1.00
Flusso di lampada : 1050 Im
Potenza totale apparecchio 1120 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura . 4786866045

Nota: dati fotometrici esterni al database.

C = 1800 c= 0°
C =270° C = 90°
C=2159 Imax C=35°
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SEZ lant5
Codice di progetto: LANTERNE
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant5 Data: 28-08-2017

1. Visualizzazioni

1.1 Pianta
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1:150
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant5 Data: 28-08-2017

2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
. 1~ *

K Romantic16_OG_700mA_3K Romantic16_OG_700mA_3K 215 1* 1955

Unita Schema 1

Carreggiata Singola carreggiata

Larghezza stradam 7.00

Nr di corsie 2

Tabella di riflessione CIE C2

QO di tabella 0.070

Fattore di manutenzione 0.80

Codice apparecchio K

Installazione Bilaterale alternata

Altezzam 3.50

Interdistanzam 13.00

Posizione apparecchio 0.00

Tilt90gradi 0.0

L medcd/m2 0.56

L min/med 0.50

ul 0.43

TI EN13201:2015 % 12.8

EIR 0.50

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 4/18



LANTERNE

SEZ lant5

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Tipo lampada

Flusso lampada

Tilt90

Tipo di reticolo

Fattore Manutenzione di progetto

Romantic16_OG_700mA_3K
1 * Romantic16_OG_700mA_3K

;1955 lumen
(M = 0.0 gradi
: CEN Luminanza
0.80

: !

| s

‘ H Ch—p

| ‘

| | T

.o.] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 7.00m
Nr di corsie D2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Bilaterale alternata
Altezza (H : 350m
Interdistanza (8) : 13.00m
Sbraccio ©) : 000m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.56 cd/m2 TI EN13201:2015 = 128 %
Minimo/Medio = 0.50
ul = 0.43 Edge llluminance Ratio
EIR = 050

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 5/18



LANTERNE

SEZ lant5

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75, -5.50, 1.50) = 12.1%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
] I3
& 0.86 0.72 0.58 0.43 0.36 0.30
N 1.12 0.81 0.58|0.46 0.37 0.30
8 1.37 0.79 0.54 0.46 0.44 0.41
~ 0.75 052 0.45|0.42 0.44 0.41
; 0.42 0.38 0.43 050 0.58 0.61
Eeo [1
>_
o 0.32 0.35 0.44]0.61 0.73 0.83
0.29 0.36 045|059 0.81 1.15
~ 0.41 0.43 045 056 0.92 1.53
- 0.42 0.42 0.42]|0.47 0.64 0.66
® 0.60 0.58 0.52 0.45 0.42 0.35
. I3 '
9 8 7 6 -5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.57 0.51 0.19 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant5 Data: 28-08-2017

4.2 L principale (01): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75, -5.50, 1.50) = 12.1%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,

1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

@
) |

[’9\

~
[a\)

23 24 25 26

22

21

: !
o/ o
o ~

18
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J

15 16 17
I

14

12

0.75
7

— -

o %\\

o LS
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.57 0.51 0.19 0.80 1:150

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 7/18



LANTERNE

SEZ lant5

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m TI ( 525, -5.50, 1.50) = 12.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
] I3
& 0.86 0.73 0.59 0.44 0.35 0.30
N 1.16 0.87 0.61|0.47 0.37 0.30
8 1.47 092 058 047 044 0.41
~ 0.79 0.63 0.48|0.43 0.44 0.42
T 0.43 042 0.45 051 0.58 0.61
Eeo [4
>_
o 0.32 0.36 0.44|0.59 0.71 0.82
0.28 0.36 044|056 0.75 1.10
~ 0.41 042 0.44 052 0.77 1.42
- 0.41 042 0.41|043 0.51 0.63
" 0.59 0.58 0.52 0.44 0.38 0.35
- I: |
9 8 7 6 -5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.56 0.50 0.19 0.80 1:150
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LANTERNE

SEZ lant5

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.4 L principale (02): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m TI ( 525, -5.50, 1.50) = 12.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
] Eﬂ\
Vs
S ~
)+ T
> 9
4
® s
~ o)
. //
— /\{__/
. 4 /
Ee
> K]
L/
[} [\_
O
~ L(/')
Wv
S N
© O\
N
— I~
(Y] O.o\
o L2 \
-9 7 -6 5 4 3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.56 0.50 0.19 0.80 1:150
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LANTERNE

SEZ lant5

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& L
& 55 87 124
34 48 63
s 29 40 59
~ 24 35 45
i 1.9 29 44
Eo
= I
N 1.9 29 44
24 34 44
" 28 39 60
< 33 47 64
5.4 8.7 124
o 2!
12 11 10 9 -8 7 6 5 4 3 -2 0 1 2 5 6 7 8 9
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.88 0.39 0.15 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant5 Data: 28-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& L
v 2
“ &
>
- &
s ‘oY
Eo
= I
<
[¢
® >
Y / X
o 2!
12 11 -10 9 8 7 6 -5 4 -3 -2 -1 0 1 2 5 6 7 8 9
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.88 0.39 0.15 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant5 Data: 28-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& LT

& 18.6 165 135

24

23

99 103 95

22

18 19 20 21

17
o
e}

71 8.7

16

15

6.0 79 107

14

12
o
©

78 108

10

|
N

6.8 8.3

179 164 13.9

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
9.80 0.53 0.28 0.80 1:125
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LANTERNE

SEZ lant5

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo

. Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
< [ 5
(\l /\6
& —425
& ™ /
10
: S
Eo N
= A (6)]
70—
«© T
7.
<s
[a\) \
75
>
-9 5 -4 3 -2 1 1 2 4 5 9 10 11 12
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
9.80 0.53 0.28 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant5 Data: 28-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& L

& 107 79 6.0

&

&
87 71 56

&

b

& 80 82 80

@

®

~ 95 103 99

©
135 165 18.6

s

Eo
= (k]

N 139 164 179
91 96 97

(2]

0

" 77 80 80

©

o]

< 83 68 52

o
108 7.8 59

= p2 |

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
9.80 0.53 0.28 0.80 1:125
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LANTERNE

SEZ lant5

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& L
[
S <
D
5 "’\\
= /70\
© 425
, e
- Y9} ~
- r o
EQ
= ]
° 725
. 70—
N A
‘o
- =
law)
o 2!
5 4 -3 2 1 0 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
9.80 0.53 0.28 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant5 Data: 28-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& LT

& 44 29 1.9

24

23

22

21

20
o
©
n
©

4.0

18 19

17
e
w

4.8 3.4

16
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121 8.7 5.5

14

8.7 5.4

12
I_l
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10

44 29 19
) pa!
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.88 0.39 0.15 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant5 Data: 28-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& LT
“ \
- N
>
Eo
= I3
o o S ©
N
i CO
V
i !
o 2!
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.88 0.39 0.15 0.80 1:125
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LANTERNE SEZ lant5

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

5. Apparecchi

5.1 Apparecchi di progetto

Romantic16_0OG_700mA_3K 1xRomantici6_OG_700mA_3K/3000

Rendimento luminoso:

verso il basso : 1.00

verso l'alto : 0.00

totale : 1.00
Flusso di lampada : 1955 Im
Potenza totale apparecchio 1215 W
Codice di misura : LENTE T4B

Nota: dati fotometrici esterni al database.

Diagramma intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
1200 1500 180° 150° 120°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4
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SEZ lant5tris
Codice di progetto: LANTERNE
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

LANTERNE SEZ lant5tris Data: 28-08-2017
Indice
1. Visualizzazioni 3
1.1 Pianta 3
2. Elenco degli schemi 4
3. Indice 5
3.1  Strada principale 5
4, Risultati dei calcoli 6
4.1 L principale (01): Tavola grafica 6
4.2 L principale (01): Curve iso 7
4.3 L principale (02): Tavola grafica 8
4.4 L principale (02): Curve iso 9
4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica 10
4.6 Ehfasce adiacenti1 (EIR): Curve iso 11
4.7  Ehfasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica 12
4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso 13
4.9 Ehfasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica 14
410 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso 15
4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica 16
412 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso 17
5. Apparecchi 18
5.1 Apparecchi di progetto 18

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 2/18



LANTERNE SEZ lant5tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

1. Visualizzazioni

1.1 Pianta
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LANTERNE SEZ lant5tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
. 1~ *

K Romantic16_OG_700mA_3K Romantic16_OG_700mA_3K 35.0 1* 2965

Unita Schema 1

Carreggiata Singola carreggiata

Larghezza stradam 8.00

Nr di corsie 2

Tabella di riflessione CIE C2

QO di tabella 0.070

Fattore di manutenzione 0.80

Codice apparecchio K

Installazione Unilaterale sinistra

Altezzam 3.50

Interdistanzam 13.00

Posizione apparecchio 0.00

Tilt90gradi 0.0

L medcd/m2 0.80

L min/med 0.41

ul 0.67

TI EN13201:2015 % 13.5

EIR 0.42
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LANTERNE

SEZ lantbtris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Tipo lampada

Flusso lampada

Tilt90

Tipo di reticolo

Fattore Manutenzione di progetto

Romantic16_OG_700mA_3K
1 * Romantic16_OG_700mA_3K

1 2965 lumen
(M = 0.0 gradi
: CEN Luminanza
0.80

o S
| : T
.o.] N
Carreggiata Singola Carreggiata
Larghezza strada (W) 8.00 m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H) 3.50m
Interdistanza (S) 13.00 m
Sbraccio ©) 0.00 m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.80 cd/m2 TI EN13201:2015 = 135 %
Minimo/Medio = 0.41
ul = 0.67 Edge llluminance Ratio
EIR = 042
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 5/18



Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant5tris Data: 28-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 200, -5.50, 1.50) = 12.7%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (2.00, -60.00,

1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

Q 1.37 1.03 0.75 0.56 0.44 0.35
[T}
i 1.45 1.09 0.83 0.57 0.45 0.37
2
e
1.61 1.13 0.80 0.59 0.45 0.39
©
o
0 1.80 1.13 0.82 0.65 0.52 0.45
©
©
" 212 1.18 0.77 0.66 0.63 0.54
E3
>
2.02 1.04 0.71 0.63 0.61 0.52
[T
o]
. 1.54 0.89 0.65 0.58 0.49 0.42
<

35
%

0.84 0.63 0.51 0.42 0.36
1.12 0.88 0.73 0.54 0.42 0.35
1.22 0.94 0.74 0.56 0.44 0.35
I:—I
[ |
-25 -1.5 -0.5 0.5 1.5 25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.80 0.43 0.16 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant5tris Data: 28-08-2017

4.2 L principale (01): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 200, -5.50, 1.50) = 12.7%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (2.00, -60.00,

1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

<

12

10

-25 -1.5 -0.5 0.5 1.5 25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.80 0.43 0.16 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant5tris Data: 28-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 6.00, -5.50, 1.50) = 3.6%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (6.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
® I:_I
. [ |
1.37 1.08 0.77 0.56 0.45 0.35
1.47 1.16 0.87 0.59 0.45 0.37
2 1.66 1.22 0.84 0.60 0.45 0.39
1.92 1.28 0.87 0.67 0.53 0.45
2.28 1.36 0.84 0.68 0.63 0.54
E
>_
© 2.23 1.29 0.76 0.65 0.63 0.52
1.66 1.08 0.69 0.59 0.49 0.42
1.22 1.00 0.68 0.51 0.42 0.36
N 1.12 1.00 0.76 0.55 0.43 0.36
" 1.21 1.01 0.76 0.57 0.44 0.35
o E—I
[ |
-25 -15 -0.5 0.5 15 25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.84 0.41 0.15 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant5tris Data: 28-08-2017

4.4 L principale (02): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 6.00, -5.50, 1.50) = 3.6%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (6.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
o Ia
\ \ \
s
o
E )
>_
| o7
- E—I \
[ |
-25 -15 -0.5 0.5 15 25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.84 0.41 0.15 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant5tris Data: 28-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
o I3
[ |
7.8 13.6 22.3
5.7 9.4 14.6
2 4.1 6.7 9.8
3.4 48 8.0
3.2 47 8.3
E
>_
© 3.2 4.6 8.4
3.3 4.7 8.1
4.0 6.5 9.9
N 5.6 9.3 14.9
" 7.7 135 223
o E‘I
[ |
-85 -75 -6.5 -55 -45 -35 -25 -15 -0.5 0.5 15 25 35 45
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
8.42 0.37 0.14 0.80 1:75
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LANTERNE SEZ lant5tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

o I:

[ |
V—)
o O
s 7,
S\
B 3
=
. QO
)\6
- e
o E‘I
[ |
-85 -75 -6.5 -55 -45 -35 -25 -15 -0.5 0.5 15 25 35 45
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
8.42 0.37 0.14 0.80 1:75
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LANTERNE SEZ lant5tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
o I3
[ |
33 26 19
25 22 18
2 17 17 15
13 14 13
13 13 12
B
=
© 13 13 12
13 13 13
16 16 15
N 23 22 19
" 32 26 20
o E—I
[ |
-45 -35 -25 -15 -0.5 0.5 15 25 35 45 55 6.5 75 8.5
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
17.9 0.66 0.36 0.80 1:75
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LANTERNE SEZ lant5tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
o I:
[ |
& 2N /
/25
Q
/_/(L
o \15
B
=

7
6‘\
N \e
) X N
o E_I
[ |
-45 -35 -25 -15 -0.5 0.5 15 25 35 45 55 6.5 75 8.5
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
17.9 0.66 0.36 0.80 1.75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant5tris Data: 28-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

== [H
[ |

14 10 7

13 10 7

2 12 9 8

12 10 8

12 12 10

B
=

© 11 11 10

11 9 8

11 9 7

N 13 10 7

" 14 10 7
o E_I
[ |

-0.5 0.5 1.5 25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5 115 125
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
10.2 0.72 0.53 0.80 1:75
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LANTERNE

SEZ lantbtris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo

. Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

== [H

[ |
- 0>
— N~ '(\\l

[{e]
= -
<) (@)
7y
B
=
N
«Q
-
()
- \ \
(@]

o E_I

[ |

-0.5 0.5 1.5 25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5 115 125
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
10.2 0.72 0.53 0.80 1:75
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LANTERNE

SEZ lantbtris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
46 3.0 1.9
5.2 35 22
2 6.1 43 2.8
6.7 49 3.2
71 49 3.4
B
=
© 7.1 4.9 3.4
6.6 4.9 3.2
6.0 4.3 2.8
N 5.1 35 23
" 46 3.0 1.9
35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5 115 125 135 145 15.5 16.5
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.25 0.45 0.27 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
LANTERNE SEZ lant5tris Data: 28-08-2017

4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
\|
~ N
R
© >
~ (6]
B
=
»
© N
LN
(63}
©
“ "
o)
o
35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5 115 125 135 145 15.5 16.5
X(m)
K —& Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.25 0.45 0.27 0.80 1:75

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 Pagina: 17/18



LANTERNE SEZ lant5tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

5. Apparecchi

5.1 Apparecchi di progetto

Romantic16_0OG_700mA_3K 1xRomantici6_OG_700mA_3K/3000

Rendimento luminoso:

verso il basso : 1.00

verso l'alto : 0.00

totale : 1.00
Flusso di lampada : 2965 Im
Potenza totale apparecchio : 3.0 W
Codice di misura : LENTE T4B

Nota: dati fotometrici esterni al database.

Diagramma intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
1200 1500 180° 150° 120°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4
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SEZIONE lant6
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant6 Data: 28-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
8 [1b ]
Ee
=
° [1b ]
6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X(m)
D — & Romantic16_OD_700mA_3K
Scala
1:125
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SEZIONE lant6

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada
. 1*

D Romantic16_OD_700mA_3K Romantic16_OD_700mA_3K

Unita Schema 1

Carreggiata Singola carreggiata

Larghezza stradam 9.00

Nr di corsie 2

Tabella di riflessione CIE C2

QO di tabella 0.070

Fattore di manutenzione 0.80

Codice apparecchio D

Installazione Bilaterale

Altezzam 5.50

Interdistanzam 20.00

Posizione apparecchio 0.00

Tilt90gradi 0.0

L medcd/m2 1.09

L min/med 0.68

ul 0.66

TI EN13201:2015 % 12.6

EIR 0.53

Potenza
(W)

35.0

Flusso (Im)

1* 2880

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant6_FR.CRO
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SEZIONE lant6

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Romantic16_OD_700mA 3K

Tipo lampada 1 * Romantic16_OD_700mA_3K
Flusso lampada 1 2880 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
/ !
"

: |

N Lo.l
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 9.00m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Bilaterale
Altezza (H : 5580m
Interdistanza (8) : 20.00m
Sbraccio ©) : 000m

Parametri di qualita generali per lo schema stradale

Luminanza Abbagliamento
Medio = 1.09 cd/m2 TI EN13201:2015 = 126 %
Minimo/Medio = 0.68
ul = 0.66 Edge llluminance Ratio
EIR = 0.53
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant6_FR.CRO Pagina: 4/17



SEZIONE lant6

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 225,-11.00, 1.50) = 12.4%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (2.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
& [H ]
- 1.1 0.8 0.7 0.8 1.0 1.0
- 1.1 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0
- 1.1 1.0 0.9 0.9 1.1 1.0
- 1.3 1.1 0.9 1.0 1.3 1.2
_ 1.5 1.3 1.1 1.1 1.4 1.4
Ee
=
o 1.6 1.3 1.1 1.1 1.4 1.4
R 1.5 1.2 0.9 1.0 1.4 1.4
" 1.4 1.1 0.9 0.9 1.3 1.2
. 1.2 0.9 0.8 0.9 1.1 1.1
1.1 0.9 0.7 0.8 1.1 1.0
° [ ]
6 5 4 -3 2 1 0 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
1.09 0.69 0.48 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE lant6 Data: 28-08-2017

4.2 L principale (01): Curve iso

Reticolo
Tipo di calcolo

Manto stradale

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

€2
N
D
[ee]
~
©
[Te}
<
[sr}
[aV)
o
C}l
-6
D
Medio
1.09

: Principale aZ =-0.00 m Tl ( 225,-11.00, 1.50) = 12.4%
. Luminanza-> Osservatore CEN (01) (2.25, -60.00,

1.50) (cd/m2)
: CIE C2 con Q0 = 0.070

[—1]
Il
//
o
2
>
/\/
)
~]

~ / I
7‘\ ]
L/
Q‘Zf)
/~ / \\//
[ ]
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X(m)
— & Romantic16_0OD_700mA_3K

Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.69 0.48 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant6 Data: 28-08-2017
4.3 L principale (02): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 6.75,-11.00, 1.50) = 11.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (6.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 =0.070
& H z]
- 1.0 1.0 0.8 0.7 0.8 1.1
- 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 1.1
- 1.0 1.2 0.9 0.9 1.0 1.1
- 1.3 1.3 0.9 0.9 1.1 1.3
_ 1.4 1.4 1.1 1.1 1.2 1.4
Ee
N
. 1.5 1.5 1.1 1.0 1.2 1.5
- 1.4 1.4 1.0 0.9 1.1 1.4
" 1.3 1.3 1.0 0.9 1.0 1.3
. 1.1 1.2 0.9 0.8 0.9 1.2
1.0 1.1 0.8 0.7 0.9 1.1
° [} xl
6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
1.09 0.68 0.49 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE lant6 Data: 28-08-2017

4.4 L principale (02): Curve iso

Reticolo
Tipo di calcolo

Manto stradale

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

€2
N
D
[ee]
~
©
[Te}
<
[sr}
[aV)
o
C}l
-6
D
Medio
1.09

: Principale aZ =-0.00 m Tl ( 6.75,-11.00, 1.50) = 11.5%
. Luminanza-> Osservatore CEN (02) (6.75, -60.00,

1.50) (cd/m2)
: CIE C2 con Q0 = 0.070

=1
[
\_._
L]
=1

¥

> Vo
[ ]
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X(m)
— & Romantic16_0OD_700mA_3K
Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.68 0.49 0.80 1:125
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SEZIONE lant6

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& [T
dl
- 5.3 8.2 12.3
~ 5.0 7.4 10.9
- 48 6.4 8.8
- 47 6.6 9.1
_ 4.6 7.9 10.2
Ee
=
. 46 7.6 10.1
- 48 6.5 8.9
" 48 6.4 8.8
. 4.9 7.2 10.8
_ 5.3 8.3 12.2
o [7
dl
11 10 9 8 -7 6 5 4 3 -1 0 4 6
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.44 0.61 0.37 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant6 Data: 28-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& [T
dl
2 \ \ ~
® o -
o \
o / |
b /
= e q
Ee
> \
) / |
o [T
dl
11 10 9 8 -7 6 5 4 3 -2 -1 0 1 4 6
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.44 0.61 0.37 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant6é Data: 28-08-2017
4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
8 I3 2]
- 15 14 13
- 13 13 15
- 12 14 13
- 13 15 13
_ 13 17 15
Ee
N
. 13 17 15
- 13 16 14
" 12 14 13
. 13 13 14
_ 15 15 13
° I3 2]
6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
14.0 0.84 0.71 0.80 1:100
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SEZIONE lant6

Studio Busolini+Muraro

Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
8 [ ]
@ /\A/\J
—]
A
2 q
NG
~
: %
(o)
Ee
=
~ -
@
“ -
"\
B >
id
) z
\14\
° [ ]
-6 3 -2 1 0 1 2 3 9 10
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Scala
14.0 0.84 0.71 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant6 Data: 28-08-2017
4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
: I3 | £y
- 13 15 15
- 14 13 13
- 13 14 12
- 14 16 13
_ 15 17 13
Ee°
N
. 15 17 13
- 13 15 13
" 13 14 12
. 15 13 13
_ 13 14 15
° I3 ]
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
14.0 0.84 0.71 0.80 1:100
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SEZIONE lant6

Studio Busolini+Muraro

Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
S I3 | £
N
|-
© 2
\ S
-~
< b
-
o w
-
- o
Ee
> [To)
A
2
’ >
N
N ||
"
° [ ]
2 -1 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Max Fatt. Manut. Scala
14.0 0.71 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant6é Data: 28-08-2017
4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
8 ]
- 12.2 8.3 5.3
- 10.8 7.2 4.9
- 8.8 6.4 4.8
- 8.9 6.5 4.8
_ 10.1 7.6 4.6
Ee°
N
. 10.2 7.9 4.6
- 9.1 6.6 4.7
" 8.8 6.4 4.8
. 10.9 7.4 5.0
_ 12.3 8.2 5.3
° ]
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.44 0.61 0.37 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant6 Data: 28-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
8 ]
. v

18

17

1

16

15

14

/

13

/0\
-

° ]
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
D — & Romantic16_0OD_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.44 0.61 0.37 0.80 1:100
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SEZIONE lant6

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

5. Apparecchi

5.1 Apparecchi di progetto

Romantic16_0OD_700mA_3K 1xRomantic16_OD_700mA_3K/3000

Rendimento luminoso:

verso il basso : 1.00
verso l'alto : 0.00
totale : 1.00
Flusso di lampada : 2880 Im
Potenza totale apparecchio : 3.0 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : 4786866045

Nota: dati fotometrici esterni al database.

Diagramma intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
1200 1500 180° 150° 120°

C =180 c= 0°

C =270 C=90°

C=2150  Imax C-= 35°
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant6_FR.CRO Pagina: 1717



SEZIONE lant7
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri, 14
33010 - Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432 571581
Fax: 0432 571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant7 Data: 28-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
o Ve
S @
Ee
=
° Ve
@
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
z ——+& BDP105 PCC DS
Scala
1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant7 Data: 28-08-2017
2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.
Il reticolo principale & del tipo CEN llluminamento
Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
Z BDP105 PCC DS 1 * GRN60/830 40.0 1* 6184
Unita Schema 1
Carreggiata Singola carreggiata
Larghezza stradam 11.00
Nr di corsie 1
Tabella di riflessione CIE C2
QO di tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Codice apparecchio Z
Installazione Unilaterale destra
Altezzam 4.00
Interdistanzam 20.00
Posizione apparecchio 0.00
Tilt90gradi 0.0
Eh medio lux 7.47
Eh minlux 1.02

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant7_FR.CRO Pagina: 3/8



SEZIONE lant7

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BDP105 PCC DS

Tipo lampada 1 * GRN60/830
Flusso lampada 6184 lumen
Tilt90 (T 0.0 gradi
Tipo di reticolo CEN llluminamento
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
T
"
|
W Lo.l
Carreggiata Singola Carreggiata
Larghezza strada (W) 11.00 m
Nr di corsie 1
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale destra
Altezza (H) 4.00m
Interdistanza (S) 20.00 m
Sbraccio ©) 0.00 m

Parametri di qualita generali per lo schema stradale

Illuminamento orizzontale

Medio
Minimo

7.47 lux
1.02 lux

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant7_FR.CRO
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant7 Data: 28-08-2017
4. Risultati dei calcoli
4.1 Eh principale: Tavola di testo
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

X (m) 069 206 344 481 619 756 894  10.31
Y (m)
19.00 3.1 4.4 6.2 86 124 176 228 282>

17.00 2.8 4.0 54 7.3 9.7 12.8 17.0 20.8
15.00 2.2 3.2 4.2 54 6.7 8.4 10.3 1.4
13.00 1.5 2.3 3.2 41 4.9 5.8 6.6 6.8
11.00 1.0 1.7 2.6 35 42 4.8 5.3 53
9.00 1.0< 1.7 2.6 35 42 4.8 5.3 53
7.00 1.5 2.3 3.2 41 4.9 5.8 6.6 6.8
5.00 2.2 3.2 4.2 54 6.7 8.4 10.3 1.4
3.00 2.8 4.0 54 7.3 9.7 12.8 17.0 20.8
1.00 3.1 4.4 6.2 8.6 12.4 17.6 22.8 28.2

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut.
7.47 0.14 0.04 0.80
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SEZIONE lant7

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.2 Eh principale: Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
&
‘c&
b
8 )
- 3.1 4.4 6.2 8.6 124 176 228 282
®
- 2.8 4.0 5.4 7.3 9.7 128 17.0 208
©
- 22 3.2 4.2 5.4 6.7 8.4 103 114
¥
- 1.5 23 3.2 4.1 4.9 5.8 6.6 6.8
w
_ 1.0 1.7 26 35 4.2 4.8 5.3 5.3
Ee
=
. 1.0 1.7 26 35 4.2 48 5.3 5.3
0
- 1.5 23 32 4.1 49 5.8 6.6 6.8
©
" 22 3.2 4.2 5.4 6.7 8.4 103 114
<
. 238 4.0 5.4 7.3 9.7 128 17.0 208
o
3.1 4.4 6.2 8.6 124 176 228 282
A
° 9
o
@
5 4 -3 2 1 0 1 2 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
z —— & BDP105 PCC DS
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.47 0.14 0.04 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant7 Data: 28-08-2017
4.3 Eh principale: Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
o S
" S
Ee
N
© %
2% /
0 ‘\0 /
’\6 Q/
P /
®
A
° \)
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
Z ——+& BDP105 PCC DS
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.47 0.14 0.04 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant7 Data: 28-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
TownGuide Performer Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BDP105 PCC 1xGRN60/830 DS 120° 150°  180° 150° 120°

=

Rendimento luminoso:

verso il basso : 0.70
verso l'alto : 0.00
totale : 0.70
Reattore -
Flusso di lampada : 6184 Im
Potenza totale apparecchio : 400 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVP0093400 S
C=180° C=0
C =2700 C=90°
C=2550  Imax c=75°
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SEZIONE lant8
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8 Data: 28-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
il
I_llll_,
€
S~
o il
I_llll_,
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Scala
1:100
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SEZIONE lant8

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada
. 1*

M Romantic16_OG_700mA_3K Romantic16_OG_700mA_3K

Unita Schema 1

Carreggiata Singola carreggiata

Larghezza stradam 7.50

Nr di corsie 2

Tabella di riflessione CIE C2

QO di tabella 0.070

Fattore di manutenzione 0.80

Codice apparecchio M

Installazione Unilaterale sinistra

Altezzam 3.50

Interdistanzam 14.50

Posizione apparecchio 1.00

Tilt90gradi 0.0

L medcd/m2 0.30

L min/med 0.46

ul 0.49

TI EN13201:2015 % 15.8

EIR 0.35

Potenza
(W)

12.5

Flusso (Im)

1* 1120

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant8_FR_rev.1.CRO
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SEZIONE lant8

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Tipo lampada

Flusso lampada

Tilt90

Tipo di reticolo

Fattore Manutenzione di progetto

Romantic16_OG_700mA_3K
1 * Romantic16_OG_700mA_3K

1120 lumen
(M = 0.0 gradi
: CEN Luminanza
0.80

o S
| | T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) = 750m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 350m
Interdistanza (8) : 1450m
Sbraccio ©) : 1.00m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.30 cd/m2 TI EN13201:2015 = 158 %
Minimo/Medio = 0.46
ul = 0.49 Edge llluminance Ratio
EIR = 035
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant8_FR_rev.1.CRO Pagina: 4/17



SEZIONE lant8

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.88, -5.50, 1.50) = 15.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.88, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
vl
=
2 0.35 0.48 0.37 0.27 0.21 0.17
0.35 0.53 0.38 0.30 0.21 0.16
- 0.39 0.58 0.39 0.27 0.20 0.15
i 0.47 0.61 0.37 0.26 0.22 0.18
- 0.54 0.64 0.33 0.23 0.20 0.19
B
S~
0.47 0.54 0.29 0.20 0.18 0.19
0.30 0.37 0.25 0.20 0.18 0.16
¥ 0.24 0.32 0.25 0.20 0.17 0.14
0.24 0.33 0.28 0.25 0.19 0.15
- 0.30 0.40 0.34 0.26 0.21 0.16
° Lol
I_Im
-5 3 -2 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.30 0.48 0.22 0.80 1:100
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SEZIONE lant8

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.2 L principale (01): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.88, -5.50, 1.50) = 15.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.88, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
T /
- w
A4
w /o
pa _ /
S
) / s |3 2
o) N
It
® o
B
=~ \/
o) \\
™ ™ -
o
-~ \
TSR
° [orl
I_IYI_,
-5 1 0 1 2 3 4 6 7 10 11 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.30 0.22 0.80 1:100
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SEZIONE lant8

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.63, -5.50, 1.50) = 4.3%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.63, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
oal
-
2 0.33 0.50 0.39 0.28 0.21 0.17
0.33 0.55 0.40 0.31 0.21 0.16
- 0.37 0.64 0.41 0.29 0.21 0.15
i 0.42 0.69 0.42 0.28 0.22 0.18
- 0.46 0.76 0.38 0.25 0.21 0.19
E
> 0.38 0.65 0.35 0.22 0.19 0.19
0.25 0.45 0.29 0.21 0.18 0.17
¥ 0.20 0.36 0.27 0.21 0.17 0.14
0.22 0.35 0.30 0.26 0.19 0.15
- 0.29 0.42 0.35 0.27 0.21 0.17
° [orl
I_IYI_,
5 4 -3 2 1 0 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.31 0.46 0.18 0.80 1:100
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SEZIONE lant8

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.4 L principale (02): Curve iso

Reticolo
Tipo di calcolo

Manto stradale

17

16

15

14

13

12

10

M

Medio
0.31

Min/Med

: Principale aZ =-0.00 m T |
. Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.63, -60.00,
1.50) (cd/m2)
: CIE C2 con Q0 = 0.070
- |
S \ >
: \ |
(=)
©
S ©
P 5
<
5N
L‘? /
o
o
3
\Q
3\
o
e
N &
Q\
7ia
[ SN
I_IYI_,
1 0 1 2 3 6 7
X(m)
— > Romantic16_OG_700mA_3K
Min/Max Fatt. Manut.
0.18 0.80

5.63, -5.50, 1.50) = 4.3%
10 11 12
Scala
1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8 Data: 28-08-2017
4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
2 [y
- [
2.1 35 6.0
< 1.4 23 3.8
1.0 15 2.4
0 0.9 1.2 1.7
0.8 1.1 15
,é ~
N
0 0.8 1.0 15
N 0.9 1.2 1.6
1.0 15 2.4
o 1.4 23 3.8
2.1 34 6.0
[ |
-8.5 -7.5 -6.5 -55 -4.5 -35 25 -1.5 -0.5 0.5 1.5 25 35 45
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.07 0.37 0.13 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE lant8 Data: 28-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

]

14.5

13.5

\7‘5‘

12.5

11.5

10.5

9.5

8.5

7.5

6.5

5.5

4.5

3.5

2.5

1.5

]

-0.5

-8.5 -7.5 -6.5 -5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 25 3.5 4.5

M — > Romantic16_OG_700mA_3K

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.07 0.37 0.13 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8 Data: 28-08-2017
4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
2 [yt
- LT
8.4 11.9 9.4
< 5.4 8.8 7.7
3.6 5.9 5.8
0 2.8 4.2 4.4
2.8 3.7 3.7
,é ~
N
" 2.9 3.8 3.6
° 3.0 42 41
3.7 5.6 54
o 5.6 8.2 75
8.5 11.5 9.6
LT |
-4.5 -35 25 -1.5 -0.5 0.5 1.5 25 35 45 55 6.5 7.5
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.85 0.47 0.23 0.80 1:75
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SEZIONE lant8

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo
Tipo di calcolo

14.5

13.5

12.5

11.5

10.5

9.5

8.5

7.5

6.5

5.5

4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

-0.5

. Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
. E oriz. (lux)

Y

©
d)/

SI—

6\

70

Min/Max

0.5 1.5 25

— > Romantic16_OG_700mA_3K

Fatt. Manut.

6.5 7.5

Scala
1:75
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SEZIONE lant8

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
2 [y
- LT
7.1 5.2 4.0
Q 6.5 4.8 3.7
5.1 4.2 3.3
0 4.2 3.9 3.3
35 3.4 35
,é N
=
- 3.4 32 3.4
° 4.0 37 3.1
438 4.0 3.1
o 6.5 47 3.6
7.3 5.2 4.0
LT |
1 0 1 2 3 4 7 10 11 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.32 0.72 0.43 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8 Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

2 [y

- LT

b N

i ©

© ©

o ~+H

,é N
N
\7
o
2 e
L\
LT |
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.32 0.72 0.43 0.80 1:75
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SEZIONE lant8

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
29 1.8 1.2
Q 2.8 2.0 1.4
2.6 2.1 1.6
0 238 23 1.7
3.2 25 2.0
,é N
=
" 3.1 25 2.0
° 2.6 2.2 1.7
25 2.1 1.5
o 238 2.0 1.4
| 29 1.8 1.2
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
217 0.55 0.37 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE lant8 Data: 28-08-2017

4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

14.5

125 135
g\

11.5

10.5

9.5

4.5 5.5

oV
N
o
° /w 2
3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
217 0.55 0.37 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8 Data: 28-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
Romantic16_0OG_700mA_3K 1xRomantic16_OG_700mA_3K/3000 Diagramma intensita’ luminosgeandele/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso : 1.00

verso l'alto : 0.00

totale : 1.00
Flusso di lampada : 1120 Im
Potenza totale apparecchio 1125 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LENTE T4B
Nota: dati fotometrici esterni al database.
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SEZIONE lant8bis
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8bis Data: 28-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
vl
I_Illl_,
€
S~
o vl
I_Illl_,
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
X(m)
M — > Romantic16_0OG_700mA 3K
Scala
1:100
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SEZIONE lant8bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada
. 1*

M Romantic16_OG_700mA_3K Romantic16_OG_700mA_3K

Unita Schema 1

Carreggiata Singola carreggiata

Larghezza stradam 8.00

Nr di corsie 2

Tabella di riflessione CIE C2

QO di tabella 0.070

Fattore di manutenzione 0.80

Codice apparecchio M

Installazione Unilaterale sinistra

Altezzam 3.50

Interdistanzam 14.50

Posizione apparecchio 1.00

Tilt90gradi 0.0

L medcd/m2 0.50

L min/med 0.44

ul 0.51

TI EN13201:2015 % 17.8

EIR 0.34

Potenza
(W)

21.5

Flusso (Im)

1* 1955

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant8bis_FR_rev.1.CRO
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SEZIONE lant8bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Tipo lampada

Flusso lampada

Tilt90

Tipo di reticolo

Fattore Manutenzione di progetto

Romantic16_OG_700mA_3K
1 * Romantic16_OG_700mA_3K

;1955 lumen
(M = 0.0 gradi
: CEN Luminanza
0.80

o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 800m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 350m
Interdistanza (8) : 1450m
Sbraccio ©) : 1.00m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 050 cd/m2 TI EN13201:2015 = 178 %
Minimo/Medio = 0.44
ul = 0.51 Edge llluminance Ratio
EIR = 034
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SEZIONE lant8bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 200, -5.50, 1.50) = 17.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (2.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
vl
e
3 0.61 0.82 0.63 0.45 0.33 0.27
0.62 0.91 0.65 0.48 0.33 0.27
- 0.70 0.99 0.64 0.44 0.32 0.25
i 0.85 1.03 0.61 0.43 0.36 0.29
- 0.97 1.05 0.53 0.39 0.35 0.34
B
S~
0.84 0.89 0.46 0.34 0.33 0.33
0.54 0.63 0.41 0.33 0.31 0.27
M 0.43 0.54 0.42 0.35 0.28 0.23
0.43 0.56 0.49 0.41 0.31 0.25
- 0.53 0.68 0.57 0.44 0.33 0.26
° Ll
I_l‘rl_,
3 -2 1 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.50 0.46 0.22 0.80 1:100
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SEZIONE lant8bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.2 L principale (01): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 200, -5.50, 1.50) = 17.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (2.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
vl
Rl
= %,
S
® {
— D
, @
AN o »
o /
E ®
=~ \/°
D.6—
D
R
° )2
%
/ “\
° (Y
1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.50 0.22 0.80 1:100
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SEZIONE lant8bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 6.00, -5.50, 1.50) = 4.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (6.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
vl
i
2 0.59 0.85 0.65 0.46 0.33 0.27
0.59 0.96 0.67 0.49 0.34 0.27
- 0.67 1.09 0.68 0.46 0.33 0.25
i 0.75 1.18 0.69 0.46 0.37 0.30
- 0.82 1.29 0.62 0.42 0.37 0.34
E
> 0.68 1.10 0.55 0.36 0.34 0.33
0.43 0.78 0.48 0.35 0.32 0.27
¥ 0.35 0.64 0.45 0.36 0.28 0.23
0.39 0.61 0.52 0.42 0.31 0.25
- 0.51 0.72 0.59 0.45 0.33 0.26
° Lol
I_Im
4 3 -2 1 0 1 2 4 6 7 9 10 11 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.52 0.44 0.18 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8bis Data: 28-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 6.00, -5.50, 1.50) = 4.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (6.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

17

16

15

10 12 13 14

0
¥'0

© Q
A
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.52 0.44 0.18 0.80 1:100
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SEZIONE lant8bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

- LT
3.3 5.8 10.3

< 2.2 3.9 6.6
1.7 2.6 4.2

0 1.4 2.0 2.9
1.3 1.8 2.7

,é ~
N

© 1.3 1.8 2.6

N 1.4 2.0 2.8
1.7 25 41

o 2.2 3.8 6.6
3.2 5.7 10.2

LT |
-8.5 -7.5 -6.5 -55 -4.5 -35 25 1.5 -0.5 0.5 1.5 25 35 45
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.49 0.37 0.13 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8bis Data: 28-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
- LT

13.5
o
/0

11.5 12.5

10.5

9.5

8.5

7.5

6.5

5.5

4.5

3.5

2.5

1.5
N

=]

-0.5

-8.5 -7.5 -6.5 -55 -4.5 -35 25 -1.5 -0.5 0.5 1.5 25 35 45
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.49 0.37 0.13 0.80 1:75
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SEZIONE lant8bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
- LT
15 20 16
a 10 15 13
6 10 10
0 5 7 8
5 7 6
,é N
=
o 5 7 6
” 5 7 7
7 10 9
o 10 14 13
15 20 16
LT |
-45 -35 -25 -15 -0.5 0.5 15 25 35 45 55 6.5 75 8.5
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
10.2 0.48 0.24 0.80 1:75
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SEZIONE lant8bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
- LT

13.5

12.5

10.5

11.5
N
Kg\ %" &

,é N
=
5— |
2 10—
7 > 5
LT |
-45 -35 -25 -15 -0.5 0.5 15 25 35 45 55 6.5 75 8.5
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
10.2 0.48 0.24 0.80 1.75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8bis Data: 28-08-2017
4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
2 [t
- LT
11.7 8.2 6.2
a 10.7 7.7 5.9
8.6 6.8 5.2
0 7.3 6.6 5.5
6.0 6.0 6.0
,é N
N
- 5.8 5.8 5.9
N 6.8 6.2 5.2
8.2 6.4 5.0
o 10.7 76 58
11.9 8.2 6.2
LT |
-0.5 0.5 1.5 25 35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5 115 125
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.13 0.70 0.42 0.80 1:75

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant8bis_FR_rev.1.CRO Pagina: 13/17



Studio Busolini+Muraro
SEZIONE lant8bis Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

Y

14.5

13.5

!

12.5

SO)
©

11.5

10.5

9.5

8.5

7.5

6.5

5.5

4.5

|
-
~

3.5

2.5

1.5

\
\ o
/6

\

0.5

Y

-0.5

-0.5 0.5 1.5 25 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 85 9.5 10.5 11.5 12.5

M — > Romantic16_OG_700mA_3K

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
713 0.70 0.42 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8bis Data: 28-08-2017
4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
4.2 26 1.6
a 4.2 2.9 1.8
4.2 3.3 2.2
0 45 35 25
51 3.9 2.9
,é N
N
" 5.0 3.9 2.8
° 43 3.4 25
4.0 3.2 2.2
o 42 2.9 1.8
| 4.2 2.6 1.6
35 45 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5 115 125 13.5 145 15.5 16.5
X(m)
M — > Romantic16_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.27 0.48 0.31 0.80 1:75
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE lant8bis Data: 28-08-2017

4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
K }
=
A

14.5

13.5

12.5

11.5

10.5

9.5

8.5

7.5

1

/|

3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 85 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5

6.5

3]

5.5

4.5

3.5

2.5

0.5

-0.5

M — > Romantic16_OG_700mA_3K

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.27 0.48 0.31 0.80 1:75
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SEZIONE lant8bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

5. Apparecchi

5.1 Apparecchi di progetto

Romantic16_0OG_700mA_3K 1xRomantici6_OG_700mA_3K/3000

Rendimento luminoso:

verso il basso : 1.00
verso l'alto : 0.00
totale : 1.00
Flusso di lampada : 1955 Im
Potenza totale apparecchio 1215 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LENTE T4B

Nota: dati fotometrici esterni al database.

Diagramma intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
1200 1500 180° 150° 120°
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SEZIONE lant8tris
Data: 28-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8tris Data: 28-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
© vl
- LN
E o
g
° v
LN
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
X(m)
N — & Romantic2Z4_ OG_700mA_3K
Scala
1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8tris Data: 28-08-2017
2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.
Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza
Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
. 1~ *
N Romantic24 OG_700mA_3K Romantic24 OG_700mA_3K 53.0 1* 4495
Unita Schema 1
Carreggiata Singola carreggiata
Larghezza stradam 8.00
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIE C2
QO di tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Codice apparecchio N
Installazione Unilaterale sinistra
Altezzam 3.50
Interdistanzam 18.00
Posizione apparecchio 1.00
Tilt90gradi 0.0
L medcd/m2 0.93
L min/med 0.41
ul 0.35
TI EN13201:2015 % 24.4
EIR 0.34
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SEZIONE lant8tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Romantic24 OG_700mA_3K

Tipo lampada 1 * Romantic2z4_OG_700mA_3K
Flusso lampada 1 4495 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
T !
o S
| : T
.o.] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 800m
Nr di corsie D2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 350m
Interdistanza (8) : 18.00m
Sbraccio ©) : 1.00m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.93 cd/m2 TI EN13201:2015 = 244 %
Minimo/Medio = 0.41
ul = 0.35 Edge llluminance Ratio
EIR = 034
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SEZIONE lant8tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 200, -5.50, 1.50) = 23.7%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (2.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
w - |
- il
1.36 1.84 1.43 ‘ 1.02 0.72 0.58
1.41 2.07 1.42 1.03 0.73 0.57
" 1.73 2.25 1.30 0.93 0.71 0.54
= 2.04 2.22 1.05 0.70 0.61 0.52
o 1.55 1.58 0.72 0.46 0.43 0.39
Eo
=
0.87 0.93 0.55 0.41 0.39 0.39
0.69 0.78 0.57 0.52 0.51 0.50
0.62 0.82 0.69 0.66 0.61 0.50
® 0.75 1.03 0.94 0.82 0.64 0.52
- 1.11 1.45 1.26 0.99 0.72 0.58
Ll
°© il
4 3 -2 1 0 2 4 6 7 9 10 11 12
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.93 0.42 0.17 0.80 1:100
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant8tris_FR.CRO Pagina: 517



SEZIONE lant8tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.2 L principale (01): Curve iso

Reticolo
Tipo di calcolo

Manto stradale

o

18

17

16

15

14

13

12

10

: Principale aZ =-0.00 m

Tl

. Luminanza-> Osservatore CEN (01) (2.00, -60.00,

1.50) (cd/m2)
: CIE C2 con Q0 =0.070

(

2.00, -5.50, 1.50) = 23.7%

€ o
> \/
| —
\
o "
L
. l
|
[AaN
S I
° T
1 0 1 2 3 4 5 6 7 10 1 12
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.93 0.42 0.17 0.80 1:100
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SEZIONE lant8tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 6.00, -5.50, 1.50) = 6.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (6.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
© o] |
- il
1.32 1.88 1.47 ‘ 1.03 0.73 0.59
1.36 2.17 1.49 1.07 0.74 0.57
" 1.60 252 1.42 1.00 0.74 0.55
= 1.73 2.72 1.23 0.77 0.64 0.53
o 1.22 2.03 0.91 0.50 0.45 0.41
Eo
=
0.66 1.22 0.67 0.43 0.40 0.39
0.57 0.93 0.63 0.53 0.52 0.50
0.56 0.89 0.73 0.67 0.60 0.49
® 0.70 1.08 0.97 0.83 0.64 0.52
- 1.08 1.49 1.28 1.00 0.72 0.58
- Gl
LT
3 -2 1 2 4 6 7 9 10 11 12
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.96 0.41 0.14 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8tris Data: 28-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 6.00, -5.50, 1.50) = 6.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (6.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
© ol |

j N

13 14 15 16 17
IS
]
//
7\‘

12

To]
© o
N \
D
5y
7
[ -~ \
e I
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.96 0.41 0.14 0.80 1:100
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SEZIONE lant8tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
© ]
® [N
7.3 12.7 22.4
43 7.6 12.5
" 3.1 45 6.6
= 22 3.0 4.3
o 1.6 2.0 29
Eo
=
1.6 2.0 3.0
2.1 3.0 4.4
3.1 4.4 6.5
® 43 7.4 12.4
- 7.1 12.5 22.2
o ]
[N
10 9 8 -7 6 5 4 -2 1 4 5 6
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
6.44 0.25 0.07 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8tris Data: 28-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
© ]
- [N

16 17

0\/
g\

ol

13 14 15
Oy

12

10

€ o
N
- %)
S
[} \Q_)
- Y
1) [a ]
[
10 9 8 7 6 5 4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
6.44 0.25 0.07 0.80 1:100
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SEZIONE lant8tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
© ]
- [N
32 45 36
18 30 26
" 11 18 17
= 8 11 11
o 5 6 7
Eo
=
5 6 7
9 11 10
12 17 16
® 19 27 26
= 33 43 36
o ]
[N
6 5 4 3 -2 1 0 1 2 4 5 8 9 10
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
18.7 0.26 0.11 0.80 1:100
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant8tris_FR.CRO Pagina: 117



SEZIONE lant8tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
®© ]
— |_IU ‘
k2
o % /
- 2

14

13

12

N

-
Eo
=
10~—_|
¥ 20\
30\
- IO~
o ]
[N
6 5 4 -3 2 1 0 1 2 3 4 5 8 9 10
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
18.7 0.26 0.11 0.80 1:100
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SEZIONE lant8tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
© ]
- [N
27 19 14
22 16 13
" 17 14 11
= 10 10 10
o 6 6 6
Eo
=
6 6 6
10 10 9
15 13 10
® 21 16 12
- 27 19 14
o ]
[N
2 1 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
13.2 0.47 0.23 0.80 1:100
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE lant8tris Data: 28-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

© ]

- [N

= ]

¢ /
© v
i /,‘p
1o—|
Eo
N

) X

“ )

: %\

. ]

[N
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
13.2 0.47 0.23 0.80 1:100
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SEZIONE lant8tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
9.4 5.7 3.4
9.3 6.5 3.9
" 8.3 6.2 42
= 8.1 5.8 4.2
o 6.3 5.9 4.9
Eo
=
6.1 5.8 4.8
7.6 5.5 4.1
7.9 6.0 4.0
® 9.1 6.4 3.9
- 9.4 5.7 3.4
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
6.05 0.55 0.36 0.80 1:100
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SEZIONE lant8tris

Studio Busolini+Muraro

Data: 28-08-2017

4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso

Reticolo

. Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
o »
<]
® N
T ©
A |
Eo
=
©
g« m
(o2}
-~
® a
o o ® <H
el
- [
3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
X(m)
N — & Romantic2Z4_OG_700mA_3K
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
6.05 0.55 0.36 0.80 1:100
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SEZIONE lant8tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 28-08-2017

5. Apparecchi

5.1 Apparecchi di progetto

Romantic24 OG_700mA_3K 1xRomantic24 OG_700mA_3K/3000

Rendimento luminoso:

verso il basso : 1.00
verso l'alto : 0.00
totale : 1.00
Flusso di lampada : 4495 Im
Potenza totale apparecchio : 53.0 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LENTE T4B

Nota: dati fotometrici esterni al database.

Diagramma intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
1200 1500 180° 150° 120°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ lant8tris_FR.CRO
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SEZIONE S16
Data: 24-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri, 14
33010 - Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432 571581
Fax: 0432 571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S16 Data: 24-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
=°
> o
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
X(m)
j BGP203 T25 DM11
Scala
1:150
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SEZIONE S16

Studio Busolini+Muraro
Data: 24-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
j BGP203 T25 DM11 1 * LED16-4S/740 12.4 1* 1600
Unita Schema 1

Carreggiata Singola carreggiata

Larghezza stradam 3.50

Nr di corsie 2

Tabella di riflessione CIE C2

QO di tabella 0.070

Fattore di manutenzione 0.80

Codice apparecchio i

Installazione Unilaterale sinistra

Altezzam 6.00

Interdistanzam 25.00

Posizione apparecchio 1.00

Tilt90gradi 0.0

L medcd/m2 0.33

L min/med 0.64

ul 0.70

TI EN13201:2015 % 8.6

EIR 0.71
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SEZIONE S16

Studio Busolini+Muraro
Data: 24-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

Tipo lampada

Flusso lampada

Tilt90

Tipo di reticolo

Fattore Manutenzione di progetto

BGP203 T25 DM11
1* LED16-4S/740

;1600 lumen
(M = 0.0 gradi
: CEN Luminanza
0.80

o S
| | T
.o.] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 350m
Nr di corsie D2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 6.00m
Interdistanza (8) : 25.00m
Sbraccio ©) : 1.00m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.33 cdm2 TI EN13201:2015 = 86 %
Minimo/Medio = 0.64
ul = 0.70 Edge llluminance Ratio
EIR = 0.71
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SEZIONE S16

Studio Busolini+Muraro

Data: 24-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo
Tipo di calcolo

Manto stradale

~
[a\)

14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26

13

10

Medio
0.33

: Principale aZ =-0.00 m TI
. Luminanza-> Osservatore CEN (01) (0.88, -60.00,

1.50) (cd/m2)
: CIE C2 con Q0 = 0.070

0.36 0.41 0.4240.39 0.35 0.32]

0.33 0.38 0.40]0.38 0.36 0.33]

0.34 0.39 0.41 0.41 0.37 0.33|

0.32 0.38 0.41]0.39 0.36 0.32)

0.28 0.34 0.37 0.36 0.32 0.28}

0.25 0.31 0.340.32 0.29 0.26

0.24 0.29 0.32]0.29 0.27 0.24}

0.24 0.29 0.31 0.28 0.26 0.24]

0.27 0.32 0.33]0.30 0.27 0.25)

0.33 0.38 0.38 0.36 0.32 0.29|

BGP203 T25 DM11

Min/Med
0.72

Min/Max
0.56

Fatt. Manut.
0.80

(

0.88,-12.38,

150) =  6.4%

Scala
1:150
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SEZIONE S16

Studio Busolini+Muraro
Data: 24-08-2017

4.2 L principale (01): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 0.88,-12.38, 1.50) = 6.4%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (0.88, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
|
S b
[ |
s \ )
8 7\
\'C>
2 &
© o
g’ /
> o
- \
> o | |&
n
(Ox] o
© w
© / o
P
v A
© ]
0
~ (ON
A
R / 1O \
-1 -10 5 -4 3 1 0 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14
X(m)
j BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.33 1:150
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S16 Data: 24-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 2.63,-12.38, 1.50) = 8.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (2.63, -60.00,

1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

27

26

25

24

0.35 0.40 0.4340.41 0.37 0.33|

23

22

0.32 0.37 0.41]0.40 0.37 0.34]

20 21

19

0.32 0.38 0.43 0.42 0.39 0.34}

18

17

0.30 0.37 0.42]0.42 0.38 0.34}

16

15

14

0.26 0.34 0.38 0.39 0.35 0.31

13

0.23 0.30 0.35]0.35 0.33 0.28}

10

o 0.22 0.29 0.32]0.33 0.30 0.27]

10.22 0.28 0.32 0.32 0.28 0.26]

< 0.24 0.30 0.34{0.33 0.30 0.27)

0.30 0.36 0.40 0.39 0.35 0.31

X(m)
j BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.34 0.64 0.50 0.80 1:150
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SEZIONE S16

Studio Busolini+Muraro
Data: 24-08-2017

4.4 L principale (02): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 2.63,-12.38, 1.50) = 8.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (2.63, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
” ESNE
3 \ﬁ
& e /
w
(Ox]
= l ¥ o
S ™
© / [e1
=°
SN \ /
o n
al
7 /
© w
C\>
/ OJ '
() A\
/ /C’ \
’ [
-1 -10 7 6 5 4 3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
X(m)
j BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.34 0.64 0.50 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S16 Data: 24-08-2017
4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
S 49576.5
3.13.64.
2 1.92.22.

18

17

1.21.41.

16

15

14
o

13

9111,

€
> o
091.11,
) 1.21.41.
19222,
< 3.13.64.
495765
1 10 9 8 -7 6 5 4 3 2 -1 2 3 6 7 9 10
X(m)
j BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.78 0.32 0.14 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S16 Data: 24-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
R

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
/ &

13

10

© 3o)
&
0
q
1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 -1 2 3 6 7 8 9 10
X(m)
j BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.78 0.32 0.14 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S16 Data: 24-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& 7.27.8 8.1,

465154
2 283235
) 1.82.02.3

16

15

14

41517

13

€
> o
141517
> 1.82.02.3
2.83.235
< 46515.4
7.27.88.1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
j BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.91 0.35 0.17 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S16 Data: 24-08-2017
4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
8 >
8 6~
S St

20
Q

18 19

17

15 16

14

13

£
> o
o v
o)
© Y
< D
™ 6/
[ ’]/
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
i BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.91 0.35 0.17 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S16 Data: 24-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

3 8.17.77.2

5.65.65.4
2 373839
) 252728

16

15

14

92223

13

€
> o
192223
> 252728
3.73.839
< 5.6 5.6 5.4
817772
8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X(m)
j BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.36 0.45 0.24 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S16 Data: 24-08-2017
4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
8 >
o —6/
o ‘5/
e 4~
A
="
> o
A
® 3
_-’5\
o 6
o [
8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X(m)
j BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.36 0.45 0.24 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S16 Data: 24-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

S 6.6 6.0 5.3

524.84.4
2 393836
) 3.03.03.0

16

15

14
N

52626

13

N

52626

10

® 3.03.03.0

3.93.83.6

<« 524.84.4

j BGP203 T25 DM11

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.02 0.62 0.38 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S16 Data: 24-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
: /
_ o)
> L%
o s
="
> o
o /3\
© [~
S
™ (O
R
6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X(m)
j BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.02 0.62 0.38 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S16 Data: 24-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED16-4S/740 DM11 120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso . 0.88
verso l'alto : 0.00
totale . 0.88
Reattore D -
Flusso di lampada : 1600 Im
Potenza totale apparecchio 124 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVP013110C S
C =180° C=0
C =270° C=90°
C=2000  Imax C= 20°
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SEZIONE S18
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri, 14
33010 - Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432 571581
Fax: 0432 571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S18 Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
& 0=
=°
> o
o 0=
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
X(m)
—& BGP203 T25 DM11
Scala
1:150
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SEZIONE S18

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio

I BGP203 T25 DM11

Unita

Carreggiata

Larghezza stradam

Nr di corsie

Tabella di riflessione

QO di tabella

Fattore di manutenzione
Codice apparecchio
Installazione

Altezzam

Interdistanzam
Posizione apparecchio
Tilt90gradi

L medcd/m2

L min/med

ul

TI EN13201:2015 %
EIR

Tipo di lampada
1 * LED20-4S/740

Schema 1

Singola carreggiata
5.00
2
CIE C2
0.070
0.80
I
Unilaterale sinistra
7.00
25.00
0.00
0.0
0.32
0.65
0.85
7.1
0.74

Potenza
(W)
14.4

Flusso (Im)

1* 2000
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SEZIONE S18

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DM11

Tipo lampada 1 * LED20-4S/740
Flusso lampada : 2000 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
T !
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 500m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 7.00m
Interdistanza (8) : 25.00m
Sbraccio ©) : 000m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.32 cdm2 TI EN13201:2015 = 71 %
Minimo/Medio = 0.65
ul = 0.85 Edge llluminance Ratio
EIR = 074
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SEZIONE S18

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo

Tipo di calcolo

Manto stradale

~
[a\)

14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26

13

10

Medio

0.32

—— & BGP203 T25 DM11

: Principale aZ =-0.00 m

. Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)

: CIE C2 con Q0 = 0.070

O

0.43 0.41 0.35,0.31 0.27 0.23,

0.43 0.41 0.36|0.32 0.27 0.24]

0.43 0.42 0.37 0.32 0.28 0.24]

0.44 0.42 0.37]0.32 0.28 0.24]

0.41 0.41 0.35 0.31 0.27 0.23,

0.38 0.38 0.33]0.28 0.25 0.22

0.37 0.37 0.33]0.28 0.24 0.22

0.36 0.36 0.32 0.27 0.25 0.21

0.37 0.36 0.32{0.27 0.24 0.21

0.40 0.39 0.34 0.29 0.25 0.22

O
1]

Tl

Fatt. Manut.

0.80

(

1.25,-15.13, 1.50) = 7.1%

Scala
1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S18 Data: 25-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.25,-15.13, 1.50) = 71%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
9 =

24

GCo0— |

16

15

17 18 19 20 21 22 23
\17.0_/\___/

14

10

o

1]

I —— & BGP203 T25 DM11

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.32 0.65 0.47 0.80 1:150
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SEZIONE S18

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo

Tipo di calcolo

Manto stradale

14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27

13

10

Medio

0.34

1.50) (cd/m2)

—— & BGP203 T25 DM11

Min/Med

Min/Max

: Principale aZ =-0.00 m
. Luminanza-> Osservatore CEN (02) (3.75, -60.00,

: CIE C2 con Q0 =0.070

O

0.42 0.44 0.39,0.33 0.29 0.24]

0.41 0.44 0.39]0.33 0.29 0.24]

0.42 0.45 0.40 0.34 0.29 0.25)

0.42 0.45 0.41]0.35 0.30 0.26

0.40 0.44 0.40 0.34 0.29 0.25

0.38 0.42 0.38]0.32 0.27 0.23

0.36 0.41 0.38]0.32 0.28 0.23

0.36 0.40 0.37 0.32 0.27 0.23

0.36 0.40 0.36]0.31 0.26 0.23]

0.39 0.42 0.38 0.32 0.27 0.23

O
1]

0.80

Tl

Fatt. Manut.

(

3.75,-15.13, 1.50) = 7.1%

Scala
1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S18 Data: 25-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 3.75,-15.13, 1.50) = 71%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (3.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
& = \ ‘
. !
A~
; o o
© o ’ © B
n
0 CO_
- D
& | |
=°
> o
. D
[0
o
® o
N
~ f
© 0
o
‘>\
o L

I —— & BGP203 T25 DM11

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.34 0.66 0.50 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S18 Data: 25-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& S,

3 55 64 7.2

39 45 51
2 26 3.1 35
) 1.8 21 25

16

15

= 15 1.7 2.0
gr
> o
1.5 1.7 20
> 18 21 25
26 3.1 35
< 39 45 51
55 64 7.2
o =]
12 11 10 9 8 7 6 5 4 -3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
I ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.56 0.41 0.20 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S18 Data: 25-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& S,
“ =
@ [}
& RN
& =
" &
="
> o
= v
3]
° %
%)
o~ ©
° S,
12 11 10 9 8 7 6 5 4 -3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
I ——>& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.56 0.41 0.20 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S18 Data: 25-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& S,

3 77 1.7 73

56 57 57
@ 39 42 43
) 28 31 33

16

15

= 23 26 29
gr
> o
23 26 29
° 28 3.1 33
39 42 43
< 56 57 57
77 77 73
o =]
9 8 7 6 -5 4 3 2 1 0 1 2 4 5 8 9 10 11 12
X(m)
I ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.61 0.50 0.30 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S18 Data: 25-08-2017
4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& S,

24

|
N\

21

17 18 19 20
/

16
&

15

14

13

£
> o
20}
© /
[Te) /5_,/
/6\\
« >
© = |
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X(m)
I ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.61 0.50 0.30 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S18 Data: 25-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& S,

S 6.6 59 52

54 51 45
® 43 42 40
) 35 3.6 35

16

15

S 31 32 32
= o
> o
31 32 32
° 35 36 35
43 42 40
< 54 51 45
6.6 59 52
< = |
7 6 5 4 3 -2 1 0 1 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14
X(m)
I ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.36 0.71 0.46 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S18 Data: 25-08-2017
4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& S,
b D
@ | 4/
="
> o
A
N &
|
< = |
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X(m)
I ——>& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.36 0.71 0.46 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S18 Data: 25-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& S,

S 45 38 3.0

40 34 28
2 36 32 27
) 33 3.0 26

16

15

= 31 29 25
gr
> o
3.1 29 25
o 33 3.0 26
36 32 27
< 40 34 28
45 38 3.0
o =]
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X(m)
I ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.23 0.78 0.56 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S18 Data: 25-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& S,
& v/
[Yp]
Q ™
o ™
="
> o
" W
N »
o
* S
\
° S,
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X(m)
I ——>& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.23 0.78 0.56 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S18 Data: 25-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED20-4S/740 DM11 120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso . 0.88
verso l'alto : 0.00
totale . 0.88
Reattore D -
Flusso di lampada : 2000 Im
Potenza totale apparecchio 144 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVP013110C S
C =180° C=0
C =270° C=90°
C=2000  Imax C= 20°
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SEZIONE S25
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri, 14
33010 - Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432 571581
Fax: 0432 571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S25 Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
[=a]
B
>0
[=a]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
X(m)
t ———& BGP203 T25 DM11
Scala
1:250
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SEZIONE S25

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio
t BGP203 T25 DM11
Unita

Carreggiata

Larghezza stradam

Nr di corsie

Tabella di riflessione

QO di tabella

Fattore di manutenzione
Codice apparecchio
Installazione

Altezzam
Interdistanzam
Posizione apparecchio
Tilt90gradi

L medcd/m2

L min/med

ul

TI EN13201:2015 %
EIR

Tipo di lampada
1 * LED45-4S/740

Schema 1

Singola carreggiata
4.00
2
CIE C2
0.070
0.80
t
Unilaterale sinistra
8.00
40.00
-2.50
0.0
0.33
0.59
0.62
12.0
0.77

Potenza
(W)
29.5

Flusso (Im)

1* 4500
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SEZIONE S25

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DM11

Tipo lampada 1 * LED45-4S/740
Flusso lampada : 4500 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
: I
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 400m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 8.00m
Interdistanza (8) : 40.00m
Sbraccio ©) : -250m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.33 cdm2 TI EN13201:2015 = 120 %
Minimo/Medio = 0.59
ul = 0.62 Edge llluminance Ratio
EIR = 077
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S25 Data: 25-08-2017
4. Risultati dei calcoli
4.1 L principale (01): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.00,-17.88, 1.50) = 11.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 =0.070
(a
B
N
(a
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.33 0.60 0.38 0.80 1:250
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S25 Data: 25-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.00,-17.88, 1.50) = 11.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
()

36

31
7 )

26
o YU
7 5y
o 03
0.3

16

—_—

—
025

11

_/
/‘

6
e d—

;i. \\ \
AR
| |
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.33 0.60 0.38 0.80 1:250
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S25 Data: 25-08-2017
4.3 L principale (02): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 3.00,-17.88, 1.50) = 9.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (3.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
()
E
>- 45 0.40 0.330.30 0.26 0.24]
()
| |
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
X(m)
t —& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.35 0.59 0.38 0.80 1:250
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S25 Data: 25-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 3.00,-17.88, 1.50) = 9.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (3.00, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
()

36

26 31
———
T
— S
\n

Y(m)
11 16 21
— —
0 —
/\0_2:\ |

'CD
>
- (&)1
L o
| |
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.35 0.59 0.38 0.80 1:250
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S25 Data: 25-08-2017
4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
S |
E8
N
12.9 12.8 12.2}
| B
18 13 8 -3 2 7 12
X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.71 0.30 0.13 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S25 Data: 25-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
g ma
2.5
_1 O,»
7.5
\5\
]
g o
Eg
=

15
S

V
5]
1 7.5
__70\
-7~ |
[S) [ ] |
18 13 8 -3 2 7 12
X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.71 0.30 0.13 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S25 Data: 25-08-2017
4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
o . |
Eg
N
22 24 26
11.5 10.7 9.8
o [ | !
16 -1 6 1 4 14
X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.60 0.40 0.19 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S25 Data: 25-08-2017
4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
: " |
O
61
g
Eg
=
LA
~6-
z
A
o |/ !
16 11 6 -1 4 9 14
X(m)
t —& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.60 0.40 0.19 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S25 Data: 25-08-2017
4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
: " |
8.87.97.1
7.56.8 6.1
6.15.7 5.2
° 4.74.54.3
3.73.6 3.5
« 3.0 3.0 3.0
272728
Eg
=
2.72.7 2.8
3.0 3.0 3.0
3.7 3.6 3.5
. 4.74.54.3
6.15.7 5.2
© 7.56.8 6.1
8.87.9 7.1
S) | |
14 9 4 1 6 11 16
X(m)
t —& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.89 0.54 0.30 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S25 Data: 25-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

40
H

]

35

30

- I

25

3/

/3_

15

10

K

t —& BGP203 T25 DM11

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.89 0.54 0.30 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S25 Data: 25-08-2017
4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
o . |
6.25.4 4.5
5.4.4.8 4.0
4.7 4.2 3.6
° 3.93.63.2
3.33.12.8
R 2928 2.6
272725
E8
N
272725
2.92.82.6
3.33.12.38
. 3.93.63.2
4.7 4.2 3.6
© 5.44.8 4.0
6.25.4 4.5
o [ | !
12 7 2 3 8 13 18
X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.76 0.67 0.40 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S25 Data: 25-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
: " |
| /
(o]
0
X
)
ER
=
w
>
o)
y
o |/ !
12 7 2 3 8 13 18
X(m)
t —& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.76 0.67 0.40 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S25 Data: 25-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED45-4S/740 DM11 120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso : 0.88
verso l'alto : 0.00
totale : 0.88
Reattore -
Flusso di lampada : 4500 Im
Potenza totale apparecchio 295 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVP013110C S
C = 180° C= 0
C =2700 C=90°
C=2000  Imax C= 20°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ25PH_FR.CRO Pagina: 17117



SEZIONE S27
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri, 14
33010 - Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432 571581
Fax: 0432 571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S27 Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
=°
> o
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
X(m)
L ———& BGP203 T25 DM11
Scala
1:150
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SEZIONE S27

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
L BGP203 T25 DM11 1 * LED20-4S/740 14.4 1* 2000
Unita Schema 1

Carreggiata Singola carreggiata

Larghezza stradam 4.50

Nr di corsie 2

Tabella di riflessione CIE C2

QO di tabella 0.070

Fattore di manutenzione 0.80

Codice apparecchio L

Installazione Unilaterale sinistra

Altezzam 8.00

Interdistanzam 25.00

Posizione apparecchio 0.00

Tilt90gradi 0.0

L medcd/m2 0.30

L min/med 0.73

ul 0.91

TI EN13201:2015 % 5.9

EIR 0.81
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SEZIONE S27

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DM11

Tipo lampada 1 * LED20-4S/740
Flusso lampada : 2000 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
T !
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 450m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 8.00m
Interdistanza (8) : 25.00m
Sbraccio ©) : 000m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.30 cd/m2 TI EN13201:2015 = 59 %
Minimo/Medio = 0.73
ul = 0.91 Edge llluminance Ratio
EIR = 081
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SEZIONE S27

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m T ( 1.13,-17.88, 1.50) = 5.4%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.13, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
& 0.36 0.35 0.32)0.29 0.26 0.23
° 0.35 0.34 0.32]0.29 0.26 0.23|
2 0.36 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23
" 0.37 0.36 0.33]0.29 0.26 0.24]
b 0.36 0.36 0.33 0.29 0.26 0.24
E ®
> o
0.35 0.35 0.32]0.29 0.26 0.23|
o 0.34 0.34 0.31]0.28 0.25 0.22]
0.33 0.33 0.31 0.27 0.25 0.22}
- 0.33 0.33 0.31]0.27 0.24 0.22
0.35 0.35 0.31 0.28 0.24 0.22)
11 -10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
X(m)
L ——& BGP203 T25 DM11
Medio Fatt. Manut. Scala
0.30 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S27 Data: 25-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m T ( 1.13,-17.88, 1.50) = 5.4%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.13, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

27

26

25

24
—

22 23

21
P ———

20

19
e

10

Y(m)
11 12 13 14 15 16 17 18
/
S
— € 0——
820
G20
__ ——— N o

- e | dd
- | o1 IR®
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
X(m)
L ——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.30 0.73 0.59 0.80 1:150

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ27PH_FR.CRO Pagina: 6/17



S

EZIONE S27

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 3.38,-17.88, 1.50) = 5.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (3.38, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
& 0.35 0.37 0.35,0.31 0.28 0.24
° 0.34 0.36 0.34]0.31 0.27 0.24]
@ 0.34 0.37 0.35 0.31 0.28 0.25]
" 0.35 0.38 0.37]0.32 0.28 0.25]
s 0.35 0.39 0.37 0.33 0.28 0.25
E ®
> o
0.34 0.38 0.36]0.32 0.28 0.25
L 0.33 0.37 0.35]0.31 0.27 0.24]
0.32 0.36 0.34 0.31 0.27 0.24]
~ 0.32 0.35 0.34]0.31 0.27 0.24]
0.34 0.37 0.35 0.31 0.27 0.23}
-1 -10 5 4 -3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X(m)
——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.32 0.61 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S27 Data: 25-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 3.38,-17.88, 1.50) = 5.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (3.38, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

27

26

o)
(&)
o

17 18 19 20 21 22 23 24 25
— <o

10

4 5 6 7 8
ocon -
OO U
!ﬁo‘ﬂ/\
0.3

L 820

- o o
Py ¢
G
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
X(m)
L ——& BGP203 T25 DM11

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.32 0.74 0.61 0.80 1:150
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SEZIONE S27

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo

Tipo di calcolo

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

10

L

Medio
3.26

. Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m

. E oriz. (lux)

48 53 58

|=
(o]

1.9

4.8 5.3

——F& BGP203 T25 DM11

Min/Med Min/Max
0.51 0.29

5.8

il

il

Fatt. Manut.
0.80

Scala
1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S27 Data: 25-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
9 S
SO

16 17 18 19 20
5

15

14

- A
B
> o
© >
<« ™
o 2%}
o =
12 11 10 9 8 7 6 5 4 -3 2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
L ——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.26 0.51 0.29 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S27 Data: 25-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& =

S 6.1 6.2 6.0

47 48 49
2 35 3.7 38
) 27 29 3.1

16

15

= 23 26 238
gr
> o
23 26 2.8
- 2.7 29 3.1
35 3.7 38
< 47 48 49
6.1 6.2 6.0
° =
9 8 7 6 -5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 8 9 10 1 12
X(m)
L ——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.01 0.58 0.38 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S27 Data: 25-08-2017
4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& =
"6
Q
="
> o
)
/4/
L —5"]
| —6
o - |
9 8 7 6 -5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
X(m)
L ——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.01 0.58 0.38 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S27 Data: 25-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& =

S 57 53 49

48 46 43
2 39 39 38
) 32 33 33

16

15

S 2.9 3.0 3.1
gr
> o
2.9 3.0 3.1
- 32 33 33
39 39 38
< 48 46 4.3
57 53 49
o j |
7 6 5 4 -3 2 1 0 1 2 3 4 6 7 10 1 12 13 14
X(m)
L ——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.00 0.73 0.51 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S27 Data: 25-08-2017
4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
6 /
& p*
Q8 D
by %
el
@ ”'b«
~ \3‘5—/
™
="
> o
® L 3.5~
—
O\
o N\
p\
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X(m)
L ——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.00 0.73 0.51 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S27 Data: 25-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& =

3 4.4 40 36

40 37 3.3
E 36 3.4 3.1
) 33 31 29

16

15

= 31 3.0 238
gr
> o
3.1 3.0 2.8
> 33 31 29
3.6 3.4 3.1
< 40 37 33
44 40 36
o =
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
L ——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.43 0.83 0.64 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S27 Data: 25-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& =
A
8 v
al
& *
NG
by )
) ©
o )
. &
- ™
="
> o
w
@
~ P
© @
o
)
)
] \y >
|
° =
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
L ——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.43 0.83 0.64 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S27 Data: 25-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED20-4S/740 DM11 120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso . 0.88
verso l'alto : 0.00
totale . 0.88
Reattore D -
Flusso di lampada : 2000 Im
Potenza totale apparecchio 144 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVP013110C S
C =180° C=0
C =270° C=90°
C=2000  Imax C= 20°
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SEZIONE S29
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S29 Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
=°
> o
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
X(m)
\Y, BGP203 T25 DM11
Scala
1:150
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SEZIONE S29

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio
\ BGP203 T25 DM11
Unita

Carreggiata

Larghezza stradam

Nr di corsie

Tabella di riflessione

QO di tabella

Fattore di manutenzione
Codice apparecchio
Installazione

Altezzam
Interdistanzam
Posizione apparecchio
Tilt90gradi

L medcd/m2

L min/med

ul

TI EN13201:2015 %
EIR

Tipo di lampada
1 * LED25-4S/740

Schema 1

Singola carreggiata
5.00
2
CIE C2
0.070
0.80
\
Unilaterale sinistra
8.00
25.00
0.00
0.0
0.36
0.70
0.91
6.2
0.80

Potenza
(W)
16.8

Flusso (Im)

1* 2500
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SEZIONE S29

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DM11

Tipo lampada 1 * LED25-4S/740
Flusso lampada 1 2500 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
: I
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 500m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 8.00m
Interdistanza (8) : 25.00m
Sbraccio ©) : 000m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.36 cdm2 TI EN13201:2015 = 62 %
Minimo/Medio = 0.70
ul = 0.91 Edge llluminance Ratio
EIR = 0.80
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ29PH_FR.CRO Pagina: 4/17



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S29 Data: 25-08-2017
4. Risultati dei calcoli
4.1 L principale (01): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.25,-17.88, 1.50) = 5.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
S 0.45 0.44 0.40,0.35 0.31 0.27
° 0.44 0.43 0.39[0.35 0.30 0.27
@ 0.45 0.44 0.39 0.35 0.31 0.28
" 0.46 0.45 0.40]0.35 0.31 0.28
s 0.46 0.45 0.40 0.35 0.31 0.27
£ ®
> o
0.44 0.44 0.39(0.34 0.31 0.27
o 0.43 0.42 0.38{0.33 0.29 0.26
0.41 0.41 0.38 0.33 0.29 0.26
< 0.41 0.41 0.37{0.33 0.29 0.25
0.44 0.43 0.38 0.33 0.29 0.26
-10 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Medio
0.36

X(m)
BGP203 T25 DM11
Min/Med Min/Max Fatt. Manut.
0.70 0.55 0.80

Scala
1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S29 Data: 25-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.25,-17.88, 1.50) = 5.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
& /
N
& ISy '
: L
w
© ()]
~ o]
® 2
o ®
T A
> o
v < ©
o w
o~ \ o
W
||
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X(m)
\Y BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.36 0.70 0.55 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S29 Data: 25-08-2017
4.3 L principale (02): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 3.75,-17.88, 1.50) = 6.1%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (3.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
3 0.44 0.46 0.43,0.38 0.33 0.28
“ 0.42 0.45 0.42{0.37 0.33 0.28
@ 0.43 0.46 0.43 0.38 0.33 0.29
" 0.44 0.48 0.45(0.39 0.34 0.30)
¥ 0.44 0.49 0.45 0.39 0.34 0.30
£ ®
> o
0.42 0.47 0.44{0.39 0.33 0.29
® 0.41 0.46 0.44{0.38 0.33 0.28
0.40 0.45 0.43 0.38 0.32 0.28
< 0.40 0.4 0.43[0.38 0.32 0.28
0.42 0.46 0.43 0.38 0.32 0.28

X(m)
\Y BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.39 0.71 0.57 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S29 Data: 25-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 3.75,-17.88, 1.50) = 6.1%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (3.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

27

26

2 23 24 25

21

16 17 18 19 20
e —
Q‘O/\

15

\\/
!

14

13

10

<
~ =
[ @
< D o
° o
“ P
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
X(m)
\Y BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.39 0.71 0.57 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S29 Data: 25-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

3 57 65 7.2

43 49 55
2 31 36 40
) 24 27 341

16

15

= 20 23 26
gr
> o
2.0 23 26
> 24 27 31
31 36 4.0
< 43 49 55
57 65 7.2
12 11 10 9 8 -7 6 5 4 3 2 -1 1 2 6 7 9
X(m)
\Y BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.00 0.50 0.28 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S29 Data: 25-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

o |

“ =

_ N

“ =

19

18

16 17

15

14

N
= o
> o
20
© D3
%)
©
) |
12 11 10 9 8 7 6 5 4 -3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
\Y BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.00 0.50 0.28 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S29 Data: 25-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

o |

3 76 7.7 74

59 6.1 6.1
E 44 4.7 48
) 34 37 39

16

15

= 29 32 35
= o
> o
29 32 35
° 34 37 39
44 47 48
< 59 6.1 6.1
76 77 7.4
) |
9 8 7 6 -5 4 3 2 1 0 1 2 4 5 8 9 10 11 12
X(m)
\Y BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.02 0.58 0.38 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S29 Data: 25-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

o |

& \7/

S B

\5\

6 17 18 19
/,q

15

14

™
= o
> o
© X
/5/
N 61
N 7
| I
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X(m)
\Y BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.02 0.58 0.38 0.80 1:125

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ29PH_FR.CRO Pagina: 12/17



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S29 Data: 25-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

o |

S 69 64 58

59 56 5.2
® 49 4.8 46
) 41 42 44

16

15

= 3.7 3.9 39
= o
> o
3.7 39 39
) 41 42 441
49 48 46
< 59 56 52
6.9 64 58
| I
7 6 5 4 3 -2 1 0 1 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14
X(m)
\Y BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.92 0.75 0.54 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S29 Data: 25-08-2017
4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
o |

23
)

22
(e}

21

20

L —%

19

AN

—4.5

17

16

15

14

13

N
\

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X(m)
\Y BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.92 0.75 0.54 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S29 Data: 25-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

o |

3 52 46 4.0

47 43 38
@ 43 4.0 35
) 40 3.7 34

16

15

= 38 36 33
gr
> o
38 36 3.3
> 40 37 34
43 40 35
< 47 43 38
52 46 4.0
) |
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X(m)
\Y BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.00 0.82 0.64 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S29 Data: 25-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
o |
/
& lo
¥ 0
v
2 <+
="
> o
- w
8
< >
>
N o
b
i |
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X(m)
\Y BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.00 0.82 0.64 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S29 Data: 25-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED25-4S/740 DM11 120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso : 0.88
verso l'alto : 0.00
totale : 0.88
Reattore -
Flusso di lampada : 2500 Im
Potenza totale apparecchio 168 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVP013110C S
C = 180° C= 0
C =2700 C=90°
C=2000  Imax C= 20°
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SEZIONE S32bis
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32bis Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
m !
E
>- <
v I
12 7 2 3 8 13 18
X(m)
\'% ——> BGP203 T25 DM11
Scala
1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32bis Data: 25-08-2017
2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.
Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza
Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
Y BGP203 T25 DM11 1 * LED35-4S5/740 23.0 1* 3500
Unita Schema 1
Carreggiata Singola carreggiata
Larghezza stradam 9.00
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIE C2
QO di tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Codice apparecchio Y
Installazione Unilaterale sinistra
Altezzam 8.00
Interdistanzam 30.00
Posizione apparecchio -1.00
Tilt90gradi 0.0
L medcd/m2 0.30
L min/med 0.39
ul 0.87
TI EN13201:2015 % 10.2
EIR 0.26

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ32BISPH_FR.CRO
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SEZIONE S32bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DM11

Tipo lampada 1 * LED35-4S/740
Flusso lampada 1 3500 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
T !
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 9.00m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 8.00m
Interdistanza (8) : 30.00m
Sbraccio ©) : -1.00m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.30 cd/m2 TI EN13201:2015 = 102 %
Minimo/Medio = 0.39
ul = 0.87 Edge llluminance Ratio
EIR = 026
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32bis Data: 25-08-2017
4. Risultati dei calcoli
4.1 L principale (01): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 2.25,-17.88, 1.50) = 10.1%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (2.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 =0.070
[mal
0.54 0.42 0.33'0.26 0.19 0.13
& 0.54 0.43 0.34|0.26 0.19 0.13
0.56 0.43 0.35'0.27 0.20 0.14
0.55 0.44 0.34|0.27 0.20 0.14
0.54 0.42 0.33'0.27 0.20 0.14
B
N
0.50 0.39 0.31]0.25 0.20 0.14
= 0.48 0.38 0.29'0.23 0.19 0.13
0.48 0.39 0.30]0.23 0.18 0.13
0.48 0.38 0.30'0.23 0.18 0.13
0.52 0.40 0.31]0.24 0.18 0.13
[mal
12 -7 2 8 13 18
X(m)
Y ——-> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.30 0.42 0.23 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32bis Data: 25-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 2.25,-17.88, 1.50) = 10.1%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (2.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 =0.070
v
5 °©
s o b
a S
B
=
/ |
© o s ‘L. e
01\ o <‘:> N
AR ! |
12 7 2 3 8 13 18
X(m)
Y ———> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.30 0.42 0.23 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32bis Data: 25-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 6.75,-17.88, 1.50) = 5.0%

Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (6.75, -60.00,

1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
v
0.57 0.49 0.37'0.27 0.20 0.13
8 0.56 0.50 0.37]|0.28 0.20 0.14
0.58 0.51 0.38'0.29 0.21 0.14
0.59 0.52 0.39|0.29 0.22 0.15
0.58 0.51 0.39'0.29 0.21 0.15
B
=
0.57 0.51 0.37|0.28 0.21 0.15
= 0.54 0.50 0.37'0.27 0.20 0.14
0.52 0.50 0.37|0.26 0.19 0.14
0.50 0.49 0.37'0.26 0.19 0.13
0.52 0.50 0.37]|0.26 0.19 0.13
- I
12 -7 2 8 13 18
X(m)
Y ———> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.34 0.39 0.22 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32bis Data: 25-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 6.75,-17.88, 1.50) = 5.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (6.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 =0.070
NN
- S o
[V} a1 [\v]
S |s
& w
B
=
© R o
> N
w
ol !
12 7 2 3 8 13 18
X(m)
Y ———> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.34 0.39 0.22 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32bis Data: 25-08-2017
4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
8 o0 i
& 68 88 10.1

24 25 26 27 28

23
@
o

3.9 4.8

21 22

20
n
o

2.7 3.3

19

18

17

16

Ew
>_
: 1.6 21 26
= 20 27 33
® 3.0 39 48
© 46 6.0 7.1
o 6.8 88 10.1
o ol
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 -4 3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X(m)
Y ———> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.63 0.35 0.16 0.80 1:150

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ32BISPH_FR.CRO Pagina: 9/17



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32bis Data: 25-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
8 o0 i
N &
h 7
© [aV]
Ew
=
&
© ©
® )
o oY1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 -4 3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X(m)
Y ———> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.63 0.35 0.16 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32bis Data: 25-08-2017
4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

H

29
-
o

8.8 7.3

24 25 26 27 28

23
o
w

5.5 5.2

21 22

20
@
©

4.3 4.4

19

18

17

16

Ew
>_
: 3.2 37 40
- 3.9 43 4.4
® 5.3 5.5 5.2
© 75 7.1 6.2
o 100 88 7.3
o Y] |
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
X(m)
Y ———> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.77 0.56 0.32 0.80 1:150
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SEZIONE S32bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo

. Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

8 1

© /8/

g 7

™ ——\6/

- T

. ™\

- S\

Ewe
N

N X
|5
§/\6\

[to) \A
\cp

o fte)

° Y1

11 -10 5 -4 3 -2 1 1 2 3 5 6 7 10 1 12 13 14 15
X(m)
Y ——-> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.77 0.56 0.32 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32bis Data: 25-08-2017
4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

m i

Q 58 43 28
8 5.1 39 27
& 46 37 26
& 41 35 25
= 39 33 25
Ewe
>
: 39 33 25
- 4.1 35 25
® 46 37 26
© 5.1 3.9 2.7
o 58 43 2.8
o Y] |
6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 7 8 14 15 16 17 18 19
X(m)
Y ——-7/> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Scala
3.68 0.68 0.43 1:150
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SEZIONE S32bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo

. Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
. o) i
© /
a )
- 's)
" 1O
8 0
v
] N
o [T}
o ™
@ ™
Ewe
=
2 w
~ w
w
© i (J'I
>
© o
- o)
N \
o Y] |
-6 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m
Y ——-> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.68 0.68 0.43 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32bis Data: 25-08-2017
4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

m i

29

152 0.78 0.45

28

27

26

156 0.81 0.44

25

24

23
I_L
12

0.91 0.46

21 22

20
o2}
S

0.89 0.44

19

18

17

157 083 043

16

Ew

>
<
= 157 083 0.43
«
N
- 162 0.89 044
=1
(2]
® 165 091 046
~
©
© 156 0.81 0.44
<
[e2]
o 152 078 0.45
o oI

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24

X(m)
Y ——-> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.96 0.45 0.26 0.80 1:150
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SEZIONE S32bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso

Reticolo
Tipo di calcolo

. Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m

. E oriz. (lux)

s m i
o G ™ R
T o ]
Ewe
=
™ 1O C)
— o
o wal
-2 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24
X(m)
Y ——-> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.96 0.45 0.26 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32bis Data: 25-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED35-4S/740 DM11 120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso : 0.88
verso l'alto : 0.00
totale : 0.88
Reattore Do
Flusso di lampada : 3500 Im
Potenza totale apparecchio 230 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVP013110C S
C=180° C= 0
C =270° C= 90°
C=200° Imax C=20°
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SEZIONE S32
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32 Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
Q wal
=°
> o
S [nal
8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
X(m)
Y ——1> BGP203 T25 DM11
Scala
1:150
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SEZIONE S32

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio
Y BGP203 T25 DM11
Unita

Carreggiata

Larghezza stradam

Nr di corsie

Tabella di riflessione

QO di tabella

Fattore di manutenzione
Codice apparecchio
Installazione

Altezzam
Interdistanzam
Posizione apparecchio
Tilt90gradi

L medcd/m2

L min/med

ul

TI EN13201:2015 %
EIR

Tipo di lampada
1 * LED35-4S/740

Schema 1

Singola carreggiata
9.00
2
CIE C2
0.070
0.80
Y
Unilaterale sinistra
8.00
25.00
-1.50
0.0
0.34
0.37
0.94
9.6
0.23

Potenza
(W)
23.0

Flusso (Im)

1* 3500
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SEZIONE S32

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DM11

Tipo lampada 1 * LED35-4S/740
Flusso lampada 1 3500 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
T !
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 9.00m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 8.00m
Interdistanza (8) : 25.00m
Sbraccio O : -1.50m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.34 cdm2 TI EN13201:2015 = 96 %
Minimo/Medio = 0.37
ul = 0.94 Edge llluminance Ratio
EIR = 023
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32 Data: 25-08-2017
4. Risultati dei calcoli
4.1 L principale (01): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 2.25,-17.88, 1.50) = 9.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (2.25, -60.00,

1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
& oY1

059 047 036, 028 021 0.14

23 24

22

058 046 036 | 028 021 0.14

21

20

059 047 036 028 021 0.14

19

18

17

0.61 047 037 | 029 021 0.14

15 16

14
|.°
[
N

047 037 029 021 0.14

13

£
>
061 047 037|020 020 0.14
2
> 060 046 036 | 028 021 0.14
©
~
059 045 035 027 020 0.14
©
v
< 058 045 034|026 020 0.14
@
N
059 045 034 027 020 014
° na

X(m)
Y ——-> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.34 0.41 0.23 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32 Data: 25-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 2.25,-17.88, 1.50) = 9.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (2.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)

Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

= o

. SR R 1«

) o

- @

10 11

3 4 5 6 7 8
e e ——
0.5
0.4
0.3
A

o sl
8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
X(m)
Y ——-> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.34 0.41 0.23 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32 Data: 25-08-2017
4.3 L principale (02): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 6.75,-17.88, 1.50) = 4.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (6.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
& M

0.66 053 040 , 030 022 0.15

23 24

22

0.65 053 040 | 030 022 0.14

21

20

0.67 054 041 030 022 0.14

19

18

17

069 056 042 031 022 0.14

16

15

070 058 043 031 022 0.15

14

13

£
> o
070 058 043|031 022 0.5
2
> 069 058 042 | 031 022 0.5
©
~
068 059 042 030 021 0.5
©
[To)
< 067 059 042|030 021 0.5
(2]
N
067 057 041 030 022 0.4
° na

X(m)
Y ——-> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.39 0.37 0.21 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32 Data: 25-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 6.75,-17.88, 1.50) = 4.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (6.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
= o o \
. @ 208 R
=°
> o
© © ol o o
o S £ w N
< (6]
o o Ll
8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X(m)
Y ———> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.39 0.37 0.21 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32 Data: 25-08-2017
4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
3 7.8 9.8 10.8
5.9 7.4 8.4
@ 4.2 5.4 6.3
) 3.2 4.1 5.0
3 27 35 4.3
="
> o
2.7 35 4.3
® 3.2 4.1 5.0
4.2 5.4 6.3
- 5.9 7.4 8.4
7.8 9.8 10.8
13 12 11 10 -9 8 7 6 5 4 3 -2 -1 0 1 5 6 7 8
X(m)
Y ———> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.91 0.46 0.25 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S32 Data: 25-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

H

24

70

23

22

b

20
)

16 17 18 19

15

14

13

10

>
o Y1
13 12 11 10 9 8 7 6 5 -4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
X(m)
Y ——-> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.91 0.46 0.25 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32 Data: 25-08-2017
4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& 1
S 10.3 8.9 7.4
8.4 7.8 6.7
2 6.8 6.7 6.1
) 5.6 5.9 5.6
¥ 5.0 5.4 5.4
="
> o
5.0 5.4 5.4
® 5.6 5.9 5.6
6.8 6.7 6.1
- 8.4 7.8 6.7
10.3 8.9 7.4
° 1
8 7 6 5 -4 3 2 1 0 1 2 4 5 6 9 10 11 12 13
X(m)
Y ———> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
6.80 0.73 0.48 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32 Data: 25-08-2017
4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& 1
Q

23

22

21

20

> /
L—1

-

14 15 16 17 18 19

5

13

10

/\

/

/‘b

° oY1
8 7 6 5 4 -3 2 1 0 1 2 3 5 6 9 10 1 12 13
X(m)
Y ——-> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
6.80 0.73 0.48 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32 Data: 25-08-2017
4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& 1
3 5.9 4.4 238
5.5 4.2 2.8
2 5.2 4.0 2.7
) 5.0 3.9 2.7
3 4.8 3.8 26
="
> o
48 3.8 2.6
® 5.0 3.9 2.7
5.2 4.0 2.7
- 5.5 4.2 2.8
5.9 4.4 2.8
° 1
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 7 8 14 15 16 17
X(m)
Y —= BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Scala
4.01 0.65 0.44 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32 Data: 25-08-2017
4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& 1

24

16 17 18 19 20 21 22 23
9.9
5
4
3 g—— ]

0 ati ™
<+
= o
> o
N
2 \ W
N
b w
< a1
>
ol w
™ h !
1]
© Y1 |
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
X(m)
Y ——-> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.01 0.65 0.44 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32 Data: 25-08-2017
4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
3 1.53 0.78 0.43
1.54 0.78 0.42
2 1.60 0.83 0.43
1.59 0.85 0.45
¥ 1.53 0.84 0.45
="
> o
1.53 0.84 0.45
® 1.59 0.85 0.45
1.60 0.83 0.43
- 1.54 0.78 0.42
1.53 0.78 0.43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
X(m)
Y ———> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.94 0.45 0.26 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32 Data: 25-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
— (] an
="
> o
N — &)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
X(m)
Y ———> BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.94 0.45 0.26 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S32 Data: 25-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED35-4S/740 DM11 120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso : 0.88
verso l'alto : 0.00
totale : 0.88
Reattore Do
Flusso di lampada : 3500 Im
Potenza totale apparecchio 230 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVP013110C S
C=180° C= 0
C =270° C= 90°
C=200° Imax C=20°
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SEZIONE 34
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi

di illuminazione.

Busolini+Muraro
via Alfieri, 14
33010 - Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432 571581
Fax: 0432 571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Busolini+Muraro

SEZIONE 34 Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
B
Ex
>.
i i
12 7 2 3 8 13 18
X(m)
p ——& BGP203 T25 DW10
Scala
1:200
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Busolini+Muraro

SEZIONE 34 Data: 25-08-2017
2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.
Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza
Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
p BGP203 T25 DW10 1 * LED40-4S/740 26.0 1* 4000
Unita Schema 1
Carreggiata Singola carreggiata
Larghezza stradam 10.00
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIE C2
QO di tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Codice apparecchio p
Installazione Unilaterale sinistra
Altezzam 8.00
Interdistanzam 28.00
Posizione apparecchio -1.50
Tilt90gradi 0.0
L medcd/m2 0.30
L min/med 0.50
ul 0.80
TI EN13201:2015 % 75
EIR 0.33
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SEZIONE 34

Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DW10

Tipo lampada 1 * LED40-4S/740
Flusso lampada 4000 lumen
Tilt90 (T 0.0 gradi
Tipo di reticolo CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
T !
o S
| : T
o] N
Carreggiata Singola Carreggiata
Larghezza strada (W) 10.00 m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H) 8.00m
Interdistanza (S) 28.00m
Sbraccio ©) -1.50m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.30 cd/m2 TI EN13201:2015 = 75 %
Minimo/Medio = 0.50
ul = 0.80 Edge llluminance Ratio
EIR = 033
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Busolini+Muraro

SEZIONE 34 Data: 25-08-2017
4. Risultati dei calcoli
4.1 L principale (01): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 2.50,-17.88, 1.50) = 7.4%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (2.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 =0.070
|
0.45 036 0.30 0.25 021 0.17
049 040 0.33]026 022 0.17
_ 0.53 042 0.34 027 022 0.17
0.53 042 034]027 022 0.17
S 050 0.40 0.33'0.27 0.22 0.18
E
N
0.47 036 0.29]|0.26 022 0.18
046 036 0.29]024 020 0.17
0.47 0.36 0.29]0.23 020 0.16
045 035 0.29]|0.24 021 0.16
044 0.34 028 024 021 0.16
|
12 -7 2 3 8 13 18
X(m)
p ——+& BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.30 0.54 0.31 0.80 1:200
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Busolini+Muraro

SEZIONE 34 Data: 25-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 2.50,-17.88, 1.50) = 7.4%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (2.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
g R | \
\
] \O o
» o
22 (qV]
o
- Lo
¢ [
Ex
=
" <
o
© ™ o
o n
o Lo l
8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
X(m)
p ———+& BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.30 0.54 0.31 0.80 1:150
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SEZIONE 34

Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 7.50,-17.88, 1.50) = 3.3%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (7.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
& Ol
X 049 040 032 026 022 0.17
3 052 043 035 | 028 023 0.17
_ 057 046 037 028 023 0.18
" 059 048 037 | 029 023 0.18
- 059 047 037 030 023 0.18
EX
>_
® 056 044 034 | 028 023 0.18
o 055 045 033 | 026 021 0.17
- 055 046 034 | 025 021 0.16
052 044 033 | 025 021 0.17
“ 047 041 031 026 022 0.17
o |_T_| l
-8 6 5 4 -3 2 1 0 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
X(m)
p —& BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.33 0.50 0.28 0.80 1:150
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Busolini+Muraro

SEZIONE 34 Data: 25-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 7.50,-17.88, 1.50) = 3.3%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (7.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

[o2]
) |

8 ST |

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
g0
¥°0
g0
0.2

15

11 12 13

10

<t
© o
o
[
© 0 P
J ol
o N / l |
8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
X(m)
p ——+ BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.33 0.50 0.28 0.80 1:150
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Busolini+Muraro

SEZIONE 34 Data: 25-08-2017
4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& 6.3 7.4 9.4
3 5.5 5.9 7.8
_ 4.0 4.2 5.7
" 27 32 40
= 2.2 27 3.1
Ex
N
® 22 27 3.1
o 27 3.2 4.0
- 4.0 4.2 5.7
5.5 5.9 7.8
“ 63 74 94
15 14 13 12 1 -10 9 8 7 6 5 4 -3 -1 0 1 2 7 8 9 10
X(m)
p ———+& BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.95 0.44 0.23 0.80 1:150
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Busolini+Muraro
SEZIONE 34 Data: 25-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

29

3

27

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
%/

15

11 12 13

10

< ©
o |_T_| %
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 -4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X(m)
p ——+ BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.95 0.44 0.23 0.80 1:150
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SEZIONE 34

Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

29

Fl

N 9.3 8.1 7.0
&
&
3 8.2 7.7 6.8
&
&
_ 6.5 6.5 6.0
[aV)
&
o
47 5.2 5.1
@
‘I:
©
- 3.9 4.4 4.6
©
e
=
® 3.9 4.4 4.6
‘Cll
o 4.7 5.2 5.1
D
[ee}
6.5 6.5 6.0
~
©
[Te}
8.2 7.7 6.8
<
[e2]
[aV)
9.3 8.1 7.0
o |_T_|
10 9 8 7 6 -5 4 3 2 1 0 1 4
X(m)
p ——+ BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max
6.27 0.62 0.41

Scala
1:150
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SEZIONE 34

Busolini+Muraro

Data: 25-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo
Tipo di calcolo

16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27 28 29

15

11 12 13

10

p

Medio
6.27

. Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m

. E oriz. (lux)

Min/Med
0.62

—— & BGP203 T25 DW10

Min/Max
0.41

Fatt. Manut.

0.80

Scala
1:150
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SEZIONE 34

Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& Cpd
S 6.0 5.0 3.8
S 5.7 4.9 3.7
_ 5.3 45 35
" 47 41 34
= 45 41 34
e
N
e 45 41 3.4
° 47 41 34
- 5.3 45 35
5.7 4.9 3.7
* 6.0 5.0 3.8
o |I| %
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
X(m)
p ——+ BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.44 0.76 0.57 0.80 1:150
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Busolini+Muraro

SEZIONE 34 Data: 25-08-2017
4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& Cpd
: o
- 1%
“ 0
2 0
<
- <
e
N
® w
I3
- £
@ !
a s
< [6)]
® [6)]
-01\
o |I| %
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
X(m)
p ——+ BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.44 0.76 0.57 0.80 1:150
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Busolini+Muraro

SEZIONE 34 Data: 25-08-2017
4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
N 2.2 1.1 0.6
3 2.2 1.1 0.6
_ 2.4 1.3 0.7
" 25 15 08
e 25 16 09
e
N
e 2.5 1.6 0.9
o 25 15 0.8
- 24 1.3 0.7
2.2 1.1 0.6
¢ | 22 11 06
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
X(m)
p ——+ BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
1.48 0.41 0.25 0.80 1:150
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Busolini+Muraro

SEZIONE 34 Data: 25-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
© )]
Ex
=

10

6
1.5

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
X(m)
p ——+ BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
1.48 0.41 0.25 0.80 1:150
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Busolini+Muraro

SEZIONE 34 Data: 25-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED40-4S/740 DW10 120° 150°  180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso . 0.88
verso l'alto : 0.00
totale . 0.88
Reattore D -
Flusso di lampada : 4000 Im
Potenza totale apparecchio 1260 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVE160622C S
C =180° C= 0
C =270° C=90°
C=2125° Imax C=325°
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SEZIONE S37
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri, 14
33010 - Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432 571581
Fax: 0432 571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S37 Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
E
>
14 9 4 1 6 11 16
X(m)
u ——& BGP203 T25 DM11
Scala
1:200
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SEZIONE S37

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio
u BGP203 T25 DM11
Unita

Carreggiata

Larghezza stradam

Nr di corsie

Tabella di riflessione

QO di tabella

Fattore di manutenzione
Codice apparecchio
Installazione

Altezzam
Interdistanzam
Posizione apparecchio
Tilt90gradi

L medcd/m2

L min/med

ul

TI EN13201:2015 %
EIR

Tipo di lampada
1 * LED30-4S/740

Schema 1

Singola carreggiata
5.00
2
CIE C2
0.070
0.80
u
Unilaterale sinistra
8.00
35.00
1.00
0.0
0.32
0.64
0.71
7.9
0.72

Potenza
(W)
19.8

Flusso (Im)

1* 3000
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SEZIONE S37

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DM11

Tipo lampada 1 * LED30-4S/740
Flusso lampada : 3000 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
T !
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 500m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 8.00m
Interdistanza (8) : 35.00m
Sbraccio ©) : 1.00m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.32 cdm2 TI EN13201:2015 = 79 %
Minimo/Medio = 0.64
ul = 0.71 Edge llluminance Ratio
EIR = 072
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ37PH_FR.CRO Pagina: 4/17



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S37 Data: 25-08-2017
4. Risultati dei calcoli
4.1 L principale (01): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.25,-17.88, 1.50) = 6.2%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
0.39 0.42 0.41]0.38 0.34 0.30
0.36 0.40 0.40 0.37 0.34 0.30
g 0.37 0.41 0.42]0.38 0.34 0.30
0.36 0.42 0.42 0.39 0.34 0.30
0.34 0.39 0.41]0.36 0.32 0.29
0.31 0.36 0.36 0.33 0.29 0.24|
rE\ 92
=
0.28 0.33 0.33]0.30 0.26 0.23
- 0.27 0.31 0.30°0.27 0.24 0.21
0.26 0.30 0.29]0.26 0.23 0.21]
® 0.26 0.31 0.2910.26 0.24 0.21
0.30 0.35 0.32]0.29 0.26 0.23
0.36 0.40 0.38]0.34 0.31 0.27]
14 -9 4 1 6 11 16
X(m)
u ———& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.32 0.64 0.49 0.80 1:200
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SEZIONE S37

Studio Busolini+Muraro

Data: 25-08-2017

4.2 L principale (01): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.25,-17.88, 1.50) = 6.2%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
N
>
L
: |
o
(¢}
|
/ |
/
=®
=
&
P
3 o/
4
/ /\?
[6>]
5\
14 -9 -4 1 6 11 16
X(m)
u —+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.32 0.64 0.49 0.80 1:200
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SEZIONE S37

Studio Busolini+Muraro

Data: 25-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo
Tipo di calcolo

Manto stradale

33

28

23

18

13

u

Medio
0.34

: Principale aZ =-0.00 m

Tl

. Luminanza-> Osservatore CEN (02) (3.75, -60.00,

1.50) (cd/m2)
: CIE C2 con Q0 =0.070

—+& BGP203 T25 DM11

Min/Med
0.66

Min/Max
0.50

0.37 0.41 0.43]0.40 0.35 0.31

0.35 0.39 0.42 0.39 0.35 0.31

0.35 0.41 0.43]0.41 0.36 0.31

0.35 0.42 0.44 0.42 0.37 0.32

0.32 0.39 0.43]0.40 0.35 0.31

0.28 0.36 0.40 0.37 0.32 0.28

0.25 0.33 0.37]0.35 0.31 0.26

0.23 0.30 0.34°0.32 0.28 0.24|

0.22 0.29 0.33]0.30 0.27 0.23

0.23 0.29 0.3210.30 0.26 0.24

0.27 0.33 0.36]0.33 0.29 0.26

0.32 0.38 0.42]0.38 0.33 0.29

—_—
T

Fatt. Manut.
0.80

(

3.75,-17.88,

1.50) = 7.8%
16
Scala
1:200
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SEZIONE S37

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.4 L principale (02): Curve iso

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 3.75,-17.88, 1.50) = 7.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (3.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
3 | ‘
: > )
E
~
e P ) &
(€] h
[y @
QS
=®
P / /
N
(3] Y]
(\!\
™ S
c \o k
s IS
™ J \
A
14 -9 -4 1 6 11 16
X(m)
u —+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.34 0.66 0.50 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S37 Data: 25-08-2017
4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
5.46.37.2
37434,
® 24283
151.82,
: 11131,
091.01.
=®
=
0.91.0 1.
. 1.11.31,
151.82,
® 24283
3.74.3 4.
546.37.2
18 -13 8 3 2 12
X(m)
u ———& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.92 0.30 0.12 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S37 Data: 25-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
3 [}
A
& [
=®
=
vV
D>
3
- )
©
18 13 8 -3 2 7 12
X(m)
u ———& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.92 0.30 0.12 0.80 1:200
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SEZIONE

S37

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

«
@

33

28
[

23

18

=

13

.56.0 6.

.64.0 4.

427 2.

.61.92.

3151,

31.51.

6192

427 2.

.64.0 4.

.56.0 6.

8.08.58.7

-16 -1 -6 -1

u —+& BGP203 T25 DM11

Medio Min/Med Min/Max
4.06 0.33 0.15

&

Fatt. Manut.

0.80

Scala
1:200
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SEZIONE S37

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo

Tipo di calcolo

«
@

33

28

23

18

13

-16

u

. Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m

. E oriz. (lux)

—+& BGP203 T25 DM11

£

&—

™~

P

- 6/

&

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.06 0.33 0.15 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S37 Data: 25-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

«
@

£

33

6.36.15.7

44544

28
=~

3.13.33.4

23

232526

192123

18

1.92.123

2.3252.6

13

3.13.33.4

4.445 4.4

6.36.15.7

847971

£

u —+& BGP203 T25 DM11

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.35 0.44 0.23 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S37 Data: 25-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

«
@

£

33
[

28

23

18

13

£

u —+& BGP203 T25 DM11

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.35 0.44 0.23 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S37 Data: 25-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

«
@

£

33

5.34.84.2

.34.03.6

28
=~

3.43.3 3.1

23

272827

N

42525

18

IN

42525

272827

13

3.4 3.3 3.1

4.34.0 3.6

534.84.2

&

u —+& BGP203 T25 DM11

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.81 0.64 0.38 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S37 Data: 25-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
3 / /
o
©
%
Q —3
=®
=
[
3
o
R \

10 5 0 5 10 15 20
X(m)
u ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.81 0.64 0.38 0.80 1:200
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S37 Data: 25-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED30-4S/740 DM11 120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso : 0.88
verso l'alto : 0.00
totale : 0.88
Reattore Do
Flusso di lampada : 3000 Im
Potenza totale apparecchio 198 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVP013110C S
C=180° C= 0
C =270° C= 90°
C=200° Imax C=20°
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SEZIONE S38
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S38 Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
=°
> o
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
X(m)
——8 BGP203 T25 DM11
Scala
1:150
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SEZIONE S38

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
BGP203 T25 DM11 1 * LED20-4S/740 14.4 1* 2000

Unita Schema 1

Carreggiata Singola carreggiata

Larghezza stradam 5.00

Nr di corsie 2

Tabella di riflessione CIE C2

QO di tabella 0.070

Fattore di manutenzione 0.80

Codice apparecchio

Installazione Unilaterale sinistra

Altezzam 8.00

Interdistanzam 25.00

Posizione apparecchio 1.00

Tilt90gradi 0.0

L medcd/m2 0.30

L min/med 0.77

ul 0.90

TI EN13201:2015 % 5.9

EIR 0.72
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SEZIONE S38

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DM11

Tipo lampada 1 * LED20-4S/740
Flusso lampada : 2000 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
T !
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 500m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 8.00m
Interdistanza (8) : 25.00m
Sbraccio ©) : 1.00m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.30 cd/m2 TI EN13201:2015 = 59 %
Minimo/Medio = 0.77
ul = 0.90 Edge llluminance Ratio
EIR = 072
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S38 Data: 25-08-2017
4. Risultati dei calcoli
4.1 L principale (01): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.25,-17.88, 1.50) = 4.7%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
3 0.32 0.35 0.34,0.31 0.28 0.25
° 0.31 0.34 0.33[0.31 0.28 0.24
@ 0.31 0.35 0.34 0.31 0.28 0.25
" 0.31 0.36 0.35{0.32 0.28 0.25
s 0.30 0.36 0.35 0.32 0.28 0.25
£ ®
> o
0.29 0.34 0.34{0.31 0.27 0.24
® 0.28 0.33 0.33{0.30 0.26 0.23
0.28 0.32 0.32 0.29 0.26 0.23
- 0.29 0.33 0.32{0.29 0.25 0.23
0.31 0.34 0.34 0.30 0.26 0.23

X(m)
——F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut.
0.30 0.77 0.64 0.80

Scala
1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S38 Data: 25-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.25,-17.88, 1.50) = 4.7%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
: \ 7
by o
® \ L
= | ) :;
[} C h
e S f T8
¥ \p
® w
— w
E
> o
=) o
- N
0)CD
o \ w ,
v )L f
/‘i’
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X(m)
——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.30 0.77 0.64 0.80 1:150
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SEZIONE S38

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 3.75,-17.88, 1.50) = 5.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (3.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
s 0.30 0.34 0.36;0.34 0.30 0.27
° 0.29 0.33 0.36{0.33 0.29 0.26
@ 0.29 0.34 0.37 0.34 0.30 0.27
" 0.29 0.35 0.38{0.35 0.31 0.27
S 0.28 0.35 0.38 0.35 0.31 0.27
£ ®
> o
0.27 0.33 0.37/0.35 0.30 0.26
® 0.25 0.32 0.36{0.34 0.30 0.26
0.25 0.32 0.35 0.33 0.29 0.25
- 0.26 0.32 0.35{0.33 0.29 0.25
0.27 0.34 0.37 0.34 0.30 0.25
-10 8 -7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X(m)
—F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.31 0.80 0.66 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S38 Data: 25-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 3.75,-17.88, 1.50) = 5.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (3.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

27

26

24 25
—
|
]

17 18 19 20 21 22 23

0.3

[alalla)

= L)

vt 0 :

£0
820

Gz 0

Y(m)

9 10 11 12 13 14 15 16
———
D S — & ¥

7

2 3 4 5 6 7
G20
\_\—/88.
— " geo
ge 0~
—0.3
0.25

—B BGP203 T25 DM11

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.31 0.80 0.66 0.80 1:150

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ38PH_FR.CRO Pagina: 8/17



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S38 Data: 25-08-2017
4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& =
S 38 45 541
29 34 38
2 21 24 28
) 1.5 1.8 2.1
3 1.3 15 1.8
="
> o
1.3 15 18
® 1.5 1.8 2.1
21 24 28
- 29 34 38
38 45 51
° =
12 11 10 9 8 -7 6 5 4 3 2 -1 1 2 6 7 9
X(m)
——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.72 0.48 0.25 0.80 1:125
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SEZIONE S38

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

25

24

\ ©
&
e
N
3\
&
o
3V
3
®
~ =
©
o)
i
@
E
> 3]
o
o
q/
©
~
©
© o)
<
@ ™
[a\)
o
12 11 10 9 8 -7 6 5 4 3 2 1
X(m)

—B BGP203 T25 DM11

Medio Min/Med Min/Max
2.72 0.48 0.25

Fatt. Manut.

0.80

Scala
1:125
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S38 Data: 25-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

i

24

57 60 6.2

23

22

21

20

18

17

16

15

14
n
o

23 25

13

N
1o

23 25

10

57 6.0 6.2

—B BGP203 T25 DM11

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.79 0.53 0.33 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S38 Data: 25-08-2017
4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& =
o 5 \
& g\
& 7\
- 5
="
> o
® %5
. '
o 5 |
/(
< —— |
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X(m)
——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.79 0.53 0.33 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S38 Data: 25-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& =

S 6.0 56 52

49 47 45
2 38 39 38
) 31 33 33

16

15

S 28 29 3.1
= o
> o
2.8 2.9 3.1
° 31 33 33
38 39 38
< 49 47 45
6.0 56 5.2
< - |
7 6 5 4 3 -2 1 0 1 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14
X(m)
——F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.06 0.68 0.46 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S38 Data: 25-08-2017
4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
Q (0?3
& 3
4.5
> 4|
N
~ 35—
2] ™
B
> o
/3.5
© =
o \6\
N
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X(m)
——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.06 0.68 0.46 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S38 Data: 25-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& =

3 47 42 38

42 38 35
2 37 35 32
) 33 32 30

16

15

= 31 31 29
gr
> o
3.1 31 29
o 33 32 3.0
37 35 32
< 42 38 35
47 42 38
° =
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X(m)
——F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.55 0.82 0.62 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S38 Data: 25-08-2017

4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

/

y G
v
V
o

19
3,

18

17

16

15

14

13

£
> o
- w
&
) (&N
© >
" >
(Y
o ——
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X(m)
——F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.55 0.82 0.62 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S38 Data: 25-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED20-4S/740 DM11 120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso . 0.88
verso l'alto : 0.00
totale . 0.88
Reattore D -
Flusso di lampada : 2000 Im
Potenza totale apparecchio 144 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVP013110C S
C =180° C=0
C =270° C=90°
C=2000  Imax C= 20°
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SEZIONE S39bis
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39bis Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
Q =}
=°
> o
° =}
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
u —+& BGP203 T25 DM11
Scala
1:150
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SEZIONE S39bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.90.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio
u BGP203 T25 DM11
Unita

Carreggiata

Larghezza stradam

Nr di corsie

Tabella di riflessione

QO di tabella

Fattore di manutenzione
Codice apparecchio
Installazione

Altezzam
Interdistanzam
Posizione apparecchio
Tilt90gradi

L medcd/m2

L min/med

ul

TI EN13201:2015 %
EIR

Tipo di lampada
1 * LED25-4S/740

Schema 1

Singola carreggiata
7.00
2
CIE C2
0.070
0.90
u
Unilaterale sinistra
8.00
25.00
0.00
0.0
0.37
0.59
0.91
6.7
0.58

Schema 2

Singola carreggiata
7.00
2
CIE C2
0.070
0.90
u
Unilaterale sinistra
8.00
25.00
-1.00
0.0
0.33
0.53
0.93
7.7
0.49

Potenza
(W)
16.8

Flusso (Im)

1* 2500
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SEZIONE S39bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DM11

Tipo lampada 1 * LED25-4S/740
Flusso lampada 1 2500 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.90
T !
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 7.00m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.90
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 8.00m
Interdistanza (8) : 25.00m
Sbraccio ©) : 000m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.37 cdm2 TI EN13201:2015 = 67 %
Minimo/Medio = 0.59
ul = 0.91 Edge llluminance Ratio
EIR = 058
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39bis Data: 25-08-2017
4. Risultati dei calcoli
4.1 L principale (01): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75,-17.88, 1.50) = 6.7%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
3 0.51 0.48 0.40,0.33 0.28 0.23
- 0.49 0.46 0.39]0.33 0.28 0.23
® 0.51 0.47 0.40 0.34 0.28 0.24
" 0.52 049 040|0.34 0.29 0.24
< 0.52 0.49 0.40 0.34 0.29 0.24
gr
>
0.50 0.48 0.40]/0.34 0.28 0.24
® 0.49 0.46 0.38]0.32 0.27 0.23
0.47 0.45 0.38 0.31 0.26 0.22
< 0.47 0.45 0.38]/0.32 0.26 0.22
0.50 0.46 0.39 0.32 0.26 0.22

X(m)
u ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.37 0.60 0.42 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39bis Data: 25-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75,-17.88, 1.50) = 6.7%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

27

26

23 24 25
\\

22

21

18 19 20
go—

17

o o g
W w
&K o

2 3 4 5 6
04—
€0

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
u ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.37 0.60 0.42 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39bis Data: 25-08-2017
4.3 L principale (02): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.25,-17.88, 1.50) = 5.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
3 0.49 0.52 0.44,0.37 0.30 0.24
- 0.47 0.51 0.44]/0.36 0.29 0.25
® 0.48 0.52 0.45 0.37 0.30 0.25
" 0.49 0.55 0.47]0.38 0.31 0.25
¥ 0.49 0.56 0.48 0.38 0.31 0.25
gr
> o
0.48 0.55 0.47|0.38 0.31 0.25
® 0.46 0.53 0.47]0.37 0.30 0.25
0.45 0.52 0.46 0.37 0.29 0.23
~ 0.44 0.52 0.46]0.36 0.29 0.24
0.46 0.53 0.46 0.37 0.29 0.23

X(m)
u ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.40 0.59 0.42 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39bis Data: 25-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.25,-17.88, 1.50) = 5.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 =0.070
2 |
- I
: o lalll s g
ol w
© (]
=z N
=°
> o
~ .C:)
(6}
0 0 < o
o o w
- / ’ o
<
o o
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
u ———& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.40 0.59 0.42 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39bis Data: 25-08-2017
4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& =
S 55 6.8 8.0
42 51 6.0
@ 30 37 44
) 22 28 34
3 1.9 24 29
="
> o
1.9 24 29
o 22 28 34
30 37 44
- 42 51 6.0
55 6.8 80
° =
12 11 10 9 -8 7 6 5 4 3 -2 0 1 2 5 6 7 8 9
X(m)
u ———& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.16 0.45 0.24 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39bis Data: 25-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& =

. \»

S S 6\

'S
[aV]
="
> o

- o)

© ™

- )

- ©

N A

° =

12 11 10 9 8 7 6 5 4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
u ———& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.16 0.45 0.24 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39bis Data: 25-08-2017
4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
S 86 85 78
67 68 66
2 50 53 55

18

17

16

15

3 34 38 42
«
E
>- o
34 38 42
=)
> 39 43 46
[ee}
~
50 53 55
©
[Te}
< 67 68 66
[e2]
[aV)
86 85 78

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
X(m)
u ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.67 0.59 0.39 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39bis Data: 25-08-2017
4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
] —8
& \6
2 6‘\
2] <
B
> o
~ /6/
0 /6\
L —>
o N
“ e
9 8 7 6 5 -4 3 2 1 0 1 2 4 5 9 10 11 12
X(m)
u ———& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.67 0.59 0.39 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39bis Data: 25-08-2017
4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& =
S 69 59 50
6.1 54 47
2 53 49 44
) 47 45 4.1
v 44 43 40
="
> o
44 43 40
® 47 45 41
53 49 44
- 61 54 47
69 59 50
° =
5 4 -3 2 1 0 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
u —+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.98 0.80 0.58 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39bis Data: 25-08-2017
4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& =
NO
')
s © &
2] js)
L0
© ha
="
> o
_ E
>
© (S
© o
o
- o)
N R
I \
o =} |
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
u ———& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.98 0.80 0.58 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39bis Data: 25-08-2017
4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& Ot
3 41 31 21
39 30 21
2 37 29 2.1
) 35 28 20
3 35 28 20
="
> o
35 28 20
® 35 28 20
37 29 2.1
- 39 30 21
41 31 2.1
° Ot
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
u ———& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.89 0.69 0.49 0.90 1:125
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ39bis_FR.CRO Pagina: 15/17



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39bis Data: 25-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& Ot
. N+
” Yo)
™
2 ™
© 0
. ai
="
> o
- w
- N
w
w
© [$)!
nN
® o
w
° Ot
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
u ———& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.89 0.69 0.49 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39bis Data: 25-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED25-4S/740 DM11 120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso : 0.88
verso l'alto : 0.00
totale : 0.88
Reattore -
Flusso di lampada : 2500 Im
Potenza totale apparecchio 168 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVP013110C S
C = 180° C= 0
C =2700 C=90°
C=2000  Imax C= 20°
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SEZIONE S39cinq
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39cing Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
Q (|
=°
> o
S (]
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
T ——& BGP203 T25 DW10
Scala
1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39cing Data: 25-08-2017
2. Elenco degli schemi
Fattore di manutenzione di progetto: 0.90.
Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza
Codice Tipo di apparecchio Tipo di lampada POte(nvff)l Flusso (Im)
T BGP203 T25 DW10 1 * LED45-4S5/740 29.5 1* 4500
Unita Schema 1
Carreggiata Singola carreggiata
Larghezza stradam 7.00
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIE C2
QO di tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.90
Codice apparecchio T
Installazione Unilaterale sinistra
Altezzam 8.00
Interdistanzam 25.00
Posizione apparecchio -5.00
Tilt90gradi 0.0
L medcd/m2 0.33
L min/med 0.56
ul 0.84
TI EN13201:2015 % 6.5
EIR 0.40
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SEZIONE S39cing

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DW10

Tipo lampada 1 * LED45-4S/740
Flusso lampada : 4500 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.90
: I
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 7.00m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.90
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 8.00m
Interdistanza (8) : 25.00m
Sbraccio ©) : -500m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.33 cdm2 TI EN13201:2015 = 65 %
Minimo/Medio = 0.56
ul = 0.84 Edge llluminance Ratio
EIR = 040
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ39cingPH_FR.CRO Pagina: 4/17



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39cing Data: 25-08-2017
4. Risultati dei calcoli
4.1 L principale (01): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75,-17.88, 1.50) = 6.4%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

N~
o |

26

H

0.43 0.38 0.33,0.30 0.25 0.19

23 24

22

0.47 0.40 0.36/0.30 0.25 0.19

20 21

19
b
o
S

0.42 0.36 0.32 0.26 0.21

18

17

0.50 0.43 0.36]0.32 0.27 0.22

16

15

& 050 043 037 032 0.27 0.22
@
B
>
048 042 036[031 0.27 022
2
> 0.46 040 035[031 0.27 0.21
©
~
045 0.37 033 030 0.25 0.20
©
v
< 045 0.37 033[029 0.25 019
@
N
042 036 032 029 0.25 0.19
° m=

X(m)
T ——FB BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.33 0.58 0.38 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39cing Data: 25-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75,-17.88, 1.50) = 6.4%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

26 27

H

VA

24

Y(m)
7 8 9 10 1 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
—_ \_U.b‘;/
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e Sy | ——
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- | ’
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o |
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
T ——FB BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.33 0.58 0.38 0.90 1:150

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ39cingPH_FR.CRO Pagina: 6/17



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39cing Data: 25-08-2017
4.3 L principale (02): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.25,-17.88, 1.50) = 2.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

26 27

H

0.47 0.40 0.34,0.31 0.26 0.20

23 24

22

0.51 0.42 0.37]10.31 0.26 0.20

20 21

19

0.53 0.44 0.37 0.32 0.27 0.21

18

17

0.53 0.45 0.3810.32 0.27 0.22

15 16

14
|P
5
I~y

0.46 0.39 0.33 0.28 0.23

13

£
> o
053 045 038(033 0.28 0.23
2
> 051 043 037[032 0.27 022
©
~
051 041 034 030 0.26 0.21
©
[To)
< 050 040 035[030 0.25 0.20
(2]
N
0.48 040 034 030 0.26 0.20
° mm

X(m)
T ——FB BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.35 0.56 0.36 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39cing Data: 25-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.25,-17.88, 1.50) = 2.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

26 27
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9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
T ——FB BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.35 0.56 0.36 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39cing Data: 25-08-2017
4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& |
3 124 113 103

23

22

111 107 100

21

20

18

17

16

15

3 62 68 72
«
E
>-(\l
62 68 72
=)
- 72 78 79
[ee}
~
92 94 91
©
[Te}
< 111 107 100
[e2]
[aV)
124 113 103
° 11

12 11 10 9 8 7 6 5 4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
T ——FB BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
9.10 0.68 0.50 0.90 1:125
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SEZIONE S39cing

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso

Reticolo

. Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& |
/
8 Ng
R
: —10
o To—
~ RN
6”'\
2] N~
B
>
| — 9~
[te} —
‘0
@ -
-~
) \
[Ne]
° |
-12 -1 -10 -8 7 -5 4 3 -2 1 1 2 5 6 7 8 9
X(m)
T —& BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
9.10 0.68 0.50 0.90 1:125
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ39cingPH_FR.CRO Pagina: 10/17



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39cing Data: 25-08-2017
4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& [
S 93 83 75
92 83 75
2 86 7.8 7.1
) 77 73 67
3 73 71 67
="
> o
73 71 67
® 77 73 67
86 7.8 7.1
- 92 83 75
93 83 75
° [
9 8 7 6 -5 4 3 2 1 2 3 4 5 9 10 11 12
X(m)
T ———& BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.76 0.86 0.72 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39cing Data: 25-08-2017
4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& [
b [0
8 ©
S
~ L)
N
="
> o
\I
=
. o -
*
< O\ (o
©
e | |
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X(m)
T ———& BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
7.76 0.86 0.72 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39cing Data: 25-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& |

S 67 57 43

67 55 42
@ 63 54 43
) 61 53 44

16

15

2 61 53 44
="
>
61 53 44
® 61 53 44
63 54 43
< 67 55 4.2
67 57 43
e [T] |
5 4 3 2 -1 0 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
T —& BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.37 0.78 0.62 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39cing Data: 25-08-2017
4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& |
- o
N ©

16 17 18 19 20
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a't
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o] (6 &) ]
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5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
T ——FB BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.37 0.78 0.62 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39cing Data: 25-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

3 28 1.7 1.1

28 18 1.2
2 31 20 13
) 33 23 15

16

15

3 34 25 16
="
>
34 25 16
o 33 23 15
31 20 13
« 28 18 1.2
28 17 14
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
T —& BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
217 0.50 0.32 0.90 1:125
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SEZIONE S39cing Data: 25-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
) o

19
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17

16

Y(m)
11 12 13 14 15
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N
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
T ——FB BGP203 T25 DW10
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
217 0.50 0.32 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39cing Data: 25-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED45-4S/740 DW10 120° 150°  180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso . 0.88
verso l'alto : 0.00
totale . 0.88
Reattore D -
Flusso di lampada : 4500 Im
Potenza totale apparecchio 295 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVE160622C S
C =180° C= 0
C =270° C=90°
C=2125° Imax C=325°
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SEZIONE S39
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4
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SEZIONE S39 Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
=°
> o
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
t ————& BGP203 T25 DM11
Scala
1:150
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SEZIONE S39

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.90.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio

t BGP203 T25 DM11

Unita

Carreggiata

Larghezza stradam

Nr di corsie

Tabella di riflessione

QO di tabella

Fattore di manutenzione
Codice apparecchio
Installazione

Altezzam

Interdistanzam
Posizione apparecchio
Tilt90gradi

L medcd/m2

L min/med

ul

TI EN13201:2015 %
EIR

Tipo di lampada

1* LED20-4S/740

Schema 1

Singola carreggiata
7.00
2
CIE C2
0.070
0.90
t
Unilaterale sinistra
8.00
25.00
1.00
0.0
0.31
0.65
0.92
6.1
0.64

Schema 2
Singola carreggiata

7.00
2
CIE C2

0.070

0.90
t

Unilaterale sinistra

8.00
25.00
2.00
0.0
0.31
0.63
0.90
6.4
0.57

Potenza

(W) Flusso (Im)

14.4 1* 2000

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ39PH_FR.CRO

Pagina: 317



SEZIONE S39

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DM11

Tipo lampada 1 * LED20-4S/740
Flusso lampada : 2000 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.90
T !
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 7.00m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.90
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 8.00m
Interdistanza (8) : 25.00m
Sbraccio ©) : 1.00m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.31 cdm2 TI EN13201:2015 = 61 %
Minimo/Medio = 0.65
ul = 0.92 Edge llluminance Ratio
EIR = 064
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39 Data: 25-08-2017
4. Risultati dei calcoli
4.1 L principale (01): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75,-17.88, 1.50) = 5.4%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
3 0.37 0.40 0.36,0.31 0.26 0.21
- 0.35 0.39 0.35/0.30 0.25 0.22
® 0.36 0.40 0.36 0.31 0.26 0.22
" 0.36 0.41 0.37]/0.31 0.26 0.22
¥ 0.35 0.41 0.36 0.31 0.26 0.22
gr
>
0.34 0.39 0.35/0.30 0.25 0.22
® 0.33 0.38 0.34]|0.29 0.24 0.21
0.32 0.38 0.34 0.28 0.24 0.20
- 0.33 0.38 0.34|0.28 0.24 0.20
0.35 0.39 0.34 0.28 0.24 0.20

X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.31 0.65 0.49 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39 Data: 25-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75,-17.88, 1.50) = 5.4%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

27

26

23 24 25
i

22

15 16
¥'0
STV

14

13

17 18 19 20 21
. : — ]
— ge0—
go— ——
0

10

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.31 0.65 0.49 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39 Data: 25-08-2017
4.3 L principale (02): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.25,-17.88, 1.50) = 6.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
3 0.33 0.40 0.40,0.34 0.28 0.23
- 0.32 0.39 0.39]0.33 0.27 0.23
® 0.32 0.40 0.40 0.34 0.28 0.23
" 0.32 0.41 0.42]0.35 0.28 0.23
v 0.31 0.41 0.42 0.35 0.29 0.24
gr
> o
0.30 0.40 0.42|0.35 0.28 0.23
® 0.28 0.39 0.41]0.34 0.27 0.23
0.28 0.38 0.40 0.34 0.27 0.22
< 0.28 0.38 0.40]/0.34 0.27 0.22
0.30 0.39 0.41 0.34 0.27 0.22

X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.33 0.67 0.51 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39 Data: 25-08-2017
4.4 | principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.25,-17.88, 1.50) = 6.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 =0.070
“ o.4\/
3 @
I
- o ° l?)
o & T
— ol
2 |
\
=°
> o
w w .
o] = (8] »
o N
) I \T’
< o
K J |
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.33 0.67 0.51 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39 Data: 25-08-2017
4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& =
S 36 46 56
28 35 42
2 20 25 3.1
) 15 19 23
3 1.2 16 20
="
> o
1.2 16 20
® 1.5 19 23
20 25 3.1
- 28 35 42
36 46 56
o =
12 11 10 9 -8 7 6 5 4 3 -2 1 2 5 6 7 8 9
X(m)
t —& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.81 0.44 0.22 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S39 Data: 25-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

25

24

23

\o

22
X

21

19 20

18

14

13

10

15 16 17

0 0]
™
o~ £
o =
12 11 10 9 8 7 6 5 4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.81 0.44 0.22 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S39 Data: 25-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

25

24
v
(6]
o
©

6.7

23

22

21

20

18

17

16

15

S 23 28 3.1
= o
> o
23 28 31
> 28 32 35
36 4.1 43
< 49 54 55
65 69 6.7
e —— |
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.37 0.53 0.34 0.90 1:125
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SEZIONE S39

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

25

24

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
/O)

13

10

6

° =
9 8 7 6 -5 4 3 2 1 0 1 2 4 5 9 10 1 12
X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.37 0.53 0.34 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39 Data: 25-08-2017
4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
3 62 54 46

23

22

21

20

18

17

16

15

= 34 35 34
= o
> o
34 35 34
> 37 38 36
44 42 39
< 52 48 42
6.2 54 46
i = |
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.28 0.79 0.55 0.90 1:125
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SEZIONE S39

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo

Tipo di calcolo

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

10

. Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m

. E oriz. (lux)

N

>
< ‘o
) (SN
o o)
‘o
D
-2 1 2 3 5 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
t ——+& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.28 0.79 0.55 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39 Data: 25-08-2017
4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& =
S 39 31 23
37 30 23
2 34 28 22
33 27 22
3 31 27 21
="
> o
31 27 21
® 33 27 22
34 28 22
- 37 30 23
39 31 23
° ==
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
t —& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.86 0.74 0.54 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39 Data: 25-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& =
- 15}
o o
- ™
© o
T (oY,
="
> o
. w
© W
N
- o
w
[$)]
|
° ==
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
t —& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
2.86 0.74 0.54 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39 Data: 25-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED20-4S/740 DM11 120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso . 0.88
verso l'alto : 0.00
totale . 0.88
Reattore D -
Flusso di lampada : 2000 Im
Potenza totale apparecchio 144 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVP013110C S
C =180° C=0
C =270° C=90°
C=2000  Imax C= 20°
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SEZIONE S39quater
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39quater Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
-
> o
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
H BGP203 T25 DM11
Scala
1:150
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SEZIONE S39quater

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.90.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio
H BGP203 T25 DM11
Unita

Carreggiata

Larghezza stradam

Nr di corsie

Tabella di riflessione

QO di tabella

Fattore di manutenzione
Codice apparecchio
Installazione

Altezzam
Interdistanzam
Posizione apparecchio
Tilt90gradi

L medcd/m2

L min/med

ul

TI EN13201:2015 %
EIR

Tipo di lampada
1 * LED40-4S/740

Schema 1

Singola carreggiata
7.00
2
CIE C2
0.070
0.90
H
Unilaterale sinistra
8.00
25.00
-3.00
0.0
0.40
0.46
0.93
10.0
0.33

Schema 2

Singola carreggiata
7.00
2
CIE C2
0.070
0.90
H
Unilaterale sinistra
8.00
25.00
-4.50
0.0
0.30
0.36
0.93
10.3
0.26

Potenza
(W)
26.0

Flusso (Im)

1* 4000
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SEZIONE S39quater

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DM11

Tipo lampada 1 * LED40-4S/740
Flusso lampada : 4000 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.90
T !
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 7.00m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIE C2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.90
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 8.00m
Interdistanza (8) : 25.00m
Sbraccio ©) : -3.00m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 040 cdm2 TI EN13201:2015 = 100 %
Minimo/Medio = 0.46
ul = 0.93 Edge llluminance Ratio
EIR = 0.33
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SEZIONE S39quater

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75,-17.88, 1.50) = 9.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
3 0.64 0.51 0.42,0.35 0.27 0.20
- 0.62 0.51 0.43]/0.34 0.27 0.20
2 0.63 0.52 0.43 0.35 0.27 0.20
" 0.64 0.53 0.44]0.35 0.27 0.20
s 0.65 0.54 044 0.35 0.27 0.20
gr
> o
0.65 0.53 0.43]/0.35 0.27 0.20
® 0.64 0.52 0.43]|0.35 0.27 0.21
0.63 0.51 0.41 0.33 0.26 0.20
- 0.64 0.51 0.41]0.33 0.27 0.20
0.63 0.50 0.40 0.33 0.26 0.20
-9 5 4 3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
H BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.40 0.50 0.30 0.90 1:150
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ39quaterPH_FR.CRO Pagina: 517



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39quater Data: 25-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75,-17.88, 1.50) = 9.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
- 22 g8 ®
=°
> o
© o o < o)
D (&) o )]
©
< w
\
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
H BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.40 0.50 0.30 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39quater Data: 25-08-2017
4.3 L principale (02): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.25,-17.88, 1.50) = 4.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
3 0.71 0.58 0.45,0.36 0.28 0.21
- 0.70 0.56 0.45]|0.36 0.28 0.21
® 0.72 0.58 0.46 0.37 0.28 0.21
" 0.75 0.59 0.47]0.37 0.28 0.21
¥ 0.77 0.60 0.48 0.38 0.28 0.21
gr
> o
0.77 0.61 0.48]0.37 0.28 0.21
® 0.78 0.61 0.47]0.37 0.29 0.21
0.78 0.60 046 0.35 0.27 0.21
- 0.77 0.60 0.46]0.36 0.28 0.20
0.76 0.60 0.46 0.36 0.28 0.21

X(m)
H BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.44 0.46 0.26 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39quater Data: 25-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.25,-17.88, 1.50) = 4.5%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
— |
9 .\o
2
- c 5 kB g
=°
> o
S
© © o o
o o, w
P
< N
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
H BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.44 0.46 0.26 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S39quater Data: 25-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

25

13.5 139 1341

24

23

22

104 109 10.8

21

20

18

17

16

15

s 50 58 6.5
«
E
>- o
50 58 65
=1
® 59 67 7.2
[ee}
~
7.7 84 87
©
[Te}
< 104 109 10.8

13.5 139 1341

12 11 10 9 8 7 6 5 4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
H BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
8.97 0.56 0.36 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39quater Data: 25-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
\70%
. Y

18
/

16 17

15

14

(o]
= o
> o
'\ /%/
/1 0—
/72\
12 11 10 9 8 7 6 5 4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
H BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
8.97 0.56 0.36 0.90 1:125
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SEZIONE S39quater

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
3 11.7 102 86

23

22

21

20

18

17

16

15

102 91 8.0

3 69 70 67
«
E
>- o
69 70 6.7
=)
> 75 74 69
[ee}
~
87 82 74
©
[Te}
< 102 91 80

117 102 8.6

9 8 7 6 -5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 9 10 11 12
X(m)
H BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
8.30 0.80 0.57 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S39quater Data: 25-08-2017

4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
)\\//
>
o))

25

24

23

22

21

16 17 18 19 20

15

/

13

£
>«
- /"‘l
o
=
®
~
©
0
<
o]
[e2]
-
«~ Q
>\
-~

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
X(m)
H BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
8.30 0.80 0.57 0.90 1:125
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SEZIONE S39quater

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
&
3 72 56 40
&
&
68 54 39
b
&
2 64 51 38
®
~
61 50 38

16

15

3 59 49 37
="
>
59 49 37
® 61 50 38
64 51 38
« 68 54 39
72 56 4.0
5 4 3 2 -1 0 1 2 3 4 5 8 9 12 13 14 15 16
X(m)
H BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.18 0.72 0.52 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S39quater Data: 25-08-2017

4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

25

24

16 17 18 19 20 21 22 23
6.5 [
5.5
45— ]

15
5

14
4

13

10

S
¥

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
H BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.18 0.72 0.52 0.90 1:125

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Road 7.8.0.4 SEZ39quaterPH_FR.CRO Pagina: 14/17



SEZIONE S39quater

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m

Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

25

3 26 16 09
26 16 09
e 26 1.7 1.0
26 1.7 1.0
3 25 16 1.0
="
>
25 16 1.0
o 26 1.7 1.0
26 17 1.0
« 26 16 09
26 16 09
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
H BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
1.73 0.54 0.35 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S39quater Data: 25-08-2017

4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

25

24

23

22

21

20
L

19

18

17

16

15
Z5

14

13

10

Q|| w
o —
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
H BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
1.73 0.54 0.35 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39quater Data: 25-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED40-4S/740 DM11 120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso : 0.88
verso l'alto : 0.00
totale : 0.88
Reattore -
Flusso di lampada : 4000 Im
Potenza totale apparecchio 1260 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVP013110C S
C = 180° C= 0
C =2700 C=90°
C=2000  Imax C= 20°
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SEZIONE S39tris
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39tris Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
Q =
=°
> o
S (=]
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
F ——& BGP203 T25 DM11
Scala
1:150
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SEZIONE S39tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.90.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio
F BGP203 T25 DM11
Unita

Carreggiata

Larghezza stradam

Nr di corsie

Tabella di riflessione

QO di tabella

Fattore di manutenzione
Codice apparecchio
Installazione

Altezzam
Interdistanzam
Posizione apparecchio
Tilt90gradi

L medcd/m2

L min/med

ul

TI EN13201:2015 %
EIR

Tipo di lampada
1 * LED30-4S/740

Schema 1

Singola carreggiata
7.00
2
CIE C2
0.070
0.90
F
Unilaterale sinistra
8.00
25.00
-2.00
0.0
0.35
0.50
0.93
8.9
0.41

Schema 2

Singola carreggiata
7.00
2
CIE C2
0.070
0.90
F
Unilaterale sinistra
8.00
25.00
-3.00
0.0
0.30
0.46
0.93
9.5
0.33

Potenza
(W)
19.8

Flusso (Im)

1* 3000
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SEZIONE S39tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DM11

Tipo lampada 1 * LED30-4S/740
Flusso lampada : 3000 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.90
T !
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 7.00m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.90
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 8.00m
Interdistanza (8) : 25.00m
Sbraccio ©) : -200m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.35 cdm2 TI EN13201:2015 = 89 %
Minimo/Medio = 0.50
ul = 0.93 Edge llluminance Ratio
EIR = 0.4
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SEZIONE S39tris

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75,-17.88, 1.50) = 8.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
& =1
3 0.54 0.45 0.37,0.30 0.25 0.20
- 0.53 0.44 0.36]/0.31 0.25 0.19
® 0.54 0.45 0.37 0.31 0.25 0.19
" 0.56 0.46 0.37]0.31 0.25 0.19
s 0.56 046 0.38 0.31 0.25 0.19
gr
> o
0.55 0.45 0.38]0.31 0.25 0.19
® 0.55 0.44 0.37]0.30 0.25 0.20
0.54 0.44 0.35 0.29 0.23 0.19
- 0.54 0.43 0.35/0.29 0.24 0.19
0.54 0.43 0.35 0.29 0.24 0.19
o =]
-9 7 6 5 -4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
F —F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.35 0.54 0.33 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39tris Data: 25-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.75,-17.88, 1.50) = 8.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.75, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
~ o
. TLR B 8
=°
> o
0 © ©
! N
o
< o o
o =]
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
F ——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.35 0.54 0.33 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39tris Data: 25-08-2017
4.3 L principale (02): Tavola grafica
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.25,-17.88, 1.50) = 5.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
& =1

0.61 0.50 0.40,0.32 0.26 0.20

23 24

22

0.60 0.49 0.40]0.32 0.26 0.20

20 21

19

0.61 0.50 0.41 0.33 0.26 0.20

18

17

0.64 052 0.42]0.33 0.26 0.20

15 16

14
o
o2}
a

0.53 0.42 0.34 0.27 0.20

13

£
> o
0.66 0.53 042(034 0.26 0.20
2
> 065 0.53 0.41[033 0.26 0.20
©
~
0.64 053 041 032 0.25 0.20
©
[To)
< 0.64 0.54 041[032 0.25 0.20
(2]
N
0.64 052 040 032 0.25 0.20
° ]

X(m)
F ——F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.39 0.50 0.30 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39tris Data: 25-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 5.25,-17.88, 1.50) = 5.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (5.25, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070

23

21

22

18 19 20
90—

17
0

16
z

14 15

13

B
SN ‘
~ \
: |
I
© o
D
© o @ o
[6)] o N)
o _ | |
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
F ——F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.39 0.50 0.30 0.90 1:150
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S39tris Data: 25-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

H

9.3 102 1

W

24

23

22

21

20

18

17

16

15

3 32 39 45
«
E
>-(\l
32 39 45
=)
> 39 45 51
[ee}
~
51 59 63
©
[Te}
< 70 78 82
[e2]
[aV)
93 102 103
o ]

12 11 10 9 8 7 6 5 4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
F ——F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
6.34 0.51 0.31 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro
SEZIONE S39tris Data: 25-08-2017

4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso

Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

H

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

<t
= o
> o
© S
/‘6/
107
o |
12 11 10 9 8 7 6 5 4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
F ——F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
6.34 0.51 0.31 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39tris Data: 25-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& ]

S 97 86 74

81 76 67
@ 66 6.4 6.1
) 55 56 55

16

15

3 49 52 52
="
>
49 52 52
o 55 56 55
66 64 6.1
« 81 76 67
9.7 86 74
° |
9 8 7 6 5 -4 3 2 1 0 1 2 3 9 10 11 12
X(m)
F —F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Scala
6.61 0.74 0.51 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39tris Data: 25-08-2017
4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
{ |
8 3
oS

15 16 17 18 19
O)\\

14

- Lo
="
> o
/\6
&
° [
9 8 7 6 5 -4 3 2 1 0 1 2 4 5 9 10 1 12
X(m)
F ——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
6.61 0.74 0.51 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39tris Data: 25-08-2017

4.9 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& E]

S 63 52 40

59 49 39
2 55 46 37
) 51 45 36

16

15

v 49 44 36
="
> o
49 44 36
o 51 45 36
55 46 37
< 59 49 39
63 52 4.0
< [ |
5 4 3 2 -1 0 1 2 3 4 5 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
F ——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.67 0.76 0.56 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39tris Data: 25-08-2017
4.10 Eh fasce adiacenti3 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti3 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& E]
<c/>
b e}
I}
@ 10
(s}
2 <
. <
="
> o
S
\4>
(&)
N [é)]
3|
e ] |
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
F ——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
4.67 0.76 0.56 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39tris Data: 25-08-2017

4.11 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& i

S 29 18 11

28 1.8 1.1
2 27 19 12
) 27 18 12

16

15

3 27 1.8 1.1
="
>
27 18 11
o 27 18 12
27 19 12
« 28 18 11
29 18 1.4
°o—= k]
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
F —F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
1.91 0.57 0.38 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39tris Data: 25-08-2017
4.12 Eh fasce adiacenti4 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti4 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
{ =
w0 v o =
[qV] (6]
= o
> o
5 N
o) \
o
N
- o
o =
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
F ——F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
1.91 0.57 0.38 0.90 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S39tris Data: 25-08-2017
5. Apparecchi
5.1 Apparecchi di progetto
UniStreet Diagramma intensita’ luminosécandele/1000 lumen)
BGP203 T25 1 xLED30-4S/740 DM11 120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso : 0.88
verso l'alto : 0.00
totale : 0.88
Reattore Do
Flusso di lampada : 3000 Im
Potenza totale apparecchio 198 W
Imax>90 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradi)
Codice di misura : LVP013110C S
C=180° C= 0
C =270° C= 90°
C=200° Imax C=20°
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SEZIONE S41bis
Data: 25-08-2017

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi
diilluminazione.

Studio Busolini+Muraro
via Alfieri 14
33010 Tavagnacco (UD)

Telefono: 0432.571581
Fax: 0432.571566
E-mail: bmbusolinimuraro@gmail.com

CalcuLuX Road 7.8.0.4



Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S41bis Data: 25-08-2017
1. Visualizzazioni
1.1 Pianta
& =
=°
> o
° =
10 9 8 7 6 5 -4 3 2 1 0 1 2 3 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
T — & BGP203 T25 DM11
Scala
1:150
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SEZIONE S41bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

2. Elenco degli schemi

Fattore di manutenzione di progetto: 0.80.

Il reticolo principale & del tipo CEN Luminanza

Codice Tipo di apparecchio
T BGP203 T25 DM11
Unita

Carreggiata

Larghezza stradam

Nr di corsie

Tabella di riflessione

QO di tabella

Fattore di manutenzione
Codice apparecchio
Installazione

Altezzam
Interdistanzam
Posizione apparecchio
Tilt90gradi

L medcd/m2

L min/med

ul

TI EN13201:2015 %
EIR

Tipo di lampada

1* LED25-4S/740

Schema 1

Singola carreggiata
6.00
2
CIE C2
0.070
0.80
T
Unilaterale sinistra
8.00
25.00
0.00
0.0
0.34
0.65
0.91
6.3
0.71

Schema 2
Singola carreggiata

6.00
2
CIE C2

0.070

0.80
T

Unilaterale sinistra

8.00
25.00
-1.00

0.0
0.31
0.59
0.93
7.3
0.63

Potenza

(W) Flusso (Im)
16.8 1* 2500
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SEZIONE S41bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

3. Indice

3.1 Strada principale

Tipo apparecchio

BGP203 T25 DM11

Tipo lampada 1 * LED25-4S/740
Flusso lampada 1 2500 lumen
Tilt90 (Mm = 0.0 gradi
Tipo di reticolo :  CEN Luminanza
Fattore Manutenzione di progetto 0.80
: I
o S
| : T
o] N
Carreggiata . Singola Carreggiata
Larghezza strada W) : 6.00m
Nr di corsie 2
Tabella di riflessione CIEC2
QO della tabella 0.070
Fattore di manutenzione 0.80
Installazione Unilaterale sinistra
Altezza (H : 8.00m
Interdistanza (8) : 25.00m
Sbraccio ©) : 000m
Parametri di qualita generali per lo schema stradale
Luminanza Abbagliamento
Medio = 0.34 cdm2 TI EN13201:2015 = 63 %
Minimo/Medio = 0.65
ul = 0.91 Edge llluminance Ratio
EIR = 0.71
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SEZIONE S41bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4. Risultati dei calcoli

4.1 L principale (01): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.50,-17.88, 1.50) = 6.2%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
Q m=
3 0.45 0.43 0.38,0.32 0.28 0.24
- 0.44 0.42 0.37]0.32 0.27 0.24
® 0.45 0.43 0.37 0.33 0.28 0.24
" 0.46 0.45 0.38/0.33 0.28 0.25
< 0.46 0.44 0.38 0.33 0.28 0.24
£ ®
> o
0.44 0.43 0.37]0.32 0.28 0.24
® 0.43 0.42 0.36]0.31 0.27 0.24
0.42 0.41 0.36 0.31 0.26 0.22
~ 0.42 0.41 0.36]0.30 0.26 0.22
0.44 0.43 0.36 0.30 0.26 0.22
o =
-10 8 -7 6 5 -1 0 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
T —F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.34 0.65 0.48 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S41bis Data: 25-08-2017
4.2 L principale (01): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 1.50,-17.88, 1.50) = 6.2%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (01) (1.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
& = / / /
2 \ <
® ©
T &
~ P
i I I
© ol
=°
SN /
0 ~ @
R o
> ]|
o B
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
T ——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.34 0.65 0.48 0.80 1:150
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SEZIONE S41bis

Studio Busolini+Muraro
Data: 25-08-2017

4.3 L principale (02): Tavola grafica

Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 4.50,-17.88, 1.50) = 6.1%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (4.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
Q m=
3 0.44 0.47 0.41,0.35 0.29 0.25
- 0.42 0.45 0.41]0.34 0.29 0.25
® 0.43 0.47 0.42 0.35 0.30 0.25
" 0.44 0.49 0.43]0.36 0.31 0.26
s 0.44 0.49 0.44 0.36 0.31 0.26
£ ®
> o
0.42 0.48 0.43/0.36 0.31 0.26
® 0.41 0.47 0.43]0.36 0.29 0.25
0.40 0.46 0.42 0.35 0.29 0.24
- 0.40 0.45 0.42]0.35 0.29 0.24
0.42 0.47 0.42 0.35 0.29 0.24
° =
-10 8 -7 6 5 -1 0 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16
X(m)
T —F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.37 0.65 0.49 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S41bis Data: 25-08-2017
4.4 L principale (02): Curve iso
Reticolo : Principale aZ =-0.00 m Tl ( 4.50,-17.88, 1.50) = 6.1%
Tipo di calcolo . Luminanza-> Osservatore CEN (02) (4.50, -60.00,
1.50) (cd/m2)
Manto stradale : CIE C2 con Q0 = 0.070
& VT TT
2 _cL L
& |
" o
~ n 2 (T
I &S
—_ ‘02 9
E o
> w S

0
0.3

con
qI06 U

b
h —

2 3
J\\

o =
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
T ——F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
0.37 0.65 0.49 0.80 1:150
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S41bis Data: 25-08-2017

4.5 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& =,

3 53 63 7.1

40 47 54
2 29 34 40
) 22 26 3.0

16

15

= 18 22 26
= o
> o
1.8 22 26
- 22 26 3.0
29 34 40
< 40 47 54
53 63 7.1
o =)
12 11 10 9 8 7 6 5 4 -3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
T ——F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.85 0.48 0.26 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S41bis Data: 25-08-2017
4.6 Eh fasce adiacenti1 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti1 (EIRaZ=-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& =,
& R
& be
2] (aV]
B
> o
” &
o ™
D
N ©
° =,
12 11 10 9 8 7 6 5 4 -3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X(m)
T ——& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
3.85 0.48 0.26 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S41bis Data: 25-08-2017

4.7 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Tavola grafica
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)

& =,

S 76 76 7.2

59 6.1 6.0
® 44 47 49
) 35 38 40

16

15

= 3.0 33 36
= o
> o
3.0 33 36
- 35 38 4.0
44 47 49
< 59 61 6.0
76 76 7.2
o =
9 8 7 6 -5 4 3 2 1 0 4 5 9 10 1 12
X(m)
T ——F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.04 0.59 0.39 0.80 1:125
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Studio Busolini+Muraro

SEZIONE S41bis Data: 25-08-2017
4.8 Eh fasce adiacenti2 (EIR): Curve iso
Reticolo . Eh fasce adiacenti2 (EIRaZ =-0.00m
Tipo di calcolo . E oriz. (lux)
& =,

24

|
N\

22

21
(o)}

16 17 18 19 20
77

15

14

13

10

5|
/
¥ | 6—|
o — >
\
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
X(m)
T ——F& BGP203 T25 DM11
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
5.04 0.59 0.39 0.80 1:125
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