PROGETTO PROPOSTO

Denominazione del progetto

GEOSCAMBIO: GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA, ENERGIA RINNOVABILE A KMO (energia
disponibile ovunque, pulita, sicura, ecocompatibile)

Tipologia di progetto

a) Progetto gia realizzato, riproposto in versione piu estesa
b) Progetto nuovo

La tecnologia & ampiamente consolidata e diffusa in Europa e Lombardia (esempio)
L'applicazione come proposta risulterebbe un progetto nuovo per il Piacentino

Soggetto attuatore del progetto - descrizione

Ente Pubblico di livello possibilmente sovracomunale da individuare, in partnership con
organizzazioni scientifiche, professionali e di categoria (anche Comunita Energetica)

Eventuali partners e stato attuale della collaborazione per la definizione del progetto
(indicare se avviata o da avviare)

Esistono partnership gia attive tra organizzazioni di ricerca (es.: IAH, GSE, ...), professionali
(CNG) e di categoria (ANIPA), che operano mediante convenzioni attive, ad esempio anche
all'interno della "Piattaforma Geotermica Nazionale"

Breve descrizione del progetto

Il Progetto mira a realizzare ed a diffondere il principio e la tecnologia del Geoscambio (o
Geotermia a Bassa Entalpia), che & definibile come un sistema che utilizza il sottosuolo
come serbatoio da cui prelevare o verso cui dissipare calore, utilizzando poi una Pompa di
Calore Geotermica (acqua-acqua) che con finalita di climatizzazione (invernale ed estiva) di
un edificio; si tratta cioé di un sistema che genera salti di temperatura (caldo o feddo) a
spese del sottosuolo, anziché a carico della bolletta elettrica (il risparmio economico &
superiore al 70%). La definizione "Geoscambio" vuole superare il termine “Geotermia a
Bassa Entalpia” ed esplicitare la differenza tra la “geotermia tradizionale”, storicamente
dedita alla produzione di energia elettrica ed operante ad elevate temperature e profondit3)
(es.: Larderello) e quello dell’utilizzo “termico” indiretto del sottosuolo, in accoppiamento
alle pompe di calore, a supporto della climatizzazione degli ambienti

Budget del progetto

a) Gia realizzato (indicare le risorse impiegate nella prima fase e le risorse
previste per la fase eventualmente finanziata da PNRR)

b) Nuovo —indicare budget previsto su risorse eventualmente finanziate da
PNRR

Il progetto & nuovo, il budget sara definito per fasi, e verra realizzato a servizio di
strutture/utenze a titolo di esempio corrispondenti a impianti sportivi (piscine), complessi
scolastici, edifici pubblici, zone artigianali-industriali, impianti produttivi di ogni genere,
potendosi poi sviluppare nell'ambito di contesti quali Comunita Energetiche, Positive
Energy Districts, Smart Districts Heating Grids, e nei termini che ad esempio per le
Comunita Energetiche gia sono individuati dalla normativa esistente.

FASI

1. Fattibilita tecnico-economica: studio idrogeologico
individuazione di partners e di siti idonei

2. Progettazione: Progettazione Preliminare, selezione sito/i pilota, indagini, realizzazione

nbientale ed analisi dei fabbisogni,

opere pilota, progettazione Definitiva-Esecutiva
3. Attuazione intervento: realizzazione di opere progettate (impianto/i geotermico/i a
pompa di calore - min. 1MW), opere del sottosuolo a circuito aperto (open-loop, presa-resa

di acqua di falda mediante pozzi) e/o a circuito chiuso (closed-loop, mediante sonde

geotermiche), generazione, distribuzione
COSTI

1. Per la fattibilita possono essere stimati in: 40.000€ prefattibilita, 160.000€ fattibilita
2. Per progettazione e servizi connessi verrebbero riferiti alle opere progettate: min
200.000€

3. Per la realizzazione possono essere stimati in IMLE / MW.

In caso di progetto gia realizzato, periodo di realizzazione

In caso di progetto gia realizzato, principali risultati ottenuti e criticita rilevate

Risultati attesi del progetto proposto

Realizzazione di uno o pili impianti geotermici produttivi, anche abbinati ad installazioni
foto-voltaiche, benefici economici ed ambientali conseguenti, diffusione della tecnologia e
della tipologia di impianti realizzati, benefici per I'indotto (Ia filiera & potenzialmente
interamente italiana). Rispetto agli impianti di condizionamento convenzionali, le PdC
[geotermiche acqua-acqua offrono il vantaggio di utilizzare una risorsa termica (terreno o
acqua) caratterizzata da una temperatura fissa e costante durante tutto 'anno,
consentendo un cospicuo risparmio in termini di consumi energetici. Le PdC geotermiche,
rispetto ai sistemi convenzionali di climatizzazione, offrono una riduzione dei consumi
energetici del 30%-70% in riscaldamento e del 20%-50% in raffrescamento. Inoltre la risorsa|
terreno od acqua non viene consumata, ma solo utilizzata temporaneamente e solo in
termini di temperatura, e anche in questo caso limitatamente (i salti di temperatura
generali sono di pochi gradi).

Arco temporale di attuazione del progetto: anno di avvio

2022

Arco temporale di attuazione del progetto: durata dell’attivita (n. mesi)

36 mesi, estendibili

[CONNESSIONE CON IL PNRR

a) Missione
b) Componente

Collocazione del progetto nel PNRR N A)+Q)
c) Investimento
d) Riforma
a)  Amministrazione pubblica
Soggetto attuatore della misura PNRR di cui sopra b) Soggetto privato (es. che partecipa ad un bando) Q)
c) Informazione non ancora disponibile
a) Bando pubblicato
Eventuale bando di riferimento b) Bando da pubblicare Q)
c) Informazione non ancora disponibile
Disponibilita finanziaria della misura Fondi PNRR

Indicare se si ritiene il progetto eligibile anche per i fondi strutturali POR (FESR, FSE,
FSC)




