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PSC P i a n o
S t r u t t u r a l e
C o m u n a l e

Gennaio 2008
CMVT

QC Q u a d r o  C o n o s c i t i v o

¹QC 2.1.4a
scala 1:10.000scenari di pericolosità sismica locale

Aspetti geologici e morfologici
dott. geol. Lodovica Parmigiani

Responsabile della gestione operativa
geom. Francesco Cagni
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Frana attiva amplificazione e instabilità dei versanti

Detrito di versante, compresi gli accumuli
di frana quiescente amplificazione e instabilità dei versanti

Depositi alluvionali di fondovalle; suoli B, C, E amplificazione

Roccia affiorante o subaffiorante, Vs30<800 m/sec
(substrato) amplificazione

Roccia affiorante o subaffiorante, Vs30>800 m/sec
(bedrock), senza elementi topografici che possano
determinare amplificazione; suolo A non sono attesi effetti di sito

Zona di contetto stratigrafico e tettonico (faglie
e sovrascorrimenti) comportamenti differenziali

Cresta, cocuzzolo e dorsale allungata con
acclività >30° e H>30° amplificazione

Versante con acclività >=15° e <30° amplificazione

Versante con acclività >=30° e <40° amplificazione

Versante con acclività >=40° amplificazione
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Limite amministrativo comunale

EFFETTI ATTESICARATTERISTICHE

Presidente
Franco Albertini

Depuratore

Impianto di depurazione

Linee fognature

Punti acquedotto

Linee acquedotto

Rete di distribuzione gas metano
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Rete fognaria

Rete acquedotto

Rete gas

Viabilità principale e secondaria35

Rete stradale
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Progettisti
Federico Oliva Associati (prof. arch. F. Oliva)

arch. Paolo Cocilovo
pianif.terr. Eleana Gropelli


